
  
                     DONNÉES TECHNIQUES  
              Système de scellant de pénétrations  
                à poche Geocel Pro Fit® 
1. NOM DU PRODUIT:  
Système de scellant de pénétrations à poche Geocel Pro 
Fit® 
 
2. FABRICANT:  
Geocel Products Group, une unité commerciale de The 
Sherwin-Williams Company (le « Geocel Products 
Group ») Cleveland, OH 44115, téléphone: 800 348-7615, 
télécopieur: 800 348-7009 
www.GeocelUSA.com 
 
3. DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Le système de scellant de pénétrations à poche Geocel Pro 
Fit® est une solution facile universelle qui a une valeur 
élevée et est faible en matière de déchets. Le système 
Geocel Pro Fit scelle les pénétrations de la toiture sur de 
l’EPDM, du TPO apprêté, du PVC apprêté, du revêtement 
multicouche, du métal, de l’asphalte et d’autres substrats de 
toiture. Il s’installe en 15 minutes ou moins sans solin, 
apprêt, ni expertise de toiture compliquée requise. Le 
système Geocel Pro Fit comprend une poche Geocel Pro Fit 
de 142 cm (56 po)"brevetée, une cartouche de 295,7 ml 
(10 oz liq.) de scellant d’étanchéité de toiture Geocel 4500® 
en noir, une ou deux pochettes de 1,9 l (64,2 oz) de scellant 
semi-autonivelant 4525™ noir, deux vis autotaraudeuses et 
une truelle. Voir les nombreuses configurations et le nombre 
de poches par système. 
 
La poche Pro Fit flexible et brevetée qui est intégrée dans 
chaque système est facilement malléable pour s’adapter 
même à la configuration la plus difficile sans le découpage 
ou l’assemblage complexe que l’on retrouve avec d’autres 
poches et bacs. Chaque système contient suffisamment de 
matériel à installer une large poche unique ou plusieurs 
poches plus petites. L’emballage unique comprend une 
bandoulière qui facilite le transport du système complet 
jusqu’au toit, laissant les deux mains libres pour grimper en 
toute sécurité sur le toit. 
 
* Lors de l’installation de membranes en TPO et PVC et de 
l’utilisation du scellant d’étanchéité de toiture Geocel 4500 et 
du scellant 4525, un apprêt doit être utilisé. Envisager 
l'utilisation de l’apprêt 45P® pour TPO et PVC pour ces 
applications. Voir le feuillet d’instructions d’installation pour 
obtenir des détails complets. 
 
Descriptions des composants: La poche Geocel Pro Fit 
est extrudée à partir d’un PVC avancé spécialement conçu 
pour des conditions météorologiques rigoureuses et les 
mouvement de toiture. Même dans des plages de 
températures défavorables, la poche ne se fissurera ou ne 
se dégradera pas. Disponible en noir, elle est disponible en 
5 cm (2 po) ou 10 cm (4 po).  
 
Le scellant d’étanchéité de toiture Geocel 4500® est un 
scellant d’étanchéité exclusif à composant unique 
Scypolymer® de première qualité conçu pour les 
applications et les systèmes de toiture. La technologie 
avancée du scellant Geocel 4500 crée un produit qui résiste 

rapidement à l’accumulation d’eau et adhère à de nombreux 
substrats de toiture courants, tout en demeurant flexible.  
 
Le scellant semi-autonivelant 4525™ est un scellant hybride 
qui ne nécessite aucun mélange et qui peut être utilisé dans 
des conditions humides ou sèches. À 24 °C (75 °F), il a un 
temps de séchage rapide de 40 minutes. Il suffit de le verser 
en place et il durcit pour former un joint durable et résistant 
aux intempéries pour les réparations au moyen d’une boîte 
de mastic et de membranes de toiture.  
 
Avantages du produit: 
• Solution rentable avec un minimum de perte.  
• Convient aux pénétrations auxquelles les poches et les 

bacs préfabriqués ne conviennent pas.  
• Peut être installé dans des conditions humides.  
• Solution complète pratique.  
• Possibilité de créer une ou plusieurs poches au moyen 

d'un seul système.  
• Installation rapide et facile.  
• Emballage avec bandoulière facile à transporter. 
 
Utilisation de base:  
• Scelle les pénétrations de toiture des parapets et des 

ancrage de toit, qu’elles soient petites, grandes ou en 
grappes.  

• Le scellant noir Geocel 4500 et le scellant 4525 peuvent 
également être utilisés pour les réparations de toit pour les 
joints de chevauchement en EPDM, les bords de grilles et 
les déchirures; ainsi que les trous sur de l’EPDM noir, du 
TPO apprêté, du PVC apprêté et bien d’autres substrats 
de toiture courants.  

 
Adhère à: l’EPDM noir, au TPO apprêté, au PVC apprêté, 
au revêtement multicouche, au métal, à l’asphalte et aux 
autres substrats de toiture. 
 
Emballage:  
Système Geocel Pro Fit 5 cm (2 po): une poche Pro Fit de 
142 cm x 5 cm (56 po x 2 po), une cartouche de scellant 
Geocel 4500 de 295,7 ml (10 oz liq.) noir, une pochette de 
1,9 l (64,2 oz) de scellant 4525 noir, deux vis 
autotaraudeuses et une truelle. Système Geocel Pro Fit 
10 cm (4 po): poche Pro Fit 142 cm x 10 cm (56 po x 4 po), 
une cartouche de scellant Geocel 4500 de 295,7 ml 
(10 oz liq.) en noir, deux pochettes de 1,9 l (64,2 oz) de 
scellant 4525 en noir, deux vis autotaraudeuses et une 
truelle. 
 
Couleurs: noir 
 
Limites d’emploi: 
• Ne pas appliquer, entreposer ou installer à des 

températures inférieures ou égales à -1 °C (30 °F). 
•  Ne pas appliquer sur de l’Hypalon ou une membrane en 

bitume modifié à l’application lisse.  
• Ne pas utiliser sur du TPO ou du PVC sans apprêt.  
• Ne pas amorcer les pénétrations avec un apprêt, à moins 

d’avis contraire.  
• Pour une utilisation à l'extérieur seulement. 
• Pour usage extérieur seulement 
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4. INSTALLATION: 
Avant d’installer du système Geocel Pro Fit sur une toiture 
existante, confirmer si une garantie de l’entrepreneur ou du 
fabricant est en vigueur. L’installation de ce système sur une 
toiture garantie sans autorisation préalable de ceux qui 
émettent la garantie peut l’annuler. Si le système de toiture 
est couvert par une garantie, s’assurer d’obtenir une 
autorisation appropriée avant de l’installer. 
 
Le scellant Geocel 4500 est utilisé pour sceller la pénétration 
de la toiture, lier les extrémités qui se chevauchent de la 
poche Pro Fit et sceller le périmètre extérieur de la poche 
Pro Fit. Il peut également être utilisé pour coller la poche Pro 
Fit sur la surface de la toiture à la place de fixations 
mécaniques.  
 
Le scellant 4525 est versé dans la poche Pro Fit en créant 
un joint résistant aux intempéries et profond de 5 cm (2 po) 
ou 10 cm (4 po). Une pochette de 1,9 l (64,2 oz) remplit 
deux poches pentagonales de 12,7 cm à 15,2 cm (5 po à 
6 po) et de 5 cm (2 po) de profondeur. Deux pochettes de 
1,9 l (64,2 oz) remplissent deux poches pentagonales de 
12,7 cm à 15,2 cm (5 po à 6 po) et de 10 cm (4 po) de 
profondeur. 
 
* Lors de l’installation de membranes en TPO et PVC et de 
l’utilisation du scellant d’étanchéité de toiture Geocel 4500 et 
du scellant 4525, un apprêt doit être utilisé. Envisager 
l'utilisation de l’apprêt 45P® pour TPO et PVC pour ces 
applications. Voir le feuillet d’instructions d’installation pour 
obtenir des détails complets. 
 
Préparation de la surface: Pour de meilleurs résultats, 
s’assurer que les surfaces sont propres, sèches, saines et 
exemptes de givre; même si un peu d’humidité n’interférera 
pas avec l’adhérence des scellants. Utiliser une brosse 
métallique pour retirer tout calfeutrage, asphalte, mastic, 
ciment appliqué et d’autres contaminants entourant la 
pénétration. S’assurer également de retirer les 
contaminants, tels que les enduits pâteux et l’asphalte, sur 
les pénétrations et les tuyaux de la toiture. Enlever tous les 
débris avant d’installer le système. En cas d’installation sur 
une membrane en TPO ou PVC, un apprêt doit être utilisé 
pour obtenir une adhérence appropriée. Envisager 
l'utilisation de l’apprêt 45P® pour TPO et PVC dans 
l’application. 
 
Application et outillage: Appliquer le système avec des outils 
et un équipement classiques. Ne pas appliquer de scellants 
à des températures inférieures à -1,1 °C (30 °F) car cela 
peut affecter le durcissement approprié 
 
Nettoyage: Retirer le scellant du pistolet et des outils avant 
qu’il ne durcisse. Cela peut être fait en grattant et en utilisant 
des solvants tels que du MEK (laque, diluant), xylène, Toluol 
ou solvants chlorés. Respecter les consignes du fabricant 
concernant l’utilisation sécuritaire. Les matériaux durcis 
peuvent être retirés en coupant avec des outils tranchants. 
Respecter les précautions du fabricant lors de l’utilisation de 
solvants toxiques ou inflammables. 
 
Entreposage et manipulation: À la réception du système 
Geocel Pro Fit, examiner tous les emballages pour vérifier 
qu’ils ne sont pas endommagés. En cas d’entreposage dans 
un endroit soumis à des températures glaciales, s’assurer 
d’amener le scellant à la température ambiante 24 heures 
avant son utilisation. Entreposer le système Geocel Pro Fit à 
l’abri de l’humidité. 
 

Avertissement: Les scellants contenus dans le système 
Geocel Pro Fit peuvent être nocifs ou fatals en cas 
d’ingestion. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un 
médecin. Peut être nocif en cas d’inhalation dans un espace 
clos. N’utiliser que dans une zone bien aérée. Éviter tout 
contact prolongé avec la peau. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS. 
 
5. DISPONIBILITÉ ET COÛTS:  
Offert auprès de divers distributeurs de matériaux de 
construction et industriels. Les coûts et d’autres données 
techniques sont disponibles auprès de votre représentant 
local de Geocel Products Group ou de notre bureau. 
 
6. GARANTIE LIMITÉE: 
Si le produit est appliqué conformément aux directives 
figurant sur l’étiquette et que son rendement n’est pas 
conforme à sa documentation publiée, sur présentation 
d’une preuve satisfaisante de la défaillance du produit, votre 
seul recours sera soit le remplacement du produit sans frais, 
soit le remboursement du prix d’achat d’origine de la partie 
du produit qui ne fonctionne pas conformément à cette 
garantie limitée. Ni la main-d’œuvre ni les frais connexes ne 
sont compris. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE 
TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU 
IMPLICITES, PORTANT NOTAMMENT SUR LA QUALITÉ 
MARCHANDE, QUI SONT TOUTES DÉCLINÉES OU 
LIMITÉES PAR LEUR DURÉE DANS LES LIMITES 
PERMISES PAR LA LOI. NOUS NE POURRONS ÊTRE 
TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (Y 
COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) SOUS AUCUN 
PRÉTEXTE ET CES DOMMAGES SONT EXPRESSÉMENT 
EXCLUS. Certaines provinces ne permettent pas l’exclusion 
ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs sur la 
durée d’une garantie implicite; par conséquent, la limitation 
ou l’exclusion ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. 
Cette garantie limitée vous confère des droits légaux 
particuliers et vous pourriez avoir d’autres droits qui varient 
d’un État ou d’une province à l’autre. 
 
Détails et renseignements associés au système Geocel Pro 
Fit sont modifiables à tout moment sans préavis. Geocel 
Products Group décline toute responsabilité ou implication 
dans la conception ou la construction de la/des structure(s) 
où ce produit peut être utilisé. À cet effet, Geocel Products 
Group déclinera toute responsabilité concernant la 
performance du produit lorsque les dommages sont causés 
par une mauvaise conception, construction et/ou installation 
de matériaux de structure. 
 
7. ENTRETIEN: 
Aucun entretien ne devrait être nécessaire.  
 
8. SERVICES TECHNIQUES: 
Des représentants de Geocel Products Group partout aux 
États-Unis sont disponibles pour fournir une assistance 
technique. Le personnel technique interne de Geocel 
Products Group et les installations de laboratoire sont 
équipés pour répondre à des demandes précises pour 
fournir de plus amples renseignements ou effectuer des 
essais d’applications 
 
Pour en savoir plus sur le produit, consulter la fiche technique du produit qui se 
trouve sur www.GeocelUSA.com. 
 
 
 



Nom du produit: Système de 
scellant de pénétrations à poche 
Geocel Pro Fit® 
 

Nom du produit: Système 
de scellant de pénétrations 
à poche Geocel Pro Fit® 
 
2 A 
2 C 
2 E 
1 C & 1 E 
1 C & 1 A 
1 E & 1 A 
1 G & 1 A 
1 I 
 

*Pour optimiser la pleine utilisation des matériaux de la trousse, ne pas installer les poches Geocel Pro Fit avec un 
écart supérieur à deux poches entre la paroi de la poche et la pénétration. Autrement, du scellant supplémentaire peut 
être requis. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Facilement malléable pour s’adapter à toutes les configurations, qu’elles soient simples ou complexes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur 
ce système polyvalent 
et facile à utiliser, 
communiquer avec 
votre représentant 
local de Geocel 
Products Group ou 
nous appeler à (800) 
348-7615 
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Nom du produit: Système de 
scellant de pénétrations à 
poche Geocel Pro Fit® 
 
Permet de réduire le temps de travail 
et les coûts et de gagner en flexibilité 
et en tranquillité d'esprit 

 
 
 
 
                                                                     
 
 

 
 
 
 
Les pénétrations de toiture ne sont pas toutes les mêmes… 
 
Donc, pourquoi utiliser une solution rigide pour sceller tous les différents types de pénétrations de toiture? 
Maintenant, il y a une meilleure solution: le système du scellant pénétrant de poche Geocel Pro Fit® 
 
Le système Geocel Pro Fit est une solution rapide et facile pour les pénétrations d’étanchéité de toiture, 
tout cela enroulé dans un emballage unique facile à transporter. Contrairement à tout autre système de 
poche sur le marché aujourd’hui, le système breveté Geocel Pro Fit contient suffisamment de matériaux 
pour installer une seule grande poche ou plusieurs poches plus petites, pour une meilleure efficacité et 
une valeur accrue. Et il est soutenu par un fabricant qui a fait preuve d’une performance fiable. 
 
Utiliser sur de l’EPDM noir, du TPO*, du PVC*, du revêtement multicouche, du métal, de l’asphalte, et 
d’autres substrats de toiture. Il s’installe en 15 minutes ou moins sans solin, apprêt*, ou expertise de 
toiture compliquée requise. La poche flexible est facilement malléable et s’adapte même à la 
configuration la plus difficile, sans le découpage ou l’assemblage complexe que l’on retrouve avec 
d’autres poches et bacs. L’emballage unique comprend une bandoulière qui permet de transporter en 
toute sécurité le système complet sur l’échelle, avec les mains libres, jusqu’au toit. 
 
Chaque système est composé de: 
 

• Une poche Geocel Pro Fit de 142 cm (56 po), d’une hauteur de 5 cm (2 po) ou de 10 cm (4 po).  

• Une cartouche de 10 oz liq. de scellant d'étanchéité Geocel 4500® noir pour toiture.  

• Soit une ou deux pochettes de scellant semi-autonivelant 4525™ noir de 1,91 l (67 oz).  

• Une truelle et 4 vis autotaraudeuses 

 

 

 
 
 
Scellant d’étanchéité           Couper la poche                  Bien appliquer                  Scellant de poche           Scellant de remplissage 
des pénétrations 4500         de la bonne longueur          de la pénétration               d’étanchéité 4500       de poche d’étanchéité 4525 
 


