Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
E130B

BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité
Terméknév : FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
Termék kod : E130B

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhaszndlasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Anyagfelhasznalas : Festék vagy festékrokon anyag.
: Kizardlag ipari hasznalatra.

1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

Ezért az biztonsagi : hse.pm.emea@sherwin.com
adatlapért felel6s személy
e-mail cime

1.4 Siirgb6sségi telefonszam
Nemzeti tanacsadoé testiilet/Mérgezési Kézpont

Telefonszam : +36 80201199
Szallité
Telefonszam : +(44)-870-8200 418
Ugyfélfogadasi idé : Surg8sségi elérhetéség a nap 24 érajaban

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besoroldsa
Termék meghatdrozas ¢ Keverék

Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361f

Aquatic Chronic 1, H410

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és modositasai szerint veszélyesnek mindsl.
Lasd a 16. szakaszt a fent szerepl6 H-allitasok teljes szovegéért.
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével

FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
E130B

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tlinetek tekintetében.

2.2 Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogramok : l | : l

Figyelmeztetés
Figyelmezteté6 mondatok

: Veszély

: Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Allergias bdrreakciot valthat ki.
Feltehetéen karositja a termékenységet.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megel6zés

Elharitoé intézkedés

: Védbkesztyl, védbruha, szemvédd, arcvédd, hallasvédelem hasznélata kbtelez8.

Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

: A kiémlétt anyagot 6ssze kell gydjteni. BELELEGZES ESETEN: Azonnal forduljon

TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. LENYELES ESETEN: Azonnal
forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BORRE (vagy hajra)

KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell

Obliteni vizzel.

Tarolas : Nem alkalmazhaté.

Elhelyezés hulladékként
Veszélyes alkotorészek

Kiegészité cimke elemek

: Nem alkalmazhato.
1 4-terc-butilfenol

HASZNALATRA

Kiilonleges csomagolasi kovetelmények
Nem alkalmazhato.

2.3 Egyéb veszélyek

: Epoxid tartalmi vegyuleteket tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki. CSAK IPARI

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelési anyagokat.

Egyéb veszélyek, amelyek
nem kovetkeznek a
besorolasboél

: Ez az anyag/keverék olyan dsszetevéket tartalmaz, amelyek kérnyezetet
befolyasolé endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az (EU)

2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

3.2 Keverék
Termék, illetve Azonositok % Besorolas F"ajla'gos , Tipus
alkotoéelem neve tomenyseg
hatarértékek, M-
tényezdk és ATE-
k
Paratertiarybutylphenol REACH #: 210-<20 |[Skin Irrit. 2, H315 M [Krénikus] = 1 [1112]
01-2119489419-21 Eye Dam. 1, H318
EK: 202-679-0 Repr. 2, H361f
CAS: 98-54-4 STOT SE 3, H335

Index: 604-090-00-8 Aquatic Chronic 1,

H410

Benzil-alkohol REACH #: <10 Acute Tox. 4, H302 ATE (Becsult akut |[1]
01-2119492630-38 Acute Tox. 4, H332 toxicitasi érték)
EK: 202-859-9 Eye Irrit. 2, H319 [Szajon at] = 1230
CAS: 100-51-6 mg/kg

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 2/18
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
E130B

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

Index: 603-057-00-5 ATE [Belélegzés
(g6z6k)] = 11 mgl/l
ATE (Becsult akut |[1]
toxicitasi érték)
[Szajon at] = 500
mg/kg

EK: 247-134-8 <10
CAS: 25620-58-0

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3,
H412

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317 ATE [Belélegzés
Aquatic Chronic 3, (gazok)] = 4500
H412 ppm

Trimetilhexan-1,6-diamin

EK: 216-032-5 =10
CAS: 1477-55-0

m-Xililén-diamin ATE (Becsllt akut |[1]
toxicitasi érték)
[Szajon at] = 930
mg/kg

Phenol, 4-Nonyl-, Branched | REACH #: <21 Acute Tox. 4, H302 ATE (Becsiilt akut |[1][2]
01-2119510715-45 Skin Corr. 1B, H314 toxicitasi érték)
EK: 284-325-5 Eye Dam. 1, H318 [Szajon at] = 1300
CAS: 84852-15-3 Repr. 2, H361 (oralis) |mg/kg
Aquatic Acute 1, H400 M [Akut] =10

Aquatic Chronic 1,
H410

M [Krénikus] = 10

Polyamide Additive REACH #: <1.7 Aquatic Acute 1, H400 |M [Akut] = 1 [1]
01-0000020228-74 Aquatic Chronic 1, M [Krénikus] = 1
EK: 484-050-2 H410
Szolvens nafta (asvanyolaj), | REACH #: <0.3 Flam. Liq. 3, H226 - [1]
kénny( aromas 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
EK: 265-199-0 STOT SE 3, H336

CAS: 128601-23-0

Asp. Tox. 1, H304

Index: 649-356-00-4 Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO066

Lasd a 16. szakaszt a
fent szerepld H-
allitasok teljes
szovegéért.

Nincsenek jelen olyan tovabbi 6sszetevik, amelyek a beszallitd jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhat6
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy
azonos meértékl aggodalomra okot adé anyagok, vagy munkahelyi expozicios hatarérték vonatkozna rajuk, igy nem
sziikséges jelentésik ebben a fejezetben.

Tipus
[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be
[2] Azonos mérték(i aggodalomra okot add anyag

A munkahelyi expoziciés hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

: Barmilyen kétség esetén, illetve ha a tlinetek tartésan fennallinak, azonnal orvoshoz
kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Ha a sérdlt
eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni!

: Ellenérizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. A szemet azonnal,
legalabb 15 percen keresztil folyd vizzel kell 6bliteni, az dblités alatt a szemhéjakat
nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell forduini.

: Vigye friss levegbre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha Iégzésbénulas jelentkezik, képzett
szemely biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

Altalanos

Szembe jutas

Belélegzés
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
E130B

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

Bérrel érintkezés : Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t. Alaposan mossa le a bért szappannal és
vizzel vagy hasznaljon szokasos bdrtisztitd szert. NE hasznaljon olddszereket vagy
higitokat!

Lenyelés : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartalyt vagy a
cimkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. TILOS hanytatni.

Elésegélynyujtok védelme : Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

végzéseére a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Ha tartani lehet fist jelenlététél,
a mentést végzének megfelelé6 maszkot vagy izolaciés légzékésziiléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szajon &t torténd élesztést végzé elsésegélynyujté személy
szamara. Levétele el6tt az elszennyez6doétt runhazatot mossa le alaposan vizzel,
vagy viseljen keszty(t.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelel
osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel kapcsolatban 14sd a 2 és 3. Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és légzérendszeri irritacid, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tiinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédulés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsGséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a bérdn keresztili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatdsok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantartd érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6rdn keresztil torténd felszivédast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciét és visszafordithatd szemsérulést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitasba veszi a komponens szajon at, belélegzéssel, béron at és szemmel valo
érintkezéssel torténd révid vagy hosszu tavu expozicidjanak azonnali és krénikus hatasait.

Az epoxi alkoté(k) tulajdonsagai alapjan, és a hasonlé keverékek toxikoldgiai adatait figyelembe véve ez a keverék
lehetséges hogy bérszenzibilizator és irritald. Alacsony molekulatdmegl epoxi-komponenseket tartalmaz, amelyek
irritaljak a szemet, a nyalkahartyat és a bért. A bérrel vald ismételt érintkezés irritaciohoz és tulérzékenység
kialakulasahoz, esetleg mas epoxidokkal val6 keresztérzékenység kialakulasahoz vezethet. A bdrrel valé érintkezés
és a permet, kdd vagy g6z expozicidja kertlendé.

Tartalmaz trimethylhexane-1,6-diamine, m-phenylenebis(methylamine). Allergias reakciét valthat ki.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos : TUz esetén a bomlasi termékek belégzése késleltetett tiineteket okozhat. Az
szamara expozicionak kitett személyt esetleg 48 6ran at orvosi megfigyelés alatt kell tartani.
Specialis kezelések : Nincs specialis kezelés.

Lasd a toxikoldgia tajékoztatot (11. fejezet)

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag : Javasolt: alkoholall6 hab, CO2, porok, vizpermet/kdd.
Az alkalmatlan oltéanyag : Ne hasznaljunk vizsugarat.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy 1 Atlz kdvetkeztében sl fekete fust keletkezik. A bomlastermékek az egészségre
keverékbél szarmazo veszélyesek lehetnek.
veszélyek
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 4/18
ideje idépontja
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A
E130B

5. SZAKASZ: T(izoltasi intézkedések

Veszélyes bomldstermékek : A bomlastermékek kozott a kovetkez6 anyagok lehetnek: szénmonoxid, szén-dioxid,
fust, nitorgén-oxidok.

5.3 Tiizoltéknak sz0616 javaslat

Specialis védelmi : A tliznek kitett zart tartalyokat vizzel kell hiteni. A t(iz oltasabdl eredé folyadékot
intézkedések a tiizoltok nem szabad lefolyokba vagy vizfolyasokba engedni.

szamadra

Specialis tiizolto : A tlizoltdk kotelesek zartrendszer( tuinyomasos légzékésziiléket (SCBA) és teljes
védéfelszerelés ment6kotél szerelvényt viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirg6sségi ellato : Kuszobdlje ki a meggyulladas veszelyét és szell6ztesse ki a helyiséget ill. terlletet!
személyzet esetében Kerllje a g6z vagy a kod belélegzését. Utmutatéul a 7. és 8. fejezetekben felsorolt
ovintézkedések szolgalnak.

Ne engedje belépni a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket.

A slirgbsségi ellaték : Amennyiben a kidémlés kezelésére kildnleges ruhazat szikséges, vegye figyelembe
esetében az informaciokat 8. szakaszban feltiintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrol.
Tekintse at "Nem sirg8sségi ellaté személyzet esetében" vonatkozé informacidkat
is.
6.2 Kérnyezetvédelmi : Ne engedje lefolydokba vagy vizfolyasokba jutni! Amennyiben a termék
ovintézkedések szennyezGdést okoz tavakban, folyokban vagy csatorndkban, az illetékes

hatdsagokat a helyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatdarolas és : A kiomlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem égheté felitaté anyaggal, példaul

a szennyezésmentesités homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel itassa fel, majd a helyi

modszerei és anyagai rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gytjtéedénybe (lasd a 13.
Fejezetet). A tisztitast célszerli mososzerrel végezni. Az oldészerek hasznalatat
kerdlni kell.

6.4 Hivatkozas mas : Lasd az 1. szakaszt a slirg6sségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.

szakaszokra Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni védbfelszerelésre vonatkozd informaciokért.

Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban kdzolt informaciok altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

7.1 A biztonsdgos kezelésre : A g6zok gyulékony vagy robbanasveszélyes koncentraciojanak a levegében torténd
iranyulo évintézkedések kialakulasat, illetve a munkahelyi kitettségi hatarértékeinél magasabb
g6zkoncentracio kialakulasat meg kell akadalyozni!
Ezenkivul a termék csak olyan tertleteken hasznalhatd, amely nyilt langtdl vagy
gyujtéforrastdl mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelé szabvany
szerinti védelemmel kell ellatni.
A keverék elektromosan feltolt6dhet: az egyik taroléedénybdél a masikba vald
attarolaskor mindig hasznaljon foldel6vezetéket.
A kezel6knek antisztatikus labbelit és ruhat kell viselnilik. A padlézatnak elektromos
vezetd tipusunak kell lennie.
Tartsa tavol hétél, szikratol és langtdl. Szikrat okozd szerszamok nem hasznalhatok!
Kerdlni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast. Ennek a keveréknek az
alkalmazasabdl szarmazé por, részecskék, permet vagy kdd belélegzése kerllendd.
Kerilje a homokszorasbol szarmazoé por belélegzését!
Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tarolasa és feldolgozasa torténik.
Vegyen fel megfelel6 egyéni védbeszkdzoket (14sd 8. fejezet).

Kiaddasi idépont/Feliilvizsgalat  : 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadds 117, Szept., 2023 Valtozat :20 5/18
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.2 A biztonsagos tdrolas
feltételei, az esetleges
osszeférhetetlenséggel
egyiitt

Az Uritést nem szabad nyomas segitségével végezni. A tartaly nem nyomasallo!
Mindig az eredetivel azonos anyagu tartalyokban kell tarolni.

Tartsa be a munkaegészségligyi és munkavédelmi rendszabalyokat!

Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Informaciok a tiiz- és robbanas elleni védelemrél

A g6z06k a levegbnél nehezebbek és a talaj felett szétterilhetnek. A gézok a
levegbvel robbanast okozé keveréket alkothatnak.

Amikor a kezel6knek - akar szérast végeznek, akar nem - a szordéfllkén beldl kell
dolgozniuk, nem biztos, hogy a szell6ztetés mindig elegendé a szilard részecskék
és az oldészergdzok tavol tartasara. llyen esetekben siritett leveg6s
légzbkésziléket kell viselnitk a szorasi mivelet alatt, illetve mindaddig, amig a
szilard részecskék és az olddszerg6zdk koncentracidja a munkahelyi kitettségi
hatarértékek ala nem kerul.

: A helyi el6irasoknak megfeleléen tarolando.

Megjegyzések az egylttes tarolasrol

Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol: ... oxidalészerek, erds lugok, erés savak.
Tovabbi informacidk a tarolasi feltételekrdl

Tartsa be a cimkén feltlintetett 6vintézkedéseket! Tarolja szaraz, hlivés és jol
szellbztetett helyen. H6t6I és kdzvetlen napfénytél tartsa tavol. Gyujtéforrastol
tartsuk tavol. Tilos a dohanyzas. Akadalyozza meg az illetéktelen hozzaférést! A
mar Kinyitott taroléedényeket gondosan ujra le kell zarni és nyildsaval felfelé allitott
helyzetben kell tartani a szivargas megakadalyozasa érdekében.

A szennyezett felitaté anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kidmlott termék.

Zart, eredeti tartalyaban tarolandé a kévetkezd hémérsékleti értékek kozott: 5°C és
25°C.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Javaslatok

Az ipari szektorra
vonatkozo specialis
megoldasok

: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre.

A jo takaritasi szabvanyok, a hulladékanyagok rendszeres és biztonsagos eltavolitasa, valamint a szorofiilke
szlirGinek rendszeres karbantartdsa minimalisra csOkkenti a spontan gyulladas és egyéb tlizveszély kockazatat.

Ennek az anyagnak az alkalmazdsa el6tt, a meghatdrozott végfelhasznaldssal, az ellenbrzési intézkedésekkel
és az egyéni védbfelszerelésre vonatkozo tovabbi szempontokkal kapcsolatban tekintse at — ha mellékletként
csatolva lett(ek) — az expoziciés forgatokényve(ke)t.

8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

Ebben a szakaszban kdzolt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

8.1 Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Nem ismert kitettségi hatarérték.

Bioldgiai expoziciés indexek

Nem ismertek expozicidés mutatok.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje
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8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

Javasolt megdfigyelési : Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra, ugymint a kbvetkezdk: EN 689

eljarasok Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutaté a vegyi anyagok belélegzéssel
dsszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutatd
a vegyi és biolégiai anyagok expoziciojat értékeld eljarasok alkalmazasahoz és
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozo altalanos kdvetelmények) A
veszélyes anyagok meghatarozasi modszereire vonatkozé nemzeti utmutato
dokumentumokra valé hivatkozas szintén szlikséges.

: Minden munkatertlet folyamatosan és rendszeresen figyelendd, beleértve az
esetleg egyforman nem szelléztethet6 terlleteket is.

DNEL -k/IDMEL -k

Termék, illetve alkotéelem neve | Tipus Kitettség Erték Lakossag Hatasok
Szolvens nafta (asvanyolaj), konnyl |DNEL Hosszutava Béron (25 mg/kg |Munkasok Szisztematikus
aromas at bw/nap

DNEL Hosszutavu 150 mg/m?® [Munkasok Szisztematikus
Belélegzés
DNEL Hosszatava Béron (11 mg/kg  |Altalanos Szisztematikus
at bw/nap populacié
[Fogyasztdk]
DNEL Hosszutava 32 mg/m® |Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié
[Fogyasztdk]
DNEL Hosszutavi Szajon (11 mg/kg  |Altalanos Szisztematikus
At bw/nap populacié
[Fogyasztok]
PNEC-k

PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicié elleni védekezés

Megfelel6 miiszaki : Biztositson megfeleld szell6ztetést. Ahol ez ésszerlien kivitelezhet, helyi elszivas

ellenérzés és jo altalanos szellbztetés segitségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendd
ahhoz, hogy biztositsuk a szilard részecskék és az olddszerg6z6k munkahelyi
kitettségi hatarértékeknek megfelel6 szint alatt valo tartasat, megfelelé
légzésvédelmi eszkozt kell viselni.

: Tanacsos a felhasznaldknak figyelembe venni a nemzeti Foglalkozasi Expozicids

Hatarértékeket, vagy mas, azzal egyenértékl értékeket.
Egyéni évintézkedések
Higiénés intézkedések : Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,

dohanyzéas, vécéhasznalat el6tt, és végul a munkaidé befejeztével. Megfelel6
technikat kell alkalmazni az esetlegesen elszennyez8dott ruhazat eltavolitasara.
Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely tertletérél. Ismételt hasznalat
el6tt mossa ki az elszennyez6dott ruhazatot. Gondoskodjon arrél, hogy a
munkahely kézelében szemmosé allomasok és vészzuhany legyenek.

Szem-/arcvédelem 1 Afreccsend folyadékok elleni védelemre szolgald biztonsagi védészemuveget kell
hasznaini.

Bérvédelem

Kézvédelem 1 Viseljen megfeleld EN 374 szerint tesztelt keszty(t.

Kesztyii : Kesztyl rovid ideig tartdé expozicié/froccsenés elleni védelemhez (10 percnél
kevesebb): Nitril > 0,12 mm A fréccsenés elleni védelemre szolgald kesztydit
azonnal le kell cserélni, amikor vegyszerekkel érintkezik.

Kesztyl ismételt vagy hosszan tarté expozicidhoz (attérési idé > 240 perc) Amikor a
veszélyes Osszetevdk a 3. részben a kdvetkez6k valamelyikét tartalmazzak:
Aromas olddszerek (Xilol, Toluol) vagy Alifés oldészerek vagy asvanyi olaj
hasznalata: Polivinil-alkohol (PVA) kesztyl 0,2-0,3 mm

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 7/18
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8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

Test védelem

Egyéb bérvédelem

A légutak védelme

A kérnyezeti expozicio
elleni védekezés

Egyéb felhasznalas: Butil kesztyl > 0,3 mm

Hosszu ideig tarté expozicio vagy froccsenések (attérési idé > 480 perc):
Hasznaljon PE réteges keszty(t alsé kesztyliként

Sok kdérulmény miatt (pl. h6mérséklet, kopas) a vegyi véddkesztyl gyakorlati
hasznalata val6jaban sokkal révidebb, mint a vizsgalatok soran megallapitott
athatolasi id6.

A termék hasznalatakor javasolt tipusu keszty(i(k) alapja az alabbi forrasokbdl
szarmazo informaciok: Olddszer gyanta gyartok és az Eurdpai Olddszeripari
Csoport (ESIG, European Solvents Industry Group).

Nincs egyetlen olyan kesztylianyag vagy anyagkombinacié, amely korlatlan
ellenallast nyujt valamely egyedi vegyi anyaggal vagy vegyi anyagok
kombinécidjaval. szemben.

Az attorési idének hosszabbnak kell lennie annal az idénél, ameddig a termék
kezeléséhez varhatéan hasznalni fogjak.

A hasznélatra, tarolasra, karbantartasra és cserére vonatkozéan kdvetni kell a
kesztyl gyartdja altal nydjtott utmutatét és tajékoztatast.

A kesztyliket rendszeresen kell cserélni, és cserélni kell olyankor is, ha a kesztyl
anyagaban karosodas jelei mutatkoznak.

Mindig gondoskodni kell arrél, hogy a keszty( hibatél mentes legyen, és hogy
szabalyosan hasznéljak és taroljak.

A fizikai/kémiai karosodasok és a helytelen karbantartas ronthatja a kesztyi
hatékonysagat és teljesitményeét.

Védokrémek segithetnek a karos hatasnak kitett bérfelliletek védelmében, azonban
ezeket a hatast okoz6 szerrel illetve anyaggal val6 érintkezés utdn mar nem szabad
alkalmazni.

A felhasznalénak ellenériznie kell, hogy a termék kezeléséhez végul kivalasztott
kesztyiifajta a legmegfelelébb legyen, és tekintetbe vegye a felhasznalo
kockazatelemzése szerinti hasznalat kdrilményeit.

: A dolgozdknak természetes vagy nagy héallésagu szintetikus szalbdl készilt

antisztatikus ruhazatot kell viselni.

: A test védelmére szolgald egyéni véddeszkdzoket az elvégzendd feladat és a vele

jaré kockazatok fiiggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket
szakemberrel kell jovahagyatni.

: Ki kell valasztani a megfelel6 labbelit és a bér védelmére valamilyen tovabbi

intézkedést az ellatando feladat és az azzal jaré kockazat alapjan, és ezt egy
szakértbnek jova kell hagynia e termék kezelésének megkezdése el6tt.

¢ Alkalmazasi médszerek:

Kefe vagy henger. Jévahagyott/engedélyezett 1€égzkészilék szerves gbz
szlrébetétekkel. Szird tipusa: A2 P2 (EN14387).

Kézi porlasztas. Ha a kockazatértékelés szerint szilkséges, hasznaljon a vonatkozé
szabvanynak megfeleld, szabalyosan illesztett, leveg8sziirés vagy frisslevegés
légzdkésziléket.

. Ne engedje lefolydokba vagy vizfolyasokba jutni!

Ennek az anyagnak az alkalmazasa el6tt, a meghatdrozott végfelhasznalassal, az ellenérzési
intézkedésekkel és az egyéni védbfelszerelésre vonatkozo6 tovabbi szempontokkal kapcsolatban tekintse at
— ha mellékletként csatolva lett(ek) — az expoziciés forgatokdényve(ke)t. A biztonsagi adatlapban foglalt
informacié nem menti fel a felhasznaldt a munkahelyi veszélyek felbecsiilése al6l, amint azt mas,

egészséggel és biztonsaggal kapcsolatos térvények elbirjak. A termékkel végzett munka soran a nemzeti

pes

egészség- és munkavédelmi elbirasokat kell alkalmazni.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Az 6sszes tulajdonsag mérési feltételei standard hémérsékleten és nyomason vannak, hacsak masként nem jelezzik.

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok

Kilsé jellemzdk
Fizikai allapot
Szin

Szag
Szagkiiszobérték
PH

Olvadaspont/fagyaspont

Kezd6 forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség
Gyulékonysag

Felsé és alsé robbandsi
hatarérték

: Folyadék.

: Fekete.

: Oldoszer.

: Nem all rendelkezésre (nem tesztelt).

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddéan nem helytallé/nem megfeleld.

Vizben oldhatatlan.

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddéan nem helytallé/nem megfeleld.
1 202°C

: Zarttéri (CC): 110°C [Pensky-Martens Closed Cup]
¢ Akijelentés a termék természetébdl adéddan nem helytéllé/nem megfeleld.

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddan nem helytallé/nem megfeleld.
: LEL: 1.3% (Phenylmethanol)

UEL: 13% (Phenylmethanol)

Gd6znyomads : 0.02 kPa (0.15 mm Hg)
Relativ parolgasi siiriiség : 3.72 [Levegb = 1]
Relativ siiriiség 1.56
Oldékonyséag (oldékonysagok)

Oldészer Eredmény

hideg viz Nem oldhaté

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladési hémérséklet

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddéan nem helytallé/nem megfeleld.

Hatéanyag neve

°C °F Modszer

Benzil-alkohol

436 816.8

Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas
Robbanadsveszélyesség

Oxidal6 tulajdonsdagok

Részecskejellemzdk
Median részecskeméret

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddéan nem helytallé/nem megfeleld.
: Kinematikai (40°C): >20.5 mm?/s
: Normal tarolasi és felhasznalasi koriilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak el6.

: Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak el6.

: Akijelentés a termék természetébdl adoddan nem helytallé/nem megfeleld.

9.2 Egyéb informdciok
Egéshé : 6.943 kJ/g
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidokészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakcidk
lehetésége

10.4 Keriilendé koriilmények :

10.5 Nem Osszeférheto
anyagok

10.6 Veszélyes
bomlastermékek

: Ennek a terméknek vagy alkotérészeinek reakcioképességére vonatkozéan nem all

rendelkezésre specialis vizsgalati adat.

¢ Ajavasolt tarolasi és kezelési feltételek betartasa mellett stabil (lasd a 7. Fejezetet).

: Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakcidk nem

fordulnak elé.

Nagy hémérsékleteknek valo kitettség esetén veszélyes bomlastermékek
keletkezhetnek.

: Az er8s exoterm reakciok elkertilése érdekében tartsa tavol a kévetkezd anyagoktol:

... oxidaloszerek, erés lugok, erés savak.

: A bomlastermékek kozott a kdvetkez8 anyagok lehetnek: szénmonoxid, szén-dioxid,

flst, nitorgén-oxidok.

Ldsd a 7. fejezet: KEZELES ES TAROLAS és a 8. fejezet: A KITETEL ELLENORZESE/SZEMELYI VEDELEM
fejezeteket a tovabbi kezelési tajékoztatasra és az alkalmazottak védelmére vonatkozéan.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelé
osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3. Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és Iégzérendszeri irritacio, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tlinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédilés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsbséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a béron keresztili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatasok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantart érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6éron keresztul torténd felszivodast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciot és visszafordithaté szemsériilést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitasba veszi a komponens szajon at, belélegzéssel, béron at és szemmel valo

Az epoxi alkot6(k) tulajdonsagai alapjan, és a hasonlé keverékek toxikoldgiai adatait figyelembe véve ez a keverék
lehetséges hogy bérszenzibilizator és irritald. Alacsony molekulatdmegl epoxi-komponenseket tartalmaz, amelyek
irritéljak a szemet, a nyalkahartyat és a bért. A bérrel vald ismételt érintkezés irritacidhoz és tulérzékenység
kialakulasahoz, esetleg mas epoxidokkal vald keresztérzékenység kialakulasahoz vezethet. A bérrel valo érintkezés
és a permet, kdd vagy g6z expozicidja kertlendd.

Tartalmaz trimethylhexane-1,6-diamine, m-phenylenebis(methylamine). Allergias reakciot valthat ki.

Akut toxicitas

Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség
neve
Benzil-alkohol LD50 Boron at Nyul 2000 mg/kg -
LD50 Szajon at Patkany 1230 mg/kg -
m-Xililén-diamin LC50 Belélegzés Gaz. Patkany 700 ppm 1 6ra
LD50 Béron at Nyul 2 g/kg -
LD50 Szajon &t Patkany 930 mg/kg -

1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadads Valtozat :20 10/18
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok
Phenol, 4-Nonyl-, Branched |LD50 Szajon at Patkany 1300 mg/kg -
Polyamide Additive LC50 Belélegzés G6z Patkany 6 mgl/l 4 6ra
LD50 Szajon at Patkany 2001 mg/kg -
Szolvens nafta (asvanyolaj), |LD50 Szajon at Patkany 8400 mg/kg -
kénnyl aromas
Heveny toxicitas becslése
Utvonal ATE érték
Szajon at 2930.81 mg/kg
Belégzés (gazok) 55427.86 ppm
Belégzés (g6zdk) 119.91 mg/l
Irritacié/Korrézié
Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Pontszam|  Kitettség Megfigyelés
neve
Paratertiarybutylphenol Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 10 mg -
Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 24 6ra50ug |-
B&r - Enyhén irritalo Nyul - 24 6ra 500 -
mg
B&r - Enyhén irritalo Nyul - 4 6ra 500 mg | -
Benzil-alkohol B&r - Enyhén irritalo Férfi - 48 6ra16 mg | -
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Sertés - 100 % -
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 100 -
mg
m-Xililén-diamin Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 24 6ra50 ug |-
B&r - Sulyosan irritaldé anyag Nyul - 24 6ra 750 ug| -
Phenol, 4-Nonyl-, Branched | Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 100 mg -
B6r - Sulyosan irritalé anyag Nyl - 24 6ra 500 -
mg
Szolvens nafta (dsvanyolaj), | Szem - Enyhén irritald Nyul - 24 6ra 100 uL | -
kénny( aromas
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalé
Erzékennyé tevés
Adat nem all rendelkezésre
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalé
Mutagenitas
Adat nem all rendelkezésre
Rakkelté hatas
Adat nem all rendelkezésre
Reprodukciés toxicitas
Adat nem all rendelkezésre
Teratogén hatas
Adat nem all rendelkezésre
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 11/18
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Termék, illetve alkotéelem neve Kategoéria Kitettségi Célszervek
utvonal
Paratertiarybutylphenol 3. kategoria - Léguti irritacio
Szolvens nafta (dsvanyolaj), kénnyl aromas 3. kategoria - Léguti irritacié
3. kategoria Narkotikus hatasok
Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT
Adat nem all rendelkezésre
Aspiracids veszély
Termék, illetve alkotéelem neve Eredmény

Szolvens nafta (asvanyolaj), kénnyl aromas

ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
11.2.1 Endokrin karosité tulajdonsagok

Nem all rendelkezésre.
11.2.2 Egyéb informaciok
Nem all rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfeleld osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel
kapcsolatban lasd a 2 és 3. Fejezeteket.

Termék, illetve alkotéelem | Eredmény Faj Kitettség
neve
Paratertiarybutylphenol Akut EC50 11.08 mg/l Friss viz Alga - Scenedesmus 72 6ra
quadricauda - Exponencialis
névekedési fazis
Akut EC50 3.9 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna 48 6ra
Akut LC50 5140 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
Krénikus NOEC 1 mg/l Friss viz Alga - Scenedesmus 72 6ra
quadricauda - Exponencialis
ndvekedési fazis
Krénikus NOEC 0.45 mg/I Friss viz Daphnia - Daphnia magna 21 nap
Krénikus NOEC 0.5 mg/I Friss viz Hal - Gobiocypris rarus - Embrié |28 nap
Benzil-alkohol Akut LC50 10 ppm Friss viz Hal - Lepomis macrochirus 96 ora
Phenol, 4-Nonyl-, Branched | Akut EC50 0.03 mg/l Tengerviz Alga - Skeletonema costatum 72 6ra
Akut EC50 0.027 mg/l Tengerviz Alga - Skeletonema costatum 96 ora
Akut EC50 0.044 mg/l Ré&kfélék - Moina macrocopa 48 o6ra
Akut LC50 17 pg/l Tengerviz Hal - Pleuronectes americanus - |96 6ra
Larva
Krénikus EC10 0.012 mg/l Tengerviz | Alga - Skeletonema costatum 96 ora
Krénikus NOEC 5 ug/l Friss viz Rakfélék - Gammarus fossarum |21 nap
- Felné6tt
Krénikus NOEC 7.4 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas - 33 nap
Embrid
12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 12/18
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

Termék, illetve alkotoelem
neve

Teszt Eredmény

Adag

Oltéanyag

Adat nem all rendelkezésre

lfévetkeztetés/ : Nem all rendelkezésre.

Osszefoglalé

Termék, illetve alkotéelem |Felezési id6 vizben Fotolizis Biolégiai lebonthatosag

neve

Benzil-alkohol - - Kdnnyen
12.3 Bioakkumuldciés képesség

Termék, illetve alkotéelem |LogPow BKF Potencial

neve

Paratertiarybutylphenol - 44 - 48 Alacsony

m-Xililén-diamin - 2.69 Alacsony

Phenol, 4-Nonyl-, Branched |- 740 Magas

Szolvens nafta (asvanyolaj), |- 10 - 2500 Magas

kénnyl aromas

12.4 A talajban val6é mobilitas

Talaj/viz megoszlasi
hanyados (Koc)

Mobilitas

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésl anyagokat.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag/keverék olyan 6sszeteviket tartalmaz, amelyek kdrnyezetet befolyasolé endokrinrendszert karositd
tulajdonsagokkal rendelkeznek a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az
(EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet szerint.

12.7 Egyéb karos hatasok

Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

Hulladékelhelyezési
moédszerek

Veszélyes Hulladék

Eurodpai
Hulladékkatalégus (EHK)

¢ A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak
lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitasanal be kell tartani a hatalyos kérnyezetvédelmi és hulladék-
artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi hatosagi kovetelményeket. A
megmaradt és Ujra nem hasznosithatd termékek artalmatlanitdsat engedéllyel
rendelkezd vallalkozoval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlenl
csatornaba engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes

hatosag kdvetelményeinek.
1 Igen.

: szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy

lakkhulladékok 08 01 11*

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje

1 24, Jan., 2024

idépontja

Az el6z6 kiadads

117, Szept., 2023
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Artalmatlanitdsi
szempontok

Csomagolas

Hulladékelhelyezési
modszerek

Artalmatlanitédsi
szempontok

Eurdpai
Hulladékkatalégus (EHK)

Kiilénleges ovintézkedések :

: Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazhato 6sszes szbvetségi, allami és helyi
rendelkezésnek megfeleléen.

Ha ezt a terméket mas hulladékokkal keverik, el6fordulhat, hogy az eredeti hulladék
termékkdd tovabb mar nem lesz alkalmazhatd, és meg kell hatarozni a megfeleld
kodot.

Tovabbi infromaciéért forduljon a helyi hulladékkezelésért felelés hatésaghoz.

¢ A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagoléanyag-hulladék ujra feldolgozandé. Az égetés vagy
hulladékleraké csak akkor j6het szamitasba, ha az Ujrafeldolgozas nem lehetséges.

1 Az Ures taroléedények osztdlyozasardl a hulladékkezelésben illetékes hatdésagtol

kell tanacsot kérni a jelen biztonsagi adatlap altal nyujtott informaciok
felhasznalasaval. Az Ures taroléedényeket helyre kell hozni, vagy a szemétbe kell
dobni. Dobja konténerek szennyezett a termék a helyi vagy nemzeti jogi
rendelkezéseket.

. veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo vagy azokkal szennyezett

csomagolasi hulladékok 1501 10*

Az anyagot és az edényzetét megfelelé médon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell
banni az olyan Ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kidblitve. Az
uUres tartalyok vagy bels6é hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.
Kerulje a kiobmlétt anyag szétoszlaséat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,
vizfolyasokkal, lefolyokkal és csatornakkal.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

veszélyességi
osztaly(ok)/cimke
(cimkék)

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN-szam UN3066 UN3066 UN3066
vagy azonosité
szam
14.2 Az ENSZ FESTEK PAINT. Marine pollutant PAINT
szerinti megfeleld (Phenol, 4-Nonyl-, Branched,
szallitasi Paratertiarybutylphenol)
megnevezés
14.3 Szallitasi 8 8 8

14.4 Csomagolasi |llI
csoport

14.5 Kornyezeti Igen.

Yes. Yes. The environmentally

informaciok

anyag jel6lés nem szikséges,
hogyha <5 L vagy < 5 kg
mennyiségben szallitjak.
Alagut kéd E S-B

veszélyek hazardous substance mark is
not required.
Tovabbi A kornyezetre veszélyes The marine pollutant mark is | The environmentally

hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation
regulations.

not required when transported
in sizes of <5 L or <5 kg.
Emergency schedules F-A,

14.6 A felhasznalét érint6
kiilénleges ovintézkedések

: Szallitas a felhasznal6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban térténjék, amely

allé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztdban a
teendbkkel baleset vagy kiomlés esetén.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje

1 24, Jan., 2024

Az el6z6 kiadds 117, Szept., 2023 Valtozat :20
idépontja
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.7 Az IMO-szabalyok : Nem alkalmazhaté.

szerinti tengeri dmlesztett

szallitas

A multimodalis szallitas ismertetése kizardlag a tajékoztatdst szolgalja, és nem veszi figyelembe a tartalyok
meéretét. Az egy adott (tengeri, Iégi stb.) szallitasi médra vonatkozé szallitasismertetés megléte nem azt jelzi,
hogy a terméket a széban forgé szallitasi médhoz alkalmasan csomagoltak. Szallitas el6tt minden
csomagolast ellenérizni kell alkalmassag szempontjabdl, az alkalmazandé rendelkezések betartasa pedig
kizdrélag a terméket szallitasra felkinalé6 személynek a felel6ssége. A veszélyes arut ki- és berakodé
személyeket az anyagokbol szarmazoé 6sszes kockazattal és a vészhelyzetben alkalmazandé 6sszes
intézkedéssel kapcsolatban ki kell képezni.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsadgi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi elbirasok/
jogszabalyok

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja
XIV. Melléklet

Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

Hatéanyag neve Lényegi tulajdonsag |Allapot Referenciaszam | Feliilvizsgalat
ideje
Paratertiarybutylphenol Endokrin rendszert Jeldlt ED/71/2019, |7/16/2019
karosito EU/2019/1194

tulajdonsagok a
kérnyezetre nézve
Phenol, 4-Nonyl-, Branched - Jelolt ED/169/2012 | 12/19/2012

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok. készitmények és arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok

Termék, illetve alkotéelem neve % Jelolés/
megnevezés
[Felhasznalas]

FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A 290 3

Phenol, 4-nonyl-, branched <2.1 46

toluol <0.1 48

Cimkézés : Nem alkalmazhaté.

Egyéb EU eldirasok

lliékony (2010/75/EU) : 9.4 suly %

szerves 147 gl

komponens

tartalom

Robbanéanyag : Nem alkalmazhato.

prekurzorok

Seveso Direktiva

Ez a termék akkor kerll a szamitasba, ha egy telephelyrél azt kell eldonteni, hogy a sulyos baleseti veszélyekre
vonatkozd Seveso-iranyelv korébe esik-e.

Nemzeti eléirasok

15.2 Kémiai biztonsagi : Nem tortént Kémiai Biztonsagi Ertékelés.

értékelés

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 15/18
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciodk

V' Az el6z6 kiadas o6ta megvaltoztatott informacidkat tartalmaz.

Roviditések és betiiszavak

A legfontosabb
szakirodalmi hivatkozasok
és adatforrasok

: ATE = Ahut Toxicitas Becslése

CLP = Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasarol [EK Rendelet No. 1272/2008]
DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint

DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat

PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6

PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio

RRN = REACH Regisztracios Szam

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

N/A = Nem all rendelkezésre

1272/2008/EK Rendelet [CLP]

ADR = A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl szold Eurdpai Egyezmény

IATA = Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szdvetség

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe

Osszhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel madositott 1907/2006/EK Rendelet
(REACH) II. Mellékletével

Iranyelv 2012/18/EU, kapcsolodd mellékletek és kiegészitések

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Iranyelv 2009/161/EU, kapcsolodd mellékletek és kiegészitések

CEPE Guidelines

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megdfeleld osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f

Aquatic Chronic 1, H410

Besorolas Indoklas

Szamitasi médszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi modszer

A réviditett H-allitasok 1 H226 Tlzveszélyes folyadék és gbéz.
teljes szévege H302 Lenyelve artalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H315 Bérirritaléd hatasu.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a szlletendd
gyermeket.
H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.
H400 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgezb a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUHO066 Ismétlédd expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 24, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas 117, Szept., 2023 Valtozat :20 16/18
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16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az osztalyozas [CLP/GHS]

teljes szévege

¢ Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

AKUT TOXICITAS - 4. kategéria

ROVID TAVU (AKUT) VizI TOXICITASI VESZELY - 1.
kategodria

HOSSZzU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 1. kategéria

Aquatic Chronic 2 HOSSZU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 2. kategéria
Aquatic Chronic 3 HOSSZU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 3. kategéria
Asp. Tox. 1 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoéria
Eye Dam. 1 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 1.
kategoria
Eye Irrit. 2 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2.
kategéria
Flam. Liq. 3 TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 3. kategéria
Repr. 2 REPRODUKCIOS TOXICITAS - 2. kategoria
Skin Corr. 1B BORMARAS/BORIRRITACIO - 1B. kategéria
Skin Irrit. 2 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategéria
Skin Sens. 1 BORSZENZIBILIZACIO - 1. kategéria
STOT SE 3 CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO - 3. kategoria
A nyomtatas idépontja 1 24, Jan., 2024.
Kiadasi idépont/ 1 24, Jan., 2024
Feliilvizsgalat ideje
Az el6z6 kiadas idépontja : 17, Szept., 2023
: Ha nincs elézetes érvényességi idd meghatarozva, kérjik, tovabbi informacioért
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazdval.
Valtozat : 20

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) 31. és 37. cikkével 6sszhangban a tovabbfelhasznal6ként atvett
anyagok felhasznaldsara vonatkozo6 minden sziikséges, veszélyekkel kapcsolatos informaciét tovabbitanak.
Kovetkezésképpen egyes termékek biztonsagi adatlapjai a biztonsdgi adatlaphoz csatoltan tartalmaznak egy
SUMI-t (Safe Use of Mixture Information — A keverék biztonsagos hasznalatara vonatkozé informacid).

A SUMI(k) akkor keriil(nek) bele a termékek biztonsagi adatlapjaba, ha mindkét alabbi feltétel teljesiil:

* A termék egészségre veszélyesnek minésiil
* A termék egy vagy tobb REACH-regisztralt anyagot tartalmaz, amelyekrél bévitett biztonsagi adatlapokat
(kitettségi forgatokényvek) bocsatottak rendelkezésre.

Javasoljuk, hogy ezt a biztonsdgi adatlapot (SDS), annak minden egyes érintettje vagy cimzettje gondosan
tanulmanyozza, illetve sziikség szerint vagy indokolt esetben, konzultaljon annak forrasadval, hogy tisztaban
legyen és meg is értse az ezen az SDS-en szerepl6 adatokat, valamint a termékhez kapcsol6dé minden
kockazatot. Ezeket az adatokat johiszemiien k6zoljiik, és meggy6zd6désiink szerint azok az itt megadott
idépontban pontosak. Azonban semmilyen garanciat — legyen az kifejezett vagy hallgatélagos — nem adunk.
Az itt k6z6lt adatok csak a szallitott darura vonatkoznak. Barmely anyag hozzaadasa megvaltoztathatja a termék
Osszetételét, a termékhez tarsuld veszélyeket és kockazatokat. A termékeket nem szabad ujracsomagolni,
maodositani vagy festeni, kivéve, ha erre a gyarto kifejezetten nem utasit, beleértve tobbek kézott a termékek
nem a gyarto altal meghatdrozottak szerinti 6sszekeverését, illetve a termékek nem a gyarto altal
meghatarozott aranyban torténé hasznalatat vagy hozzaadadsat. A szabalyozdi kbvetelmények valtozhatnak, és
a kiilbnb6z6 helyszinek, valamint joghatésagok fiiggvényében el is térhetnek. A vevé/vasarlé/felhasznalé
felelés annak ellenérzéséért, hogy tevékenysége megfelel-e minden nemzeti, szévetségi, allami, tartomanyi
vagy helyi jogszabalynak. A termék alkalmazasdra vonatkozé feltételek nem tartoznak a gyarté hataskoérébe; a
termék biztonsagos alkalmazasahoz sziikséges feltételek meghatarozasa a vevé/vasarlo/felhasznalé
feleléssége. A vevé/vasarlé/felhasznalé a terméket nem hasznalhatja az ennek az SDS-nek az alkalmazandé
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ideje idépontja

SHW-A4-EU-CLP44-HU




Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
FAST CLAD ER Epoxy Tank Lining - Part A

E130B

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

részében feltiintetettektdl eltérd célra anélkiil, hogy elébb a szallitét megkeresné, és irdsos kezelési

utasitasokat szerezne be. Az informdcios forrasok, pl. gyartéspecifikus SDS-ek sokasoddsa miatt a gyarto
nem lehet felel6s a barmely mas forrasbodl szarmazé SDS-ekért.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje

1 24, Jan., 2024

Az el6z6 kiadds
idépontja

117, Szept., 2023

Valtozat :20
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