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TooTekirjeldus

FIRETEX FX2002 TULEKAITSEKATE

Materjali tüüp: ühes pakendis, õhukese kihina kattev tulekaitse kate

sooviTuslik kasuTusala

FIRETEX FX2002 on mõeldud tehases pealekandmiseks õhkvaba 
pihustamise meetodil, et pakkuda konstruktsiooniterasele tulekindlust 
kuni 120 minutit.
Pärast nõuetekohast kuivamist võib FIRETEX FX2002 
olla ilmastikumõjude käes kuni kuus kuud, eeldusel et 
pinnale ei mõju ladustamisel otsene vesi, mis võib tekkida 
vihmast, kondensatsioonist või muudest oludest kohapeal, 
transportimisel või ladustamisel.

Heakskiidud
Certifire-heakskiiduga – sertifikaat CF708
Seda toodet on hinnatud heakskiitmise kriteeriumite kohaselt, mis on 
sätestatud ASFP/BCF „Tööstuse juhenddokumendis”.
Seda toodet on katsetatud ja hinnatud ASFP laetalade kaitse 
tulekatsete protokolli kohaselt. Vaadake ASFP „Kollase raamatu” 4. 
väljaande peatükki 6.3.
Katsetatud ja hinnatud standardi EN 13381-8 kohaselt.
Euroopa tehniline tunnustus ETA 12/0049
CE-märgise number 1121-CPD-GA5005

sooviTaTavad värvimise meeTodid

*Õhkvaba pihustamine 

Soovitatav lahusti: nr 2

TooTeomadused

Süttimistemperatuur: alus 2 °C   

Kuivainesisaldus: 75 ±4% (ASTM-D2697-03)

Värvitoonide saadavus: valge

Lenduvad orgaanilised ühendid:
272 g/l määratud Ühendkuningriigi eeskirja PG6/23 kohaselt
351 g/l arvutatud lahustite heitväärtusi käsitlevas EÜ direktiivis  
            toodud valemiga sisaldus valmistise massis 
266 g/kg, vastab EÜ lahustite heitkoguse direktiivile

sooviTaTav paksus

Vaadake eraldi lehte FX2002 kasutamisnõuetega.

prakTilised kulumäärad –  
mikroniTes kiHi koHTa

Õhkvaba pihustamine
kuiv                     1400  
märg                   1867

keskmised kuivamisajad

 15 °C juures  23 °C juures
Puutekuiv: 30 minutit 20 minutit
Ülevärvitav: 4 tundi 4 tundi
Täielikult 
kuivanud:  sõltub pealekantava FIRETEX FX2002 kogupaksusest

Need arvud on vaid orienteeruvad.  Tuleb arvestada ka 
selliste teguritega nagu õhu liikumine ja niiskus.

vasTupidavus

FIRETEX FX2002 on tavalistes ilmaoludes ilma pinnavärvita 
vastupidav kuni 6 kuud, eeldusel et see on enne nõuetekohaselt 
kuivanud. Kui tingimustele vastav pinnavärv on peale kantud, muutub 
ka vastupidavus oluliselt paremaks.

Kui kasutamisel või ladustamisel esineb oht puutuda pikemalt 
veega kokku, nt vihma, kondensatsiooni või muude kohapeal/
transportimisel/ladustamisel esinevate asjaolude tõttu, siis 
tuleb kasutada nõuetekohast pinnavärvi, et vältida aluskihi 
kahjustamist.

sooviTaTavad krundid

Kasutage tehases pealekandmiseks krunti FIRETEX C69 Fast-
Track Blast.
FIRETEX FX2002 all sobib kasutada mitut krunti. Võtke ühendust 
Sherwin-Williamsiga, et saada lisateavet.

sooviTaTavad pinnavärvid
Teatud kuivades sisetingimustes, kus viimistlusvärv/välimus pole 
oluline, võib FIRETEX FX2002 jääda pinnavärviga katmata.

Välistingimuste või ekstreemsete sisetingimuste kätte jäävate 
teraskonstruktsioonide kaitseks tuleb kasutada pinnavärvi 
Resistex C137V2 või Resistex C237. Ülejäänud sisekeskkonnas 
pinnavärvi nõudvate olude korral tuleks kasutada pinnavärve 
FIRETEX M71V3 või Envirogard M770.

Hilisemateks ülevärvimisteks tuleks kasutada vastavalt olukorrale 
pinnavärve FIRETEX M71V3, Envirogard M770, Resistex C137V2 
või Resistex C237.

pakend

Ühekomponentne

Pakendi suurus:  200-liitrine ja 20 liitrine

Kaal: 1,32 kg/l

Kasutusaeg: 
kaks kuud alates valmistuskuupäevast või 
enne „parim enne” kuupäeva, kui see on 
nimetatud
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lisainformaTsioon
Maksimaalne kasutustemperatuur on 70 °C. Kui temperatuur ületab 
40 °C, võib täheldada termoplastilist efekti.

Kuiva kihi paksuse mõõtmine
Kõik kuiva kihi paksuse mõõdud on keskmised väärtused, terasprofiili 
tuleks mõõta järgmiselt:
vertikaalelement – kaks 100 cm kohta
äärik – (ülemine, alumine, sees ja väljas) – üks 100 cm kohta
Suur kuiva kihi paksus ja/või madalam temperatuur pikendab 
kuivamisaega ja mõjutab seega ka täpseks mõõtmiseks vajalikku 
perioodi.
Pöörduge lisateabe saamiseks Sherwin-Williamsi poole.

Hooldamine
Väiksemaid mehaanilisi kahjustusi saab remontida värvidega 
FIRETEX M72, FX1002 või FX2002.
Suuremad mehaanilised kahjustused tuleks remontida FIRETEX 
FX1002 või FX2002-ga, pealekandmiseks kasutage pintslit või 
pihustit.
Pärast remontimist tuleb esialgne pinnavärv taastada, kasutades 
pintslit või pihustit.
Füüsikaliste andmete arvulised väärtused võivad erinevatel partiidel 
erineda.

TöökaiTse
Selle toote ohutu ladustamise, käsitsemise ja pinnale kandmise 
kohta saate teavet toote kemikaali ohutuskaardilt.

GaranTii
Kõik isikud või ettevõtted, kes kasutavad toodet, ilma et oleks kontrollinud toote 
vastavust mingiks kasutusotstarbeks, toimivad oma ainuvastutusel ning ettevõte 
Sherwin-Williams ei vastuta sel juhul toote kasutatavuse või selle kasutamisel 
tekkida võivate kahjude eest.

Sellel andmelehel esitatud teavet võidakse aeg-ajalt muuta, et võtta arvesse 
kogemuste lisandumist ja toote loomulikku arengut. Toote kasutajatel 
soovitatakse seetõttu enne toote kasutusele võtmist kontrollida ettevõttest 
Sherwin-Williams, kas see andmeleht on uusim olemasolev väljaanne, nimetades 
ära toote viitenumbri.

pinna eTTevalmisTamine

FIRETEX FX2002 on mõeldud kasutamiseks korralikult ettevalmistatud 
ja krunditud aluspinnal.

Jälgige, et kaetavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja ilma 
pinnamustuseta.
Teatud oludel saab katet FIRETEX FX2002 kasutada otse liivapritsiga 
töödeldud teraspinnal, mida on puhastatud vähemalt standardile 
Sa2½ BS EN ISO 8501-1:2007 vastavaks, pinnaprofiil peab jääma 
vahemikku 50–100 mikronit. Võtke ühendust Sherwin-Williamsiga, 
et saada lisateavet.

pealekandmise TöövaHendid

Õhkvaba 
pihustamine
Pihusti düüsi suurus: 21–27 tuhandiktolli (0,53–0,69 mm) 

olenevalt pealekandmise vajadusest
Pihustamise nurk: 30°

Düüsirõhk: 210 kg/cm² (3000 psi)

Andmed õhkvaba pihusti otsa ava suuruse, pihustamise nurga ja 
surve kohta on orienteeruvad. Kui pihustamisolud võimaldavad, 
tuleks kasutada väiksemat pihustamisnurka. Otsa ava või surve 
väike muutmine võib teatud oludes anda tulemuseks optimaalse 
pihustamise. Üldjuhul peab düüsirõhk olema madalaim võimalik rõhk, 
mis tagab rahuldava pihustamise.

Soovitatud varustus: kasutage 56 : 1 või 68 : 1 Graco Kingi või 
samaväärset. Kasutage 3/8” (9,53 mm) ID-voolikut, kui vajalik pikkus 
ületab 3 meetrit. Otsesisendiga pihustamispüstolit või pumbafiltreid 
ei tohiks üldjuhul kasutada. Vooliku maksimaalne pikkus ei tohi 
ületada 60 meetrit.
Kitsastes kohtades on soovitatav kasutada 21 tuhandiktolli 
(0,53 mm) suurust otsa, millel on 60 võrguga pumbafilter. 

värvimisTinGimused ja ülevärvimine
 
See värv tuleb eelistatavalt pinnale kanda temperatuuril üle 5 ºC.  
Kõrge suhtelise õhuniiskuse, st 80–85% korral on oluline hea 
ventilatsioon.  Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC 
võrra üle kastepunkti ja alati üle 0 °C.
Kuivamise ajal tuleb värvi niiskuse eest kaitsta. Kui värv puutub 
niiskusega enne kuivamist kokku, võib see mõjutada negatiivselt 
kattekihi terviklust ja tulekaitseomadusi.
24-tunni jooksul ei tohi õhkvaba pihustamisega kanda peale üle 
kahe kihi.
Kihi maksimaalse soovitatud paksuse ületamisel või enneaegsel 
pinnavärviga katmisel võib tulemuseks olla pragunemine.
FIRETEX FX2002 on vastupidav välismõjudele ka pinnavärvi l, 
kui on täidetud allnimetatud used.
• Tootel lastakse kuivades tingimustes kuivada temperatuuril    
 15 °C vähemalt 24 tundi, seejuures peab olema tagatud õhu  
 korralik liikumine ja ventilatsioon. Need tingimused  
 eeldavad, et kuiva kihi paksus on kuni 800 mikronit.   
 Kuivamisaeg suureneb, kui kihi paksus on suurem kui 800  
 mikronit.
• Pealekandmisel ja kuivamisel peab aluspinna temperatuur  
 olema kastepunktist vähemalt 3 °C kõrgem.


