Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

SAUGOS DUOMENU LAPAS

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas : FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES
Produkto kodas : FX5062

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo bddai ir nerekomenduojami naudojimo badai
Medziagos panaudojimas : Dazai arba su dazais susijusi medziaga.

: Tik pramoniniam naudojimui.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

Asmens, atsakingo uz Sj : hse.pm.emea@sherwin.com
SDL el. pasto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimy kontrolés Ir informacijos biuras

Telefono numeris : +370 5236 20 52
Tiekéjas
Telefono numeris : +(44)-870-8200 418
Darbo valandos : Emergency contact available 24 hours a day

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas : MiSinys
Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Carc. 2, H351

Repr. 2, H361
STOT RE 2, H373

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medziagoms.
Pilnas pirmiau nurodyty H teiginiy tekstas pateiktas 16 skyriuje.
Smulkesnés informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus Zr. 11-me skyriuje.
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FX5062

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.2 Zenklinimo elementai
Pavojaus piktrogramos

Signalinis Zodis

Pavojingumo frazés

Atsargumo frazés
Prevencinés

Atoveikis
Sandéliavimas

Salinimas

Pavojingi ingredientai
Papildomi etiketés

elementai

: Atsargiai
: Jtariama, kad sukelia vézj.

Jtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

: Prie$ naudojimg gauti specialias instrukcijas. Maveéti apsaugines pirstines, dévéti

apsauginius drabuzius, naudoti akiy (veido) apsaugos priemones, naudoti klausos
apsaugos priemones. Nejkvépti gary.

: Esant sgly€iui arba jeigu numanomas salytis: Kreiptis j gydytoja.
: Netaikoma.
: Turinj ir konteinerj Salinkite laikantis visy vietos, regionio, nacionaliniy ir tarptautiniy

reglamenty.

: 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine
: AtsargiailPurskiant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy laseliy. Nejkvépti rako ar

aerozolio. TIK PRAMONINIAM NAUDOJIMUI

Specialus pakuotés reikalavimai

Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Kiti neklasifikuojami

pavojai

Siame misinyje néra medziaguy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos
deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605,

kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

: NezZinoma.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 Misinys
Produkto/ingrediento Identifikatoriai % Klasifikacija Savitoji . Tipas
pavadinimas k_oncentracua -
ribos, M faktoriai
ir UT]
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine| REACH #: 210 -<25 |Carc. 2, H351 - [11[3]
01-2119485947-16 Repr. 2, H361
EB: 203-615-4 STOT RE 2, H373
CAS: 108-78-1 (8lapimo takai)
Indeksas:
613-345-00-2
Chloropropanol Phosphate |EB: 237-158-7 <3 Acute Tox. 4, H302 UT] [per burng] = [1]
CAS: 13674-84-5 1500 mg/kg
propilenglikolis REACH #: <3 Neklasifikuota. - [2]
01-2119456809-23
EB: 200-338-0
CAS: 57-55-6
Isleidimo data/Perziiréjimo data : 15, Balandis, 2024 Ankstesnio leidimo data :04, Sausis, 2024 Versija :15.01 2/156
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

FX5062

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Pilnas pirmiau
nurodyty H teiginiy
tekstas pateiktas 16
skyriuje.

Pagal Siuo metu tiekéjo turimg informacijg produkte néra papildomy sudétiniy medziagy, kurios naudojamomis
koncentracijomis bty klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, bty priskiriamos patvarioms, linkusioms
akumuliuotis ir toksinems medziagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiancioms
medziagos (vPvBs), todél Siame skyriuje duomeny apie tai pateikti nereikia.

Tipas

[1] Medziaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medziaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[3] Lygiavertj susirtpinimg kelianti medziaga

LeidZziamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, iSvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrybés ! Visais abejotinais atvejais arba neiSnykstant simptomams kreipkités medicininés
pagalbos. Niekada nieko neduokite j burng netekusiam sgmonés asmeniui. Jei
asmuo neteko sgmonés, paguldykite jj saugioje pozoje ir kreipkités medicininés

pagalbos.

Patekimas | akis : 18imti kontaktinius leSius, pakélus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu Svaraus
vandens Kiekiu ir kreiptis | medicinos pagalba.

Jkvépus : Perneskite j gryng org. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. Jei asmuo

nekvépuoja, jei kvépuoja netolygiai ar kvépavimas sustoja, darykite dirbtinj
kvépavimg arba apmokytas personalas turi uztikrinti dirbtinj kvépavimag deguonimi.

Susilietimas su oda ¢ Nusivilkite suterStus drabuzius ir nusiaukite. Kruops€iai nuplaukite odg muilu ir
vandeniu arba naudokités pripazinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE
tirpikliy ir skiedikliy.

Nurijimas : Prarijus nedelsiant kreipkités medicininés pagalbos ir parodykite Sig pakuote arba
etikete. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. NESKATINTI vémimo.

Pirmaja pagalbg teikian¢iy : Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo

asmeny apsaugos paruoSimo. Suteikianiam pagalba asmeniui gali bati pavojinga daryti dirbtinj

priemonés kvépavima burna.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uZdelstas)

Apie patj miinj duomeny néra. Klasifikacijai nustatyt naudota procedira pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]. Smulkesné informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudétyje esancio tirpiklio gary koncentracija virsija nustatytg poveikio darbo vietoje ribg, tai gali sukelti neigiamg
poveikj sveikata, pavyzdZiui, gleiviniy ir kvépavimo taky dirginimag, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir
centriné nervy sistema. Simptomai ir poZymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas,
mieguistumas ir, kraStutiniais atvejais, sgmonés netekimas.

Prasiskverbe per oda tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i$ auk$€iau minimy poveikiy. Pakartotinai arba ilgg laikg
susilietus sumiSiniu i5 odos gali bati paSalinti natarals riebalai; dél to gali i8sivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas
ir absorbcija per oda.

IStiSkes ir patekes j akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti griztamus pakenkimus.

Cia atsizvelgta, kai yra Zinomas, j uzdelstus ir tiesioginius poveikius bei létiniai komponenty sukeltus padarinius
atsiradusius dél trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, jkvépus, susilietus su oda ir patekus j akis.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Pastabos gydytojui . Jkvépus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti
véliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininé prieZiara gali bati reikalinga 48
valandas.

Ypatingos procediros : Specifinio gydymo néra.

Isleidimo data/Perziiréjimo data : 15, Balandis, 2024 Ankstesnio leidimo data :04, Sausis, 2024 Versija :15.01 3/16
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Zr. toksikologine informacijg (11-as skyrius)

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

: Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO., milteliai, vandens purskimas/

migla.

: Nenaudokite vandens srovés.

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Medziagos ar misinio
keliami pavojai
Pavojingi
uzZsiliepsnojantys
produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams
Specialas apsauginiai
veiksmai ugniagesiams

Speciali apsauginé jranga
gaisro gesintojams

: Degant iSsisikiria tirsti juodi domai. Salytis su skaidymosi produktais gali pakenkti

sveikatai.

: Skilimo produktuose gali bati tokios medzZiagos: anglies monoksidas, anglies

dioksidas, dimai, azoto oksidai.

: Vandeniu atvésinkite 3alia ugnies esancias pakuotes. NeiSleiskite gaisro nuoteky j

drenazus ar vandentakius

: Ugniagesiai turi naudotis teigiamo slégio automatiniais kvépavimo aparatais (SCBA)

ir vilkéti pilnu apsauginiy drabuziy komplektu.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

Dél organiniy tirpikliy kiekio misinyje:
6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Neteikiantiems pagalbos
darbuotojams

Pagalbos teikéjams

6.2 Ekologinés atsargumo
priemonés

6.3 Izoliavimo ir valymo
procediros bei priemonés

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

: Pasalinkite ugnies Saltinius ir iSvédinkite patalpa. Stenkités nejkvépti gary ar rdko.

Imkités apsaugos priemoniy, aprasyty 7-me ir 8-me skyriuose.

Neleiskite jeiti pasaliniam ir apsaugos priemoniy nenaudojan¢iam personalui.

: Jei tvarkant iSsiliejusig medziagg reikalingi specialls drabuZiai, atsizvelkite j visg 8

skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medZiagas. Taip pat
ziarékite informacijg, pateiktg skyrelyje ,Neteikiantiems pagalbos darbuotojams®.

¢ Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius. Produktui uZterSus eZerus, upes

ar vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklémis praneskite atitinkamoms
valdzios institucijoms.

. Sutabdykite ir surinkite i$siliejusig medziagg nedegiomis sugerian€iomis

medziagomis, pvz., sméliu, zeme, vermikulitu, diatomitine Zeme ir supilkite j
konteinerj, kad ji véliau, laikantis vietos taisykliy, baty sunaikinta (Zr. 13-g Skyriy).
Pageidautina valyti detergentu. Venkite naudoti tirpiklius.

: Avarinés pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkyma pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo badai".
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FX5062

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu sandéliavimu
susijusios atsargumo
priemonés

7.2 Saugaus sandéliavimo
salygos, jskaitant visus
nesuderinamumus

: Dél organiniy tirpikliy kiekio misinyje:

Neleiskite susidaryti ore degioms ar sprogioms gary koncentracijoms ir stenkités,
kad gary koncentracijos nevirsyty leistiny darbo vietoje koncentracijy riby.

Be to, §j produktg galima vartoti tik tose vietose, i§ kuriy pasalinti visi atviri Sviesos ir
kiti ugnies Saltiniai. Elektros jranga turi biti izoliuota pagal atitinkamy standarty
reikalavimus.

Laikykite toli nuo karscio, kibirk$&iy ir ugnies. Negalima naudotis jokiais
kibirkS§&iuojandiais jrankiais.

Vengti patekimo ant odos ir j akis. Venkite jkvépti dulkiy, daleliy, pursly arba gary,
atsirandanciy naudojant §j misinj. Venkite jkvépti dulkiy, susidaranciy Slifavimo su
sméliu metu.

Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama Si medziaga turi biti draudZiama
valgyti, gerti ir rakyti.

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).

Niekada nenaudokite slégio iStustinant. Pakuoté néra sléginis indas.

Visada saugokite pakuotése i tokios pat medZiagos kaip ir originali pakuoté.
Laikykités darbuotojy sveikatos ir saugos jstatymy.

Informacija apie apsaugg nuo gaisro ir sprogimo

Garai yra sunkesni uz org ir gali driektis pazemiu. Garai gali suformuoti ore sprogius
misinius.

Operatoriams dirbant purskimo kabinose, nepriklausomai, purskimo metu, ar ne,
bet kokiu atveju daleléms ir tirpikliy garams kontroliuoti ventiliacijos nepakanka.
Tokiais atvejais reikia naudoti suspaustu oru maitinamg respiratoriy pur§kimo metu
ir kol dalelés bei tirpiklio gary koncentracija nesumazés Zemiau leidZziamy aplinkoje
riby.

: Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklémis.

Pastabos dél bendro sandéliavimo

Laikykite nuo&aliai nuo: oksidatoriai, stipriy $army, stiprios ragstys.

Papildoma informacija dél sandéliavimo salygy

Laikykités etiketéje pateikty nurodymy. Laikykite sausoje, vésioje gerai védinamoje
vietoje. Saugokite nuo karscio ir tiesioginés saulés Sviesos.

Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

Saugokite nuo ugnies Saltiniy. Rukyti draudZiama. Pasirtpinkite, kad preparatas
blty nepasiekiamas paSaliniams asmenims. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia
hermetiSkai uzdaryti ir laikyti vertikaliai, kad i$ jy neiSsiliety medZiaga.

UZterSta absorbuojanti medZiaga gali sukelti tokj pat pavojy, kaip ir iSsiliejes
produktas
Store in closed original container at temperatures between 5°C ir 25°C.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Rekomendacijos

Pramonés sektoriui
buadingi sprendimai

: Néra.
: Néra.

savaiminio uzsiliepsnojimo ir kity gaisro pavojy rizika.

Pries naudodami Sig medziagq skaitykite Poveikio scenarijy (-us) (jeigu pateikta), kur nurodyta konkreti
galutiné paskirtis, kontrolés priemonés ir papildomi AAP aspektai.
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bidai".

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinés poveikio vertés

propilenglikolis

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 7/2022).
IPRD: 7 mg/m? 8 valandos.

Biologinio poveikio indeksai
Poveikio rodikliai nezinomi.

Rekuomenduojamos : Turi bati pateikta nuoroda j tokius stebéjimo standartus: Europos Standartas EN
monitoringo (stebésenos) 689 (Darbo vietos oras. Jkvepiamy chemikaly poveikio, lyginant su ribinémis
procediiros vertemis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN
14042 (Darbo vietos oras. Cheminiy ir biologiniy veiksniy poveikio vertinimo
metodiky taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482
(Darbo vietos oras. Bendrieji cheminiy medziagy matavimo proceddry atlikimo
reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodg j nacionalinius
rekomendacinius dokumentus apie pavojingy medziagy nustatymo metodus.
: Reikia visada reguliariai stebéti visas darbo zonas, taip pat ir tas, kurios gali bati
nevienodai védinamos.
DNEL/DMEL
Produkto/ingrediento pavadinimas | Tipas Poveikis Verté Populiacija Poveikis
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine DNEL [Trumpalaikis 117 mg/kg |Darbininkai Sisteminis
Susilietus su oda
DNEL ([Trumpalaikis 82.3 mg/m? |Darbininkai Sisteminis
kvépus
DNEL Jlgalaikis Susilietus |11.8 mg/kg [Darbininkai Sisteminis
su oda
DNEL |lgalaikis Jkvépus (8.3 mg/m® [Darbininkai Sisteminis
DNEL Jlgalaikis Susilietus (4.2 mg/kg |Bendroji Sisteminis
su oda populiacija
DNEL |lgalaikis |kvépus 1.5 mg/m?® [Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL Jlgalaikis Prarijus 0.42 mg/kg |Bendroji Sisteminis
populiacija
PNEC
Produkto/ingrediento pavadinimas Aplinkos Verté Metodo apibudinimas
apibidinimas
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Sviezias vanduo 0.5 mg/l -
Jiros vanduo 0.05 mg/l -
Nuoteky valymo 00 mg/l -
jrenginiai
Gélo vandens nuosédos R.524 mg/kg -

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio
valdymo priemonés

: Uztikrinkite tinkamg ventiliacijg. Jei tai yra prakti§kai jmanoma, to reikia pasiekti
naudojant vieting iStraukiamajg ventiliacijg ir gerg bendrg traukg. Jei to negana, kad

daleliy ir tirpiklio gary koncentracija bty palaikoma zemiau OEL, reikia dévéti tam
tinkamus respiratorius.

: Vartotojams patariama atsizvelgti j Salyje nustatytas profesinio poveikio ribas ar
ekvivalentiSkas vertes.

Individualios apsaugos priemonés

ISleidimo data/Perziaréjimo data
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Higienos priemonés

Akiy ir (arba) veido
apsauga

Odos apsauqa
Ranky apsauga
Pirstinés

Kino apsauga

Kita odos apsauga

Kvépavimo organy
apsauga

Poveikio aplinkai kontrolé

: Pavartoje cheminius gaminius, prie$ valgydami, rikydami, naudodamiesi tualetu bei

darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidg. Potencialiai uzterstus
drabuzius reikia nusivilkti tam tikru bddu. Prie§ naudodami iSskalbkite suterStus
drabuZius. UZtikrinkite, kad Salia darbo vietos baty jrengti akiy plovimo jrenginiai ir
saugos dusai.

: Naudokités apsauginiais akiniais, skirtais apsisaugoti nuo skysciy pursly.

: Mavékite tinkamas pirstines, iSbandytas pagal EN374.
¢ Nuo trumpalaikés ekspozicijos / aptaskymo apsaugancios pirstinés (trumpiau kaip

10 min.): Nitrilo >0,12 mm Nuo aptaskymo apsaugandias pirstines reikia nedelsiant
pakeisti ant jy patekus cheminiy medziagy.

Daugkartinei arba ilgalaikei ekspozicijai skirtos pirstinés (prasiskverbimo laikas
>480 min.): Butilo pirstines >0,3 mm

Dél jvairiy salygy (pvz., temperatdros, trynimo) praktiné apsaugos nuo cheminiy
medZziagy pirstiniy naudojimo trukmé gali bati daug trumpesné uz bandymais
nustatytg prasiskverbimo trukme.

Naudojant Sio tipo produkta reikalingy pirstiniy tipo ar tipy rekomendacija pagrjsta
informacija i$ Sio Saltinio: Dervy su tirpikliais gamintojai ir Europos tirpikliy pramonés
grupé (angl. European Solvents Industry Group, ESIG).

Néra vienos pirstiniy medZiagos arba medZiagy derinio, kuris suteikty neribotg
apsaugag nuo tam tikro chemikalo arba jy derinio.

Prasiskverbimo laikas turi bati ilgesnis nei produkto naudojimo laikas.

Bdtina laikytis pirstiniy gamintojo pateikty instrukcijy ir informacijos apie naudojima,
laikyma, prieZitrg ir keitima.

Pirstinés turi bati kei€¢iamos reguliariai arba tada, kai pastebimas pirstiniy medziagos
pazeidimas.

Visada jsitikinkite, kad pirstinés neturi defekty ir jos laikomos bei naudojamos
tinkamai.

Pirstiniy savybes ar efektyvumag gali sumazinti fizinis ir (arba) cheminis pazeidimas
bei prasta priezilra.
Apsauginis kremas gali padéti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima
naudoti susilietus su medziaga.

Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirstiniy
tipg darbui su Siuo produktu yra tinkamiausias ir jj priimant yra atsizvelgta |
konkrecias naudojimo salygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo
dokumente.

: Personalas privalo vilkéti apsauginius drabuzius.
: Prie$ pradedant dirbti su Siuo produktu, asmens apsaugos jranga kanui turi bati

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti uzduoties ir su ja susijusios rizikos,
bei gautas specialisto pritarimas.

. Atsizvelgiant j atliekamg uzduotj ir susijusius pavojus prie$ pradedant darbg su Siuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamg avaline ir papildomas
odos apsaugos priemones.

: Naudojimo metodai:

Teptukas arba volelis. Aprobuotas/sertifikuotas respiratorius su organiniy gary
kasetémis. Filtro tipas: A2 P2 (EN14387).

Rankinis purskimas. Naudokités gerai prigulanciu, org gryninanciu ar oru maitinamu
respiratoriumi, atitinkanciu aprobuoty standarty reikalavimus, jei rizikos jvertinimas
parodé, kad toks yra reikalingas.

: Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

FX5062

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Pries naudodami Sig medziagg skaitykite Poveikio scenarijy (-us) (jeigu pateikta), kur nurodyta konkreti
galutiné paskirtis, kontrolés priemonés ir papildomi AAP aspektai. Siame saugos duomeny lape pateikta
informacija néra pavojaus vartotojo darbo vietoje jvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos
apsaugos ir darbo saugos norminius aktus. Sio produkto naudojimui darbo vietoje galioja nacionaliniai

sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminiai aktai.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

Visos savybés iSmatuotos standartinés temperatiros ir slégio saglygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda
Fizikiné basena : Skystis.
Spalva : Baltas. A |
Kvapas : Dazai
Kvapo atsiradimo slenkstis : eturima (neiSbandyta).
pH 1 8.1
Lydimosi/uzsalimo : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobadZio.
temperatiira
Pradiné virimo temperatdra ir 100°C
virimo temperatiiros intervalas
Plidpsnio temperatiira 1 Uzdaros talpos: 499°C [Pensky-Martens Closed Cup]
Garavimo greitis : 0.09 (butylo acetatas = 1)
Degumas : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobadzio.
Virsutiné ir apatiné sprogumo : LEL: 0.6% (Trimethylpentanediol Isobutyrate)
ribos UEL: 12.5% (Propylene Glycol)
Gary slégis : 2.3 kPa (17.5 mmHg)
Santykinis gary tankis 1 [Oras = 1]
Santykinis tankis 1.35
Tiroumas
Terpé Rezultatas
Saltas vanduo IS dalies tirpstanti
Pasiskirstymo koeficientas: n- : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobtdZio.
oktanolis/vanduo
Savaiminio uzsidegimo
temperatiira
Ingrediento pavadinimas °C °F Metodas
Trimethylpentanediol Isobutyrate 392 737.6
propilenglikolis 400 752
Skilimo temperatira : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobddzio.
Klampa : Kinematinis (40°C): >20.5 mm?/s
Sprogstamosios (sprogiosios) : Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
savybés
Oksidacinés savybés : Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Daleliy charakteristikos
Vidutinis daleliy dydis : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobddzio.
9.2 Kita informacija
Degimo Siluma : 0.943 kJ/g
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
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FX5062

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas ¢ Specialiy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo ingredienty reaktyvuma néra.

10.2 Cheminis stabilumas : Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamy saugojimo ir naudojimo sglygy (zr. Skyriy
7).

10.3 Pavojingy reakcijy : Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

galimybé

10.4 Vengtinos salygos : Veikiant aukStoms temperatiroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.

10.5 Nesuderinamos : Kad iSvengtuméte stipriy egzoterminiy reakcijy, laikykite nuosaliai nuo Siy medziagy:

medziagos oksidatoriai, stipriy $armuy, stiprios ragstys.

10.6 Pavojingi skilimo : Skilimo produktuose gali bati tokios medziagos: anglies monoksidas, anglies

produktai dioksidas, dimai, azoto oksidai.

Papildoma informacija apie tvarkyma ir darbuotojy apsaugq - Zidarékite 7 skyriy TVARKYMAS IR LAIKYMAS bei
8 skyriy POVEIKIO KONTROLE/ASMENINE SAUGA.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Apie patj misinj duomeny néra. Klasifikacijai nustatyt naudota procedira pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]. Smulkesné informacija pateikta 2 ir 3 dalyse.

Jei sudétyje esancio tirpiklio gary koncentracija virSija nustatytg poveikio darbo vietoje ribg, tai gali sukelti neigiamag
poveikj sveikata, pavyzdziui, gleiviniy ir kvépavimo taky dirginimag, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir
centriné nervy sistema. Simptomai ir poZymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas,
mieguistumas ir, krastutiniais atvejais, sgmonés netekimas.

Prasiskverbe per odg tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i$ auks€iau minimy poveikiy. Pakartotinai arba ilgg laikg
susilietus sumidiniu i8 odos gali bati paSalinti natdralds riebalai; dél to gali iSsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas
ir absorbcija per oda.

IStiSkes ir patekes j akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grizZtamus pakenkimus.

Cia atsizvelgta, kai yra Zinomas, j uzdelstus ir tiesioginius poveikius bei létiniai komponenty sukeltus padarinius
atsiradusius dél trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, jkvépus, susilietus su oda ir patekus j akis.

Umus toksiskumas

Produkto/ingrediento Rezultatas Rusys Dozé Poveikis
pavadinimas
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | LD50 Prarijus Ziurke 3161 mg/kg -
Chloropropanol Phosphate | LD50 Prarijus Ziurké 1500 mg/kg -
Umaus toksi$kumo jvertinimas
Medziagos jvedimo budas Umaus toksiskumo ekvivalento (Acute
Toxicity Equivalent - ATE) reikSmé

Prarijus 51932.11 mg/kg

Sudirginimas/ésdinimas

Produkto/ingrediento Rezultatas RaSys [Rezultatasi Poveikis Stebéjimas
pavadinimas

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Akys - Nestipriai dirgina TriuSis - 24 valandos |-
500 mg
ISvada/santrauka : Neéra.
Jautrinimas
Isleidimo data/Perziiréjimo data : 15, Balandis, 2024 Ankstesnio leidimo data :04, Sausis, 2024 Versija :15.01 9/15
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Duomeny néra

ISvada/santrauka : Néra.
MutageniSkumas
Duomeny néra

KancerogeniSkumas
Duomeny néra

ToksiSkumas reprodukcijai
Duomeny néra

TeratogeniSkumas
Duomeny néra

STOT (vienkartinis poveikis)

Duomeny néra

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio biidas Pazeidziami
organai
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 2 kategorija - Slapimo takai

Aspiracijos pavojus
Duomeny néra

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra.
11.2.2 Kita informacija
Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas
Apie patj misinj duomeny néra.

Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

Klasifikacijai nustatyt naudota procedira pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Produkto/ingrediento Testas Rezultatas Dozé Inokuliantas
pavadinimas

Duomeny néra

ISvada/santrauka : Néra.

Produkto/ingrediento Pusinio skilimo laikas Fotolizé Gebéjimas biologiskai
pavadinimas vandenyje suskilti

Duomeny néra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

ISleidimo data/Perziaréjimo data : 15, Balandis, 2024

Ankstesnio leidimo data : 04, Sausis, 2024
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Log Pov

BCF

Potencialus

Chloropropanol Phosphate

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine

<3.8
0.8t02.8

Zemas
Zemas

12.4 Judumas dirvoZzemyje

Grunto/Vandens
pasiskirstymo koeficientas
(Koc)

Judrumas

: Néra.

: Néra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra zinoma jokio Zzymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai

Gaminys
Salinimo metodai

Pavojingos atliekos

Europos atlieky
katalogas (EWC)

Atlieky tvarkymas

Pakavimas
Salinimo metodai

Atlieky tvarkymas

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Sio produkto, jo

tirpaly ar kity jo formy atlieky Salinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos
reikalavimus bei vietos valdZios nustatytas atlieky tvarkymo taisykles. Likucius ir
perdirbimui netinkamus produktus 3alinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo
licencija turin€iu rangovu. Neapdoroty atlieky negalima 3alinti su nuotekomis,
iSskyrus atvejus, kai jos visiSkai atitinka visy valdZios institucijy keliamus
reikalavimus.

: Taip.
: dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingyjy medziagy, atliekos

08 01 11*

¢ Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

Atliekas tvarkykite laikydamiesi federaliniy, valstijos ir vietos taisykliy.

Jei Sis produktas sumaiSomas su kitomis atliekomis, tada pirminis atlieky produkto
kodas nebegalioja ir turi bati priskirtas kitas atitinkamas kodas.

Norédami suzinoti daugiau informacijos, kreipkités j savo vietos atlieky tvarkymo
institucijg.

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Pakuotés atliekos

turéty bati perdirbtos. Svarstyti apie deginima ar iSmetima j savartyng galima tik
tada, kai perdirbti yra nejmanoma.

: Pasinaudojant Siame saugos duomeny lape pateikta informacija reikia pasitarti su

atitinkamomis atlieky tvarkymo institucijomis dél tusciy konteineriy klasifikavimo.
Tusti konteineriai turi bati sunaikinti arba perdirbti. Produktu uzterstas talpykles
sunaikinti remiantis vietos arba valstybinémis teisés nuostatomis.

Europos atlieky . pakuotés, kuriose yra pavojingyjy medziagy likuciy arba kurios yra jomis uzterstos
katalogas (EWC) 1501 10*
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FX5062
13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas
Specialios saugumo : Atliekos ir pakuoté turi biti saugiai pasalintos. Su tus¢iomis neiSvalytomis ar
priemonés neiSskalautomis pakuotémis reikia dirbti atsargiai. Tu$Ciose pakuotése ar jdékluose

gali islikti produkto liku€iy. Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j aplinkg, kad
nepatekty j grunta, pavirSiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos
vamzdzius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezimag

ADR/RID IMDG IATA

14.1 JT numeris ar | Nereguliuojama. Not regulated. Not regulated.
ID numeris

14.2 JT tinkamas - -
krovinio
pavadinimas

14.3 Transport
Hazard Class(es)/
Label(s)

14.4 Pakuotés - - -
grupé

14.5 Pavojus Ne. No. No.
aplinkai

Papildoma - - -
informacija

14.6 Specialios atsargumo : Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uzdarytoje, stovincioje
priemonés naudotojams ir saugioje taroje. Pasirtpinti, kad produktg transportuojantys asmenys Zinoty, kg
daryti avarijos ar atsitiktinio iSpylimo atveju.

14.7 Nesupakuoty kroviniy : Netaikoma.

vezimas jury transportu

pagal IMO priemones

Jvairiaridsio transporto aprasai pateikiami informacijos tikslais ir neatsizvelgiant j talpykly dydj. Konkrecios
transporto riasies (jiry, oro ir kt.) apraso pateikimas nereiskia, kad produktas yra tinkamai supakuotas tos
rdsies transportui. Visy pakuociy tinkamumas turi bati patikrintas pries vezant, o uz taikomy taisykliy
laikymasi atsako tik produkta vezti pateikiantis asmuo. Pavojingus krovinius sukraunantys ir iSkraunantys
Zmonés turi bati apmokyti apie visus tokiy medziagy keliamus pavojus ir visy veiksmy avarijy atveju.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamy medziagy sarasas
XIV Priedas

NejrasSytas né vienas i§ komponenty.
Didelj susiriipinimag kelianc¢ios medziagos

Isleidimo data/Perziiréjimo data : 15, Balandis, 2024 Ankstesnio leidimo data :04, Sausis, 2024 Versija :15.01 12/15
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

Ingrediento pavadinimas Bidinga savybé Bisena Nuorodos |Perziaréjimo
numeris data
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Lygiavert] Kandidaté D(2022) 1/17/2023
susirtipinimg dél 9120-DC

Zmoniy sveikatos
kelianti medziaga

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Lygiavertj Kandidaté D(2022) 1/17/2023
susirdipinima dél 9120-DC
aplinkos kelianti
medZiaga

naudojimo apribojimai

Produkto/ingrediento pavadinimas % Zyméjimas
[Naudojimas]

FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES =290 3

Etiketé : Netaikoma.

Kiti ES teisés aktai

VOC sudétis (2010/75/EU) : 1.2 m/m
17 gll

Sprogstamuyjy medziagy : Netaikoma.

pirmtakai

Seveso direktyva

Sis produktas néra kontroliuojamas pagal Seveso direktyva.
Nacionaliniai huostatai

15.2 Cheminés saugos : Neatliktas cheminés medziagos maugos jvertinimas.
vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

V' Pazymi informacijg, pasikeitusig nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = ApskaiCiuotas imus toksiSkumas
CLP = Reglamentas dél klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro.
1272/2008]

DMEL = ISvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL = ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojy
PBT = Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksine
PNEC = Nuspéjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris

vPVvB = labai patvariy ir didelio biologinio kaupimosi

N/A = Néra

Pagrindiniai literatdros : Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Saltiniai ir duomeny Saltiniai  ADR = Europos 3aliy sutartis dél tarptautinio pavojingujy kroviniy vezimo keliy
transportu

IATA = Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG = Tarptautinis pavojingy kroviniy gabenimas jdra

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedg su pataisomis,
padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

Direktyva 2012/18/ES, susije pakeitimai ir papildymai

Direktyva 2008/98/EB ir atitinkami daliniai pakeitimai bei papildymai

Direktyva 2009/161/ES, susije pakeitimai ir papildymai
CEPE Guidelines
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procediira pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Pagrindimas

Carc. 2, H351 Skaic€iavimo metodas
Repr. 2, H361 Skaiciavimo metodas
STOT RE 2, H373 Skaic¢iavimo metodas
Pilnas sutrumpinty H : H302 Kenksminga prarijus.
teiginiy tekstas H351 Jtariama, kad sukelia vézj.

H361 Jtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
Pilnas klasifikacijy [CLP/ ¢ Acute Tox. 4 UmMus TOKSIéKpMAS - 4 kategorija
GHS, Reglamentas (EB) Nr. Carc. 2 KANCEROGENISKUMAS - 2 kategorija
1272/2008 dél cheminiy Repr. 2 TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI - 2 kategorija
medzZiagy ir misiniy STOT RE 2 SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI -
klasifikavimo, Zenklinimo ir KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija
pakavimo] tekstas
Atspausdinimo data : 15, Balandis, 2024.
ISleidimo data/ Perziaréjimo : 15, Balandis, 2024
data
Ankstesnio leidimo data : 04, Sausis, 2024

: Jeigu ankstesnio patvirtinimo datos néra, susisiekite su savo tiekéju, kuris Jums
suteiks daugiau informacijos.

Versija : 15.01

Pastaba skaitytojui

Pagal Reglamento (EB) 1907/2006 (REACH Reglamentas) 31 ir 37 straipsnius, bet kokia bdtina tolesnio
naudotojo gauta su pavojumi susijusi informacija apie medzZiagy naudojima bus perduodama toliau grandine.
Taigi, kai kuriy gaminiy saugos duomeny lapuose bus pateikta informacija apie saugy misinio naudojima
(SUMI), pridéta prie saugos duomeny lapo.

SUMI j gaminiy SDL bus jtraukta, jeigu ji atitinka Sias salygas:

» Gaminys yra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai
* Gaminio sudétyje yra viena arba daugiau pagal REACH registruojamy medziagy, kuriy pateikti iSpléstiniai
saugos duomeny lapai (ekspozicijos scenarijai)

Kiekvienas klientas ar Sio saugos duomeny lapo (SDL) gavéjas turi atidZiai jj perskaityti ir perZiiréti Saltinius,
kai to reikia, kad Zinoty ir suprasty Siame SDL pateiktus duomenis bei visus su produktu susijusius pavojus.
Si informacija teikiama saziningai ir manoma, kad ji yra tiksli nuo &ia nurodytos jsigaliojimo datos. Tadiau
jokiy aiskiai isreiksty ar numanomy garantijy nesuteikiama. Cia pateikta informacija skirta tik pateikto
pavidalo produktui. Pridéjus bet kokiy medziagy, produkto sudétis ir su ja susije pavojai bei rizika gali
pasikeisti. Produktai nebus perpakuoti, modifikuoti ar uzdazyti, jei to atskirai nenurodys gamintojas, jskaitant,
be apribojimy, gamintojo nenurodyty produkty jtraukima ar naudojima, arba produkty pridéjima tokiomis
proporcijomis, kokiy gamintojas néra nurodes. Reglamentavimo reikalavimai gali bati kei¢iami ir skirtis
jvairiose vietovése bei pagal skirtingas jurisdikcijas. Klientas, pirkéjas ar naudotojas turi uztikrinti, kad jo
veikla atitikty visus Salies, federalinius, valstijos, provincijos ar vietos teisés aktus. Gamintojas nekontroliuoja
produkto naudojimo salygy. Klientas, pirkéjas ar naudotojas turi iSsiaiSkinti reikiamas salygas, kuriomis
saugu naudoti produkta. Jei klientas, pirkéjas ar naudotojas nori naudoti produkty kitu tikslu, nei nurodyta
atitinkamoje Sio SDL dalyje, pries tai jis turi pasitarti su tiekéju ir gauti rasytines naudojimo instrukcijas. Dél
tokios informacijos kaip gamintojo SDL gausos gamintojas negali buti atsakingas uz SDL, gautus is$ kity
Saltiniy.
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo reikalavimams
FIRETEX FX5062 WATER BASED INTUMESCENT WHITE 200 LITRES

FX5062
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