Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.
Koéd produktu : FX6000A

1.2 Pfislusna uréena pouZziti Iatky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti materialu : Natérovy material nebo souvisejici s natéry.
: Pouze pro prumyslové pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli
bezpecnostniho listu

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

e-mail adresa osoby : hse.pm.emea@sherwin.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko

Telefonni cislo 1 +420 224 919 293
Dovozce
Telefonni ¢islo 1 +(44)-870-8200 418
Provozni doba : 24hodinovy kontakt pro naléhavé pfipady.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpecénosti

Signalni slovo : Nebezpeci
Standardni véty o : Vysoce hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti Drazdi kdzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
Muze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouZené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni
Prevence : Pred pouZitim si obstarejte specialni instrukce. PouZivejte ochranné rukavice,
ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy §tit nebo chranice sluchu. Chrante pfed
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz
koufeni. Nevdechujte pary. Po manipulaci dikladné omyjte.

Reakce : Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Nelze pouzit.
Nebezpecné slozky : Methylmetakrylat A |

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine
2-ethylhexyl-akrylat
Formaldehyd

Dodatec¢né udaje na Stitku : Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret noebezpeéné, respirabilni kapicky. Nevdechuijte
aerosoly nebo mlhu. POUZE PRO PRUMYSLOVE POUZITI

Specialni pozadavky na baleni
Nelze pouzit.

2.3 Dal$i nebezpeénost
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
narudeni endokrinni €¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU)
s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi
hladinach 0,1 % nebo vy33ich.

Dalsi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.

nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smés

Datum vydani/Datum revize : 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 2/18
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

. . - I o . Specifické
Nazev vyrobku/pfipravku |ldentifikatory %o Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
Methylmetakrylat REACH #: 210 -<25 |Flam. Lig. 2, H225 - 112N
01-2119452498-28 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-297-1 Skin Sens. 1, H317
CAS: 80-62-6 STOT SE 3, H335
Index: 607-035-00-6
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | REACH #: 210-<25 |Carc. 2, H351 - [11[3]
01-2119485947-16 Repr. 2, H361
ES: 203-615-4 STOT RE 2, H373
CAS: 108-78-1 (mocové cesty)
Index: 613-345-00-2
2-ethylhexyl-akrylat REACH #: <10 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
01-2119453158-37 Skin Sens. 1, H317
ES: 203-080-7 STOT SE 3, H335
CAS: 103-11-7 Aquatic Chronic 3,
Index: 607-107-00-7 H412
Zinc Borate ES: 235-804-2 <1 Repr. 2, H361 M [akutni] =1 [1]
CAS: 12767-90-7 (vdechovani)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2,
H411
Formaldehyd REACH #: <0.1 Flam. Liq. 2, H225 ATE [ustni] =100 |[1]1[2]
01-2119488953-20 Acute Tox. 3, H301 mg/kg
ES: 200-001-8 Acute Tox. 3, H311 ATE [dermalni] =
CAS: 50-00-0 Acute Tox. 3, H331 270 mg/kg

Index: 605-001-00-5

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

Carc. 1B, H350

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

ATE [vdechnuti
(plyny)] = 700 ppm
Skin Corr. 1B,
H314: C 2 25%
Skin Irrit. 2, H315:
5% <C<25%

Eye Dam. 1, H318:
C=225%

Eye Irrit. 2, H319:
5% <C<25%
Skin Sens. 1, H317:
C=0.2%

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecéné pro Zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expoziEnimi limity

[3] Latka vzbuzuijici stejné obavy
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

Datum vydani/Datum revize
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné : U v8ech nejasnych pfipadl nebo pfi pretrvavani pfiznakl vyhledejte Iékarskou
pomoc. Nikdy nepodavejte nic usty osobé v bezvédomi. Je-li pacient v bezvédomi,
ulozte jej do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s o¢ima : Vyjmout kontaktni ¢ocky, vydatné vyplachnout Cistou, sladkou vodou, drzet o¢ni
vi€ka tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Inhalacni : Zaijistéte pfisun erstvého vzduchu. UdrZujte osobu v teple a v klidu. Pokud

postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

P¥i styku s kazi : Odstrarite potfisnény odév a obuv. Umyjte kiZi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kuzi vhodny ¢istici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

P¥i poziti : V pfipadé poZiti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner
nebo Stitek. UdrZujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovniki prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypart, mél

by zachranaf pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z ust do ust muze dojit k ohrozeni zachrance.
Pred svle¢enim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte
rukavice.

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési. Postup pouZivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €.
1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vypar( sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, mlze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zplisobit nékteré z vySe uvedenych Ugink( vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpusobit odstranéni pfirozeného tuku z kize, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kuzi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mUze kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti muze zplsobit nevolnost, prdjem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v Uvahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u€inky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuje methyl-methakrylat, 2-ethylhexyl-akrylat. Mize vyvolat alergickou reakci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zviastniho oSetfeni

Poznamky pro lékare : V pfipadé vdechnuti produktd rozlozenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné.
PostiZzenou osobu je tfeba ponechat pod |ékafskym dohledem po dobu 48 hodin.
Specificka opatreni : Neni specifické oSetfovani.

Viz Toxikologické informace (oddil 11)

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Doporuceno: péna odolna alkoholu, CO., prasky, postfik vodou nebo aerosol.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.2 Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecdi z latky nebo : PFi hofeni se vytvafi husty ¢erny kouf. Expozice produktiim rozkladu mize zplsobit
smési ohroZeni zdravi.
Nebezpecné hoflavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhlicity,
produkty kouf, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice
Specialni ochranna : Uzaviené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypoustét odtok z pozaru
opatreni pro hasice do odpadu nebo do vodotedi.
Specialni ochranné ! Hasici pfi zdsahu musi mit pfetlakové autonomni dychaci pfistroje (SCBA) a plnou
prostiedky pro hasice vystroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé : Odstrante zdroje ohné a odvétrejte prostor. Vyvarujte se vdechovani vypard nebo
pracovniku zasahujicich v mihy. Ridte se bezpecnostnimi instrukcemi podle bodu 7 a 8.
pfipadé nouze
Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfec¢téte si informace v

v pripadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu : Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich toku. Jestlize produkt znegisti

Zivotniho prostredi vodni nadrze, feky nebo kanalizaci, informujte pfislusné Ufady v souladu s mistnimi
predpisy.

6.3 Metody a material pro : Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorb&niho

omezeni uniku a pro cisténi prostiedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru

pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy (viz Kapitola 13). K Cisténi
pouzivejte pfednostné detergenty. Vyhnéte se pouziti rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouZiti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpecné : Predchazejte vytvareni hoflavych nebo vybusnych koncentraci vypart a vytvareni
zachazeni koncentraci vy8Sich nez povoluji Pracovni pfedpisy o bezpe&nostni prace.
Kromeé toho se produkt smi pouzivat jen v prostorach, z nichz byly odstranény
vSechny oteviené zdroje svétla a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi
byt chranéno podle pfisluSsnych norem.
Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do druhé vzdy
pouzivejte uzemrovaci kabely.
Obsluha musi pouzivat antistatickou obuv a odév, a podlahy musi byt vodivé.
Chrarite pfed teplem, jiskrami a plamenem. Nesmi se pouzivat zadné jiskfici
nastroje.
Zamezte styku s kizi a o¢ima. PFi aplikaci této smési zabrarite inhalaci prachu,
Castic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte se vdechovani prachu z piskovani.
Jidlo, piti a koufenti je tfeba zakézat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan.
Pouzijte vhodné osobni ochranné prostiedky (viz kapitola 8).
Nikdy k vyprazdnéni nepouzivejte tlak. Kontejner neni tlakova nadoba.
VzZdy pfechovavejte v kontejnerech vyrobenych ze stejného materialu jako originalni
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

kontejner.

Ridte se podle zakond o ochrané zdravi a bezpe&nosti pfi praci.

Zabrarnite odtékani do kanalizace nebo do vodnich toka.

Informace o ochrané proti pozaru a vybuchu

Vypary jsou t€zSi nez vzduch a mohou se §ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem
mohou vytvofit vybusnou smés.

Jestlize obsluha musi pracovat ve stfikaci kabiné, at' jizZ sama provadi nastfik i
nikoli, ventilace pravdépodobné nebude ve vSech pfipadech dostate¢na k
odstranéni ¢astic a vyparu fedidla. Za takovych okolnosti musi obsluha béhem
stfikani pouzivat respirator s pfivodem stlaeného vzduchu, dokud koncentrace
¢astic a vyparu rozpoustédla neklesnou pod limity expozice.

7.2 Podminky pro bezpe¢né : Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

skladovani latek a smési Poznamky o spoleéném skladovani
véetné neslucitelnych latek Uchovavejte mimo: oxidaéni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.
a smési Dodate¢né informace o podminkach skladovani

Dodrzujte bezpe&nostni opatfeni uvedena na Stitku. Uchovavejte v suchém,
chladném a dobre vétraném prostoru. Chrante pfed teplem a pfimym slune¢nim
svétlem. Chrante pfed zdroji ohné&. Nekoufit. Zabrarite neopravnénému pfistupu.
Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby
se zabranilo uniku.

Kontaminovany absorp&ni material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity
produkt.
Uchovavejte v plvodnim obalu pfi teplotach mezi 5°C a 25°C.

Skladovy kod D

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Doporucéeni : Nejsou k dispozici.
Specificka feSeni pro : Nejsou k dispozici.
prumyslovy sektor

Spravné standardy udrzovani pofadku, pravidelna bezpeéna likvidace odpadnich materialt a pravidelna udrzba filtrd
pracovnich stanic minimalizuje riziko spontanniho vzniceni a dalSich pozarnich nebezpedi.

Pfed pouzitim tohoto materialu si prosim prectéte Scénar(e) pro expozici (Exposure Scenario), pokud je
prilozen, pro specifické koncové pouZiti, kontrolni opatreni a dalSi OOP.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

Methylmetakrylat NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022). Senzibilizator
klize.

PEL: 50 mg/m? 8 hodin.

PEL: 12 ppm 8 hodin.

NPK-P: 150 mg/m? 15 minuty.

NPK-P: 36 ppm 15 minuty.
Formaldehyd NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022). [formaldehyd]
Senzibilizator kuze.

PEL: 0.5 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: pro oblast zdravotnich
sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacich sluzeb
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

NPK-P: 0.74 mg/m? 15 minuty. Skupenstvi: pro oblast zdravotnich
sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacich sluzeb
NPK-P: 0.59274 ppm 15 minuty. Skupenstvi: pro oblast
zdravotnich sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacich sluzeb
PEL: 0.4005 ppm 8 hodin. Skupenstvi: pro oblast zdravotnich
sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacich sluzeb
PEL: 0.37 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: mimo oblast zdravotnich
sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacichsluzeb
PEL: 0.29637 ppm 8 hodin. Skupenstvi: mimo oblast zdravotnich
sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacichsluzeb
NPK-P: 0.74 mg/m? 15 minuty. Skupenstvi: mimo oblast
zdravotnich sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacichsluzeb
NPK-P: 0.59274 ppm 15 minuty. Skupenstvi: mimo oblast
zdravotnich sluzeb, pohfebnictvi a balzamovacichsluzeb

Indexy biologické expozice

Nejsou znamy Zadné expoziéni indexy.

Doporucené procedury
monitorovani

: Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi

na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalacni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfreni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initeldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.

: Mélo by byt vzdy zajisténo pravidelné monitorovani véech pracovnich prostor,
v&etné prostor, které nemusi byt stejné ventilovany.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
Methylmetakrylat DNEL Dlouhodoby 208 mg/m?® |Pracujici Mistni N
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 1.5 mg/cm? |Pracujici Mistni
Dermalni
DNEL Plouhodoby 208 mg/m?® |Pracujici Systematicky
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 13.67 mg/ |Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den
DNEL Kratkodoby 1.5 mg/cm? |Pracujici Mistni
Dermalni
DNEL Plouhodoby 104 mg/m*® |Obecné Mistni
nhalacni obsazeni
DNEL Plouhodoby 1.5 mg/cm? |Obecné Mistni
Dermalni obsazeni
DNEL Plouhodoby 74.3 mg/m?® [Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
DNEL Plouhodoby 8.2 mg/kg |[Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 1.5 mg/cm? |Obecné Mistni
Dermaini obsazeni
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine DNEL Kratkodoby 117 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni
DNEL Kratkodoby 82.3 mg/m? |Pracujici Systematicky
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 11.8 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni
DNEL Plouhodoby 8.3 mg/m® |Pracuijici Systematicky
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 4.2 mg/kg |Obecné Systematicky
Datum vydani/Datum revize 1 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 7/18
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine

Mofrsky sediment
Mofrsky sediment
Cistirna odpadnich vod
Pada

Pdda

Cerstva voda

Mofska voda

Cistirna odpadnich vod
Sladkovodni sediment

5.74 mg/kg dwt
P.22 mg/kg wwt
10 mg/l

1.47 mg/kg dwt
1.31 mg/kg wwt
0.5 mgl/l

0.05 mg/l

200 mg/l

?.524 mg/kg

Dermalni obsazeni
DNEL Plouhodoby 1.5 mg/m® |Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
DNEL Plouhodoby Oralni |0.42 mg/kg |Obecné Systematicky
obsazeni
PNEC
Nazev vyrobku/pripravku Informace o prostredi Hodnota Informace o metodé
Methylmetakrylat Cerstva voda 0.94 mgl/l - A |
Sladkovodni sediment  5.74 mg/kg dwt -
Sladkovodni sediment  R.22 mg/kg wwt |-
Mofrska voda 0.94 mg/| -

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

dosaZeno mistni ventilaci a dobrym celkovym odsavanim. JestliZze toto nestadi k
udrZeni koncentrace ¢astic a vyparl rozpoustédel pod hranici OEL, je tfeba
pouzivat vhodnou respira¢ni ochranu.

: Uzivatelim se doporucuje, aby brali v Gvahu narodni pracovni expoziéni limity nebo
jiné ekvivalentni hodnoty.

Individudlni ochranna opatieni

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZzitim toalety nebo na
konci smény dliikladné omyjte ruce, pfedlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévl je tfeba pouzit vhodné postupy. Kontaminovany pracovni
odév neodnaSejte z pracovisté. Pfed dalSim pouZitim znecistény odév vyperte.
Zajistéte moznost vyplachu o€i a sprchu v blizkosti pracovisté.

: Pouzijte ochranné bryle ur&ené pro ochranu proti stfikajicim kapalinam.

Hygienicka opatreni

Ochrana o¢€i a obliceje
Ochrana klize
Ochrana rukou
Rukavice

! Noste vhodné rukavice testované podle EN374.

¢ Rukavice pro kratkodoby kontakt / ochranu pfed postfikdnim (méné nez 10 min.):

nitril > 0,12 mm Po kontaktu s chemickymi latkami je tfeba rukavice pro ochranu
pfed postfikanim okamzité vymeénit.

Rukavice pro opakovany nebo dlouhodoby kontakt (rezistenéni doba > 240 min.)

: Zajistéte dostate€né vétrani. Tam, kde je to snadno proveditelné, mélo by byt toho

KdyZ nebezpecné sloZky uvedené v oddilu 3 obsahuji libovolné z nésledujicich latek:
aromaticka rozpoustédla (Xylen, Toluen) nebo alifaticka rozpoustédla nebo
mineralni olej, pouzijte: rukavice z PVA (polyvinylalkoholu) tloustky 0,2—0,3 mm
Jinak pouzijte: rukavice z butylu > 0,3 mm Pro dlouhodoby kontakt nebo Gniky
(rezistenéni doba > 480 min.): jako spodni rukavice pouzijte PE laminatové rukavice

Existuje fada podminek (jako je teplota nebo odér), které zpusobuji, Ze praktické

vyuziti rukavic pro chemickou ochranu muze byt daleko kratsi, nez je doba
propustnosti stanovena testovanim.
Doporuceni pro tento druh &i druhy rukavic, které mate pfi manipulaci s timto
vyrobkem pouzivat, vychazi z informaci z tohoto zdroje: vyrobci rozpoustédel
pryskyfic a skupiny ESIG (European Solvents Industry Group).

Datum vydani/Datum revize

: 05, Dub, 2024

Datum predchoziho
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.
FX6000A

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Zadny material nebo kombinace materialti rukavic neumoziuji neomezenou
odolnost vuci jedné chemické latce nebo kombinaci chemickych latek.

Doba pruniku musi byt vétsi nez konec zivotnosti vyrobku.

Je nutné dodrZovat pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouZiti,
skladovani, udrzby a vymeény.

Rukavice by mély byt ménény pravidelné a také v pfipadé znamek podkozeni
materialu rukavic.

Vzdy se ujistéte, Zze jsou rukavice neposSkozeny a jsou skladovany a pouzivany
spravné.

Funkce nebo ucinnost rukavic miize byt snizena fyzikalnim/chemickym poskozenim
a nedostatecnou udrzbou.

Exponované oblasti kize mohou chranit bariérové krémy, nesmi vSak byt
aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone&na volba typu rukavic pro praci s timto
produktem je vhodna a zZe bere v Gvahu specifické pracovni podminky tak, jak je
uvedeno ve vyhodnoceni rizika uZivatelem.

Ochrana téla : Osoby musi pouzivat antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vliaken nebo ze
syntetickych vlaken odolnych vysoké teploté.

: V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomi{icky. Pokud hrozi nebezpeci vzniceni tu€inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pred statickou elektfinou by
soucasti obleCeni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. Dal8i informace o
materialu, konstruk&nich pozadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149.

Jina ochrana kiize : Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kGize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana dychacich cest : Metody aplikace:
Stétec nebo valedek. Schvaleny/certifikovany respirator s viozkami pro organické
vypary. Typ filtru: A2 P2 (EN14387).
Ruéni rozstfikovani. V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi pouzivejte vhodné
respiratory Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym
normam.

Omezovani expozice : Zabranite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.
Zivotniho prostredi

Pred pouzitim tohoto materialu si prosim prectéte Scénar(e) pro expozici (Exposure Scenario), pokud je
prilozen, pro specifické koncové pouZiti, kontrolni opatreni a dalsi OOP. Informace obsazené v tomto
bezpecnostnim listu neobsahuji vyhodnoceni rizik na pracovisti uZivatele tak, jak je poZadovano dalSimi
zakony o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zajisténi narodnich predpist tykajicich se zdravi a bezpecnosti pri
prdci se vztahuji také na pouzivani tohoto produktu pfi praci.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méFeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhiled
Skupenstvi : Kapalné.
Barva : Seda.
Zapach : Rozpoustédlo.
Prahova hodnota zapachu ¢ Neni k dispozici (netestované).
PH : S ohledem na vilastnosti produktu neni vyhovujici.
nerozpustny ve vodé.
Bod tani/bod tuhnuti : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
Datum vydani/Datum revize 1 05, Dub, 2024 Da;({m'pfedchoziho :21, Led, 2024 Verze ;19 9/18
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota

101°C

: Zavfeného kelimku: 10°C [Pensky-Martens Closed Cup]

: 3 (butylacetat = 1)
: Hoflava kapalina.

: LEL: 0.8% (2-Ethylhexyl Acrylate)

vybusnosti UEL: 12.5% (Methyl Methacrylate)
Tlak pary : 3.9kPa (29 mm Hg)
Relativni hustota par 1 3.46 [Vzduch=1]
Relativni hustota 1.44
Rozpustnost
Média Vysledek
studena voda Nerozpustné

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni

: S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.

Chemicky nazev °C °F Metoda
2-ethylhexyl-akrylat 251 483.8 A
Methylmetakrylat 400 752
Teplota rozkladu : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
Viskozita : Kinematicka (40°C): >20.5 mm?/s
Vybusné vilastnosti : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym
reakcim.
Oxidacni viastnosti : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym
reakcim.
Vlastnosti €astic
Stredni velikost castic : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
9.2 Dalsi informace
Teplota hofeni : 9.939 kJ/g A |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je
tfeba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

zkousek tykajici se reaktivity.

reakcim.

: Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze

: Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

: PFi vystaveni vysokym teplotdam muze vytvofit nebezpecné produkty rozkladu.

: Abyste zabranili silnym exotermickym reakcim uchovéavejte oddélené od

nasledujicich materialt: oxidaéni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

kouf, oxidy dusiku.

: Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,

Datum vydani/Datum revize

: 05, Dub, 2024
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il

FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Upozorriujeme na sekci 7: MANIPULACE A SKLADOVANI, jakoz i sekci 8: KONTROLA EXPOZICE/OSOBNI
OCHRANA, kde najdete dalsi informace o zpusobu manipulace s latkami a ochrané zaméstnancdu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.
1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vyparl slozek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, mlze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, inavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.
Rozpoustédla mohou zpusobit nékteré z vySe uvedenych ucink(l vstfebanim se do klize. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési mizZe zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kiize, coZ ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.
Jestlize je vstfiknuta do o¢&i, mize kapalina zplUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.
Poziti mGze zpusobit nevolnost, prijem a zvraceni.
Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky sloZek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o¢ima.

Obsahuje methyl-methakrylat, 2-ethylhexyl-akrylat. Mdze vyvolat alergickou reakci.

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pripravku Vysledek Druhy Davka Expozice
Methylmetakrylat LC50 Inhalagni Vypary Krysa 78000 mg/m? 4 hodin A |

LD50 Dermalni Kralik >5 g/kg -

LD50 Oralni Krysa 7872 mg/kg -
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | LD50 Oralni Krysa 3161 mg/kg -
2-ethylhexyl-akrylat LD50 Oralni Krysa 6700 mg/kg -

Formaldehyd LC50 Inhalaéni Plyn. Krysa 250 ppm 4 hodin
LD50 Dermaini Kralik 270 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 100 mg/kg -
Odhady akutni toxicity
Udaje nejsou k dispozici
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | OCi - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 |- A |
mg
2-ethylhexyl-akrylat Od&i - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 | -
mg

O¢i - Velmi drazdivy Kralik - 5mg -

Klze - Mirné drazdivy Kralik - 500 mg -

Kdze - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-

mg
Kaze - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 10 |-
. mg
Formaldehyd O&i - Mirné drazdivy Clovék - 6 minuty 1 -
ppm

OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 750 |-

ug

O¢i - Velmi drazdivy Kralik - 750 ug -

Datum vydani/Datum revize : 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 11/18

vydani

SHW-A4-EU-CLP44-CZ




Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 11: Toxikologické informace

Kaze - Mirné drazdivy Clovék - 72 hodin 150 | -
ug |
Klze - Mirné drazdivy Kralik - 540 mg -
Klze - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 50 |-
. mg
Kaze - Velmi drazdivy Clovék - 0.01 % -
Kaze - Velmi drazdivy Kralik - 0.8 % -
Kaze - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 2 -
mg
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Precitlivélost
Udaje nejsou k dispozici
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Mutagenita
Udaje nejsou k dispozici
Karcinogenita
Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci
Udaje nejsou k dispozici
Teratogenita
Udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
Methylmetakrylat Kategorie 3 - Podrazdéni |
dychacich cest
2-ethylhexyl-akrylat Kategorie 3 - Podrazdéni
dychacich cest
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Kategorie 2 - mocove cesty
Nebezpecnost pii vdechnuti
Udaje nejsou k dispozici
11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici.
Datum vydani/Datum revize : 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 12/18
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

FX6000A

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokU.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
Methylmetakrylat Akutni LC50 130000 ug/l Cerstva voda |Ryba - Pimephales promelas - |96 hodin
Dospélec
Formaldehyd Akutni EC50 3.48 mg/l Cerstva voda  |Rasy - Desmodesmus 72 hodin
subspicatus
Akutni EC50 0.442 mg/l Mofska voda |Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutni EC50 3.26 mg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Embryo
Akutni LC50 11.41 mg/l Cerstva voda |Korysi - Ceriodaphnia dubia 48 hodin
Akutni LC50 1.41 ppm Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Chronicky NOEC 1000 pg/l Morska Rasy - Phyllospora comosa - 96 hodin
voda Embryo
Chronicky NOEC 3000 ppm Cerstva Korysi - Astacus astacus - Jikra |21 dnu
voda
Chronicky NOEC 1.56 mg/I Cerstva Ryba - Oreochromis niloticus - |12 tydn(
voda Pladek

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Nazev vyrobku/pripravku |Test Vysledek Davka Ockovaci latka

Udaje nejsou k dispozici

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Nazev vyrobku/pfipravku |Polo¢as rozpadu ve vodé |Svételny rozklad Biologicka

odbouratelnost

Udaje nejsou k dispozici
12.3 Bioakumulacéni potencial

Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF Potencialni

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | - <3.8 Nizky

Zinc Borate - 60960 Vysoky
12.4 Mobilita v ptdé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.

puda/voda (Koc)

Mobilita ¢ Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstrariovani

Nebezpecny odpad

Pokyny pro odstraniovani

Baleni
Metody odstrariovani

Pokyny pro odstrariovani

Katalog odpadu EU (EWC) :

Specialni opatreni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a

veSkerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gfadd.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky v§ech pfislusnych organu.

: Ano.
Katalog odpadu EU (EWC) :

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky
08 01 11*

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se vSemi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu plvodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfifadit pfislusSny kod.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecnostnim listé je tfeba ziskat

doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob. Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany. Obaly znecisténé
pfipravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych ustanoveni o
likvidaci nebezpe€ného odpadu.

Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
1501 10*

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktt. Para
ze zbytku produktu muaze vytvofit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru uvnitf
nadoby. NefeZte, nesvarejte ani nebruste pouzité nadoby, pokud nebyly uvnitf
fadné vycistény. Zabrarite rozsifeni rozlittho materidlu a kontaminaci pady, a jeho
uniku do vodnich tokU, odpad( a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

ADR/RID

IMDG IATA

14.1 UN ¢islo
nebo ID éislo

UN1263

UN1263 UN1263

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

BARVA

PAINT PAINT

14.3 T¥ida (tridy)/ |3
Stitek(stitky)
nebezpecnosti pri
prepravé

14.4 Obalova Il
skupina
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.5 Ne. No.
Nebezpecnost pro

zivotni prostredi

No.

Specialni ustanoveni 640 (C)
Koéd tunelu D/E

Dalsi informace
S-E

Emergency schedules F-E,

14.6 Zvlastni bezpeénostni
opatreni pro uzivatele
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

14.7 Namorni hromadna : Nelze pouzit.

preprava podle nastroji IMO

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat

Multimodalni popisy prepravy jsou uvedeny pro informacni ucely a nezahrnuji velikosti kontejneru. Pfitomnost
popisu prepravy pro uréity zpisob prepravy (lodni, leteckd, atd.) neznamena, Ze produkt je balen vhodnym
zpluisobem pro tento typ prepravy. Veskeré baleni musi byt pfekontrolovano s ohledem na vhodnost pred

prepravou a dodrZeni prislusnych regula¢nich predpist je vyhradni zodpovédnosti osoby nabizejici produkt k

transportu. Osoby nakladajici a vykladajici nebezpeéné zbozZi musi byt proSkoleny na vsechna rizika

souvisejicich s latkami a se vSemi aktivitami v pfipadé nouzovych situaci.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky

nebo smési
EU nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy

zivotni prostredi

Chemicky nazev Vnitini vlastnost Stav Referenéni |Datum
Cislo revize
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Latka vzbuzujici Kandidatské D(2022) 1/17/2023
stejné obavy pro 9120-DC
lidské zdravi
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Latka vzbuzujici Kandidatské D(2022) 1/17/2023
stejné obavy pro 9120-DC

Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Nazev vyrobku/pfipravku % Popis [Pouziti]
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive =90 3 |
formaldehyd <0.1 72
N-methyl-2-pyrrolidon <0.1 71
72
toluen <0.1 48
benzen <0.1 5
72
Oznacéeni : Nelze pouzit.
Ostatni predpisy EU
Obsah VOC  (2010/75/EU) 22.7 wiw
327 g/l
Prekurzory vybusnin : Nelze pouzit.
Smérnice Seveso
Datum vydani/Datum revize 1 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze 15/18
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Tento produkt mize pfispét k vypoctu pro zjisténi, zda se pracovisté nachazi v rozsahu smérnice Seveso o

nebezpecli zavaznych havarii.
Narodni piedpisy

Nazev vyrobku/pfipravku

Nazev seznamu Nazev seznamu Klasifikace Poznamky

Formaldehyd

NVCR PEL/NPK-P formaldehyd; Methanal| Carc. K - A |

15.2 Posouzeni chemické
bezpecénosti

: Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti piedchozi verzi.

Zkratky

Klicové reference a zdroje z
literatury pro udaje

: ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym aginkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registracni €islo REACH

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

N/A = Nejsou k dispozici

: Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpecnych véci

IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

IMDG = namoini pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €.
2020/878

Smérnice 2012/18/EU, pfislusné zmény a dodatky

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Smérnice 2009/161/EU, pfislusné zmény a dodatky

CEPE Guidelines

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
Repr. 2, H361
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Klasifikace Odavodnéni

Na zakladé udaju ze zkousek
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda
Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét : H225 Vysoce hoflava kapalina a pary. A |

H301 Toxicky pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kdzi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H335 Muze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

H341 Podezieni na genetické poSkozeni.

H350 Muze vyvolat rakovinu.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H361 Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle
Datum vydani/Datum revize 1 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 16/18
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ODDIL 16: Dal$i informace

matky.
H373 Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€&inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
PiIné znéni klasifikaci [CLP/ : Acute Tox. 3 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 3 A |
GHS] Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 2
Agquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 3
Carc. 1B KARCINOGENITA - Kategorie 1B
Carc. 2 KARCINOGENITA - Kategorie 2
Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCi -
Kategorie 1
Flam. Lig. 2 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2
Muta. 2 MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH -
Kategorie 2
Repr. 2 TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2
Skin Corr. 1B ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1
STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
OPAKOVANA EXPOZICE - Kategorie 2
STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —

JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3
Datum tisku : 05, Dub, 2024.

Datum vydani/ Datum revize : 05, Dub, 2024
Datum predchoziho vydani : 21, Led, 2024

: Pokud neni uvedeno pfedchozi datum ovéfeni, obratte se prosim na svého
dodavatele pro vice informaci.

Verze 19

Poznamka pro étenare

V souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006, nafizenim REACH, ¢lanky 31, 37, budou zaslany veskeré pozadované
informace tykajici se nebezpecnosti pouziti latek, které jste obdrzZeli jako nasledny uzivatel. V disledku toho
budou bezpecénostni datové listy nékterych vyrobki obsahovat SUMI — informace o bezpe¢ném pouZivani
smési — pFipojené k bezpec¢nostnimu datovému listu.

SUMI budou pridany do bezpecnostnich datovych listi produkti, pokud jsou splnény obé nasledujici
podminky:

* Produkt je klasifikovan jako nebezpecny pro zdravi

* Produkt obsahuje jednu nebo vice latek registrovanych podie nafizeni REACH, pro které byly poskytnuty
rozsahlejsi bezpeénostni datové listy (scénare expozice)

Doporucuje se, aby kazdy zakaznik nebo pFijemce peclivé a vhodnym zplisobem prostudoval a konzultoval
tento bezpecnostni list (SDS), aby si uvédomil a pochopil idaje v ném obsazené a jakakoli rizika souvisejici s
produktem. Tyto informace jsou poskytovany v dobré vife a presvédceni o jejich pfesnosti od data platnosti,
které je zde uvedené. Neposkytuje se vSak Zzadna zaruka, vyslovna ani predpokladana. Informace, které jsou
zde uvedené, se tykaji pouze produktu ve formé pri dodani. PFidani jakéhokoli materidalu mizZe zménit sloZeni,
nebezpecénost a rizika produktu. Produkty nesmi byt prebalovany, modifikovany ani barveny s vyjimkou
vyslovné vyjmenovanych pripadt, které stanovi vyrobce, a to véetné (mimo jiné) pridavani produkta, které
nejsou specifikovdany vyrobcem, nebo pouzZivani ¢i pfidavani produkti v mnoZstvich a pomérech
nestanovenych vyrobcem. Regulaéni poZadavky podléhaji zméné a mohou se v riznych lokalitach a

Datum vydani/Datum revize : 05, Dub, 2024 Datum predchoziho 121, Led, 2024 Verze :19 17/18
vydani

SHW-A4-EU-CLP44-CZ




Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
FIRETEX FX6000 Methacrylate Intumescent - Additive - GREY.
FX6000A

ODDIL 16: Dal$i informace

jurisdikcich lisit. Zakaznik/kupujici/uzivatel je zodpovédny za zajisSténi, Ze jeho aktivity spliiuji vSechny ndrodni,
federalni, statni, oblastni nebo mistni zakony. Podminky pouzivani produktu nejsou pod kontrolou vyrobce. Za
stanoveni podminek nutnych pro bezpeéné pouziti tohoto produktu je zodpovédny zakaznik/kupujici/uZivatel.
Zakaznik/kupujici/uZivatel by nemél produkt pouzZivat pro Zzadny jiny ucel, nez je ten, ktery je uvedeny v
pfislusné casti tohoto bezpecénostniho listu, aniz by se nejdrive odkazal na dodavatele a ziskal pisemné
pokyny pro manipulaci. V disledku rychlého Sifeni zdroju informaci, jako jsou specifické bezpecnostni listy
vyrobce, nemtuze byt vyrobce zodpovédny za bezpecnostni listy ziskané z jakéhokoli jiného zdroje.
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