
FIRETEX® FX6010
VOPSEA INTUMESCENTĂ CU 

USCARE ULTRA RAPIDĂ

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA
Această Fișă tehnică face obiectul clauzei de declinare a răspunderii care poate fi găsită la http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer

Protective 
&

Marine
Coatings

Revizuit 11/2022 Ediția 2

Descrierea Produsului
Vopsea intumescentă durabilă și cu uscare ultra rapidă. 

Utilizare Recomandată
FIRETEX FX6010 este o vopsea intumescentă cu uscare rapidă, 
proiectată pentru a furniza oțelului structural protecție de până 
la 2 ore împotriva incendiilor. Aceasta este adecvată pentru 
aplicarea în ateliere și pe șantier, utilizând un echipament de 
pulverizare pentru produse monocomponente

Avize
Testat conform BS476-20/21.
Testare și evaluare conform EN13381-8 și BS EN13381-9.
Număr marcaj CE: 2812-CPR-GA5057.
Evaluare tehnică europeană: ETA 22/0571.
Aprobat Certifire – Certificat CF6086.
Testat și evaluat în conformitate cu ASFP „Yellow Book’ Ediția a 
5-a pentru protecția împotriva incendiilor cu fascicul celular.

Metode De Aplicare Recomandate
Pompă airless pentru produse monocomponente.
Pensulă sau trafalet pentru aplicarea la îmbinări sau mici reparații.
Agent de curățare recomandat: No. 9 Doar pentru curățare.
FIRETEX FX6010 NU TREBUIE DILUATĂ

Caracteristicile Produsului
Punct de aprindere: Bază: 10°C 
% solide în volum: 92 ± 3% ASTM D2697-03(2014)
COV 24 g/l
Calculat din solide prin stabilirea volumului

Grosimi De Aplicare Practică - Microni Pe Strat
Pulverizator airless  

Uscat                       1470 *
Umed                       1600
*  Trebuie obținută o grosime minimă de 400 de microni a 

peliculei uscate. 

Timpi Medii De Uscare
@ 10° C @ 15° C @ 23° C

La atingere: 3½ ore 2½ ore 1½ ore
Pentru manipulare:  4 ore  3 ore 2 ore
Pentru reacoperire:  2 ore  1½ ore 1 oră
Durată de viață  
a amestecului: 60 minute 55 minute 45 minute

Aceste cifre sunt furnizate doar cu titlu orientativ. Trebuie luați 
în considerare și factori precum ventilația și umiditatea.

Durabilitate
FIRETEX FX6010 este o vopsea durabilă ce poate fi 
recomandată pentru utilizare în medii exterioare până la C5, așa 
cum este stabilit în ISO 12944-2.
Produsul se va aplica în combinație cu grunduri și strat final, 
în cazurile menționate în specificațiile Sherwin-Williams pentru 
mediul în discuție.
FIRETEX FX6010 nu este adecvată pentru imersie permanentă 
sub apă, dar va rezista la contactul cu apa în condiții de 
expunere în aer liber pe elementele structurale din oțel, în 
categoria de corozivitate dată.

Grunduri Recomandate
Pentru aplicarea în atelier, utilizați grundul FIRETEX C69 Fast-
Track Blast Primer.
Mai multe grunduri au fost supuse încercării la foc și aprobate 
pentru utilizare sub stratul de FIRETEX FX6010. Vă rugăm să 
consultați Sherwin-Williams pentru informații detaliate.

Straturi Finale Recomandate
Mai multe straturi finale au fost supuse încercării la foc și 
aprobate pentru utilizare peste stratul de FIRETEX FX6010. Vă 
rugăm să consultați Sherwin-Williams pentru informații detaliate.

Ambalaj
Material cu două componente furnizate în recipiente separate, 
ce se amestecă înainte de utilizare.
Dimensiune 
ambalaj: Unitate de 18 litri atunci când este amestecată

Raport de  
amestecare:

O cutie de 0,26 kg de catalizator FIRETEX 
FX6010 se adaugă la componenta de bază (gri)

Greutate: 1,46 kg/litru amestec
Termen de  
valabilitate: 9 luni la 5–30 °C



FIRETEX® FX6010
VOPSEA INTUMESCENTĂ CU 

USCARE ULTRA RAPIDĂ

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA
Această Fișă tehnică face obiectul clauzei de declinare a răspunderii care poate fi găsită la http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer

Protective 
&

Marine
Coatings

Revizuit 11/2022 Ediția 2

Note Suplimentare
O peliculă discontinuă sau cu grosime foarte mică de FIRETEX FX6010 
poate duce la o întărire incompletă sau întârziată a stratului de acoperire. 
Pentru a rezolva acest aspect, TREBUIE obținută o grosime minimă de 
400 de microni per strat.
Timpii de uscare, timpii de întărire și durata de valabilitate a vopselei 
pregătite trebuie considerate doar cu titlu orientativ.
Reacția dintre componenta de bază și catalizator este foarte exotermică. 
Nu trebuie procedat la devierea de la raportul de amestecare recomandat 
fără a consulta în prealabil Departamentul de Servicii Clienți al Sherwin-
Williams.
Catalizatorul trebuie depozitat separat de bază și de orice alte vopsele 
sau produse chimice, în conformitate cu fișa cu date de securitate a 
produsului.
Curățarea echipamentului de pulverizare este esențială înainte oricărei 
pauze de lucru și este recomandată la intervale regulate pe parcursul 
procedurii de aplicare. Amestecați doar cantități de FIRETEX FX6010 ce 
sunt necesare pentru utilizare imediată.
FIRETEX FX6010 NU TREBUIE diluată cu agenți de curățare/diluanți 
sau orice alți solvenți. Diluarea va afecta grav mecanismul de întărire și 
performanța ulterioară. Diluarea cu solvenți pentru vopsea normală poate 
duce la reacții exotermice și posibile incendii sau pericole de explozie.
Valorile menționate mai jos reprezintă grosimile medii maxime admisibile 
ale filmului uscat pentru acest produs. Dacă grosimile medii măsurate 
sunt în depășirea acestor valori, trebuie luate măsuri pentru reducerea
grosimea măsurată sub valoarea maximă admisă:
Fascicul I pe 3 laturi/4 laturi: 6.045 µm (238 mil)
Coloana I pe 4 fețe: 7.520 µm (296 mil)
Coloana RHS: 8.737 µm (344 mil)
Coloana CHS: 8.752 µm (345 mil)
Fascicul RHS pe 3 laturi/4 laturi: 5.992 µm (236 mil)

Măsurarea grosimii peliculei uscate:
Toate specificațiile de grosime a peliculei uscate menționate sunt 
valori medii, măsurătorile trebuie efectuate pentru secțiunile I conform 
următoarelor recomandări: 
Inima – 2 pentru 100 cm lungime.
Talpa – (sus, jos, interior și exterior) – 1 pentru 100 cm lungime.
Pentru mai multe informații, consultați Departamentul de Servicii Clienți 
al Sherwin-Williams.

Sănătatea Și Siguranța
Consultați fișa cu date de sănătate și securitate a produsului 
pentru informații despre depozitarea, manipularea și aplicarea în 
siguranță a acestui produs.

Declinarea Răspunderii
Informațiile și recomandările prezentate în această Fișă tehnică a produsului sunt 
bazate pe teste efectuate de către sau în numele companiei Sherwin-Williams. 
Respectivele informații și recomandări prezentate în acest document fac obiectul 
modificărilor și se referă la produsul oferit la momentul publicării. Consultați 
reprezentantul dumneavoastră Sherwin-Williams pentru a obține cele mai recente 
informații cu privire la datele produsului și prospectele de aplicare.

Garanție
Compania Sherwin-Williams Company garantează că produsele sale nu prezintă 
defecte de fabricație în conformitate cu procedurile aplicabile de control al calității 
ale Sherwin-Williams. Răspunderea pentru produsele dovedite a fi defectuoase, 
dacă este cazul, se limitează la înlocuirea produsului defectuos sau rambursarea 
prețului de achiziție plătit pentru produsul defectuos, conform celor stabilite de 
Sherwin-Williams. SHERWIN-WILLIAMS NU OFERĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE 
SAU GARANTARE DE NICIUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTARĂ, 
PRIN LEGE SAU ÎN ALT MOD, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE ȘI 
ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Pregătirea Suprafeței
FIRETEX FX6010 este conceput pentru utilizare pe un substrat 
pregătit și grunduit corespunzător. Asigurați-vă că suprafețele de 
acoperit sunt curate, uscate și fără contaminări ale suprafeței.
Trebuie procedat cu o atenție specială la îndepărtarea 
prafului uscat rezultat din surplusul de pulverizare, anterior 
aplicării FIRETEX FX6010.
În anumite circumstanțe, poate fi posibilă aplicarea FIRETEX 
FX6010 direct pe oțel curățat prin sablare la un standard minim 
de Sa 2½ (BS EN ISO 8501-1:2007), profil de suprafață în 
intervalul 50–100 de microni. Consultați Departamentul de 
Servicii Clienți al Sherwin-Williams pentru mai multe detalii.

Echipamente De Aplicare
Pulverizator airless
Dimensiune a duzei: 0,48 - 0,68mm (19 - 27 thou) 
Presiune de operare: 210kg/m² (3000 psi)
Detaliile despre dimensiunea duzei airless, unghiul și presiunea 
sunt furnizate orientativ. Unghiul duzei trebuie selectat în 
conformitate cu dimensiunea și forma substratului care trebuie 
acoperit. 
Se poate constata că o ușoară variație a dimensiunii orificiului 
duzei sau a presiunii va asigura o atomizare optimă în anumite 
circumstanțe. În general, presiunea de funcționare ar trebui să fie 
cea mai joasă posibil pentru o atomizare satisfăcătoare.
Echipament recomandat: Gama Graco King cu un raport minim 
de 56:1. Utilizați 15 metri de furtun 1D de 3/8” (9,5 mm), cu 
un supliment de 2 metri de furtun de 8 mm. Lungime totală a 
furtunului – 17 metri.
Pentru utilizare pe secțiuni înguste, cea mai mică dimensiune a 
duzei recomandată este de 0,43 mm (19 thou).
FIRETEX FX6010 poate fi aplicată cu pensula sau cu trafaletul 
cu rezistență la solvenți pe arii mici sau pentru mici reparații.

Condiții De Aplicare Și Reacoperire
Acest material trebuie aplicat de preferință la temperaturi mai mari 
de 5 °C. În condiții de umiditate relativă mare, adică 80–85 %,  
sunt esențiale condițiile bune de ventilație. Temperatura 
substratului trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă 
și întotdeauna peste 0 °C.
Aplicarea la temperaturi ambientale sub 5 °C nu este 
recomandată.

Instrucțiuni De Amestecare
  
Unitate de 18 litri.
Prior Anterior amestecării produsului, asigurați-vă că 
echipamentul de aplicare a fost curățat temeinic cu agentul de 
curățare/diluantul nr. 9. Adăugați catalizatorul predozat din seria 
FIRETEX FX6010:
Bază FIRETEX FX6010 (gri). Amestecați temeinic utilizând 
un amestecător mecanic cu o paletă din oțel inoxidabil. Odată 
omogenizat, produsul amestecat este pregătit de aplicare.


