Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489)

BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku ¢ Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489)
Koéd produktu : L489

1.2 Pfislusna uréena pouZziti Iatky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti materialu : Natérovy material nebo souvisejici s natéry.
: Pouze pro prumyslové pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli
bezpecnostniho listu

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

e-mail adresa osoby : hse.pm.emea@sherwin.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko

Telefonni cislo 1 +420 224 919 293
Dovozce
Telefonni ¢islo 1 +(44)-870-8200 418
Provozni doba : 24hodinovy kontakt pro naléhavé pfipady.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpeény v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
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L489

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo : Nebezpeci
Standardni véty o : Hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Zpusobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence : Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Nevdechujte
pary.

Reakce : Unikly produkt seberte. PRI POZITI: Okamité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Skladovani : Nelze pouzit.

Odstrariovani : Nelze pouzit.

Nebezpecné slozky : Nafta (ropna), hydrogenacné odsifeny tézka
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka
Dodatecné udaje na Stitku : Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte

aerosoly nebo mlhu. POUZE PRO PRUMYSLOVE POUZITI

Specialni pozadavky na baleni
Nelze pouzit.

2.3 Dal$i nebezpeénost
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
naru$eni endokrinni €¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU)
s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi
hladinach 0,1 % nebo vysSich.
Dalsi nebezpeci, ktera se : Riziko samovzniceni. Postfikany odév a dalSi kontaminovany organicky material by
nepromitaji do klasifikace mé&l byt zvihéen a uloZen v utésnéném kovovém kontejneru. Uchovavejte na misté
chranéném proti pozaru.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smés
. . o T - Specifické
)
Nazev vyrobku/pripravku |ldentifikatory 3 Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
Zinc Phosphate ES: 231-944-3 210 -<24 |Aquatic Acute 1, H400 |M [akutni] =1 [1]
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, M [chronické] = 1
Index: 030-011-00-6 H410
Nafta (ropna), REACH #: 210 -<18 |[Flam. Liq. 3, H226 EUHO066: C 220% |[1]
hydrogenaéné odsifeny 01-2119458049-33 STOT SE 3, H336
tézka ES: 265-185-4 STOT RE 1, H372
CAS: 64742-82-1 (centralni nervovy
Index: 649-330-00-2 systém)
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 2/31
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

solventni nafta (ropna),
stfedni alifaticka

2-butoxyethan-1-ol

Hydrocarbons, C9,
aromatics

oxid zine¢naty

Nafta (ropna),

hydrogenovana tézka

Nafta (ropna),
hydrogenovana tézka

REACH #:
01-2119458049-33
ES: 265-191-7

CAS: 64742-88-7
Index: 649-405-00-X

REACH #:
01-2119475108-36
ES: 203-905-0
CAS: 111-76-2
Index: 603-014-00-0
REACH #:
01-2119455851-35
ES: 918-668-5
CAS: -

REACH #:
01-2119463881-32
ES: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Index: 030-013-00-7
REACH #:
01-2119463258-33
CAS: -

Index: 649-327-00-6
REACH #:
01-2119457273-39
ES: 918-481-9
CAS: -

<10

<0.74

<0.53

<0.15

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO066

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(centralni nervovy
systém)

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO066

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

ATE [Ustni] = 1200
mg/kg

ATE [vdechnuti
(vypary)] = 3 mg/l

M [akutni] = 1
M [chronické] = 1

EUHO066: C = 20%

(]

(1112]

(1112]

(]

(1]

(1]

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostfedi

[2] Latka s expozi€nimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné

Styk s o¢ima

: U v8ech nejasnych pfipadl nebo pfi pfetrvavani pfiznakl vyhledejte Iékafskou
pomoc. Nikdy nepodavejte nic usty osobé v bezvédomi. Je-li pacient v bezvédomi,
uloZte jej do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

¢ Vyjmout kontaktni €oCky, vydatné vyplachnout Cistou, sladkou vodou, drzet oCni
vi¢ka tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.

Inhalaéni : Zajistéte pfisun erstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud
postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny

personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 3/31
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

P¥i styku s kuzi : Odstrarite potfisnény odév a obuv. Umyjte kdZi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kizi vhodny Cistici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

P¥i poziti : V pfipadé poZiti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner
nebo Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovnikia prvni : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypart, mél

by zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do Ust muze dojit k ohrozeni zachrance.

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €.
1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vypar( sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, mlze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zplsobit nékteré z vySe uvedenych Uc¢inkl vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpusobit odstranéni pfirozeného tuku z kuze, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mUze kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti mize zpUsobit nevolnost, prijem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro Iékare : Postupuijte podle pfiznakl. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatfeni : Neni specifické oSetfovani.

Viz Toxikologické informace (oddil 11)

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Doporuceno: péna odolna alkoholu, CO>, prasky, postfik vodou nebo aerosol.
Nevhodna hasiva : NepouzZivejte proud vody.

5.2 Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : P¥i hofeni se vytvafi husty ¢erny kouf. Expozice produktim rozkladu muaze zpUsobit
smési ohroZeni zdravi.
Nebezpecné hoflavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhlicity,
produkty kouf, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice
Specialni ochranna : Uzaviené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypous$tét odtok z pozaru
opatfeni pro hasice do odpadu nebo do vodotedi.
Specialni ochranné 1 Hasici pfi zdsahu musi mit pfetlakové autonomni dychaci pfistroje (SCBA) a plnou
prostiedky pro hasice vystroj.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 4/31
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ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé : Odstraiite zdroje ohné a odvétrejte prostor. Vyvarujte se vdechovani vypard nebo
pracovniku zasahujicich v mlhy. Ridte se bezpecnostnimi instrukcemi podle bodu 7 a 8.
pripadé nouze
Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v

v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu : Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tok(. Jestlize produkt znedisti

Zivotniho prostredi vodni nadrze, feky nebo kanalizaci, informujte pfislusné ufady v souladu s mistnimi
predpisy.

6.3 Metody a material pro : Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétliveého absorbéniho

omezeni uniku a pro ¢isténi prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do kontejneru

pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy (viz Kapitola 13). K ¢isténi
pouZivejte pfednostné detergenty. Vyhnéte se pouZiti rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Urenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpecné : Predchazejte vytvareni hoflavych nebo vybusnych koncentraci vypart a vytvareni
zachazeni koncentraci vy$Sich nez povoluji Pracovni pfedpisy o bezpe€nostni prace.
Kromé toho se produkt smi pouzivat jen v prostorach, z nichz byly odstranény
vSechny oteviené zdroje svétla a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi
byt chranéno podle pfislusnych norem.
Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do druhé vzdy
pouzivejte uzemnovaci kabely.
Obsluha musi pouZivat antistatickou obuv a odév, a podlahy musi byt vodivé.
Chrarite pred teplem, jiskrami a plamenem. Nesmi se pouzivat zadné jiskfici
nastroje.
Zamezte styku s klzi a oCima. P¥i aplikaci této smési zabrante inhalaci prachu,
Castic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte se vdechovani prachu z piskovani.
Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan.
Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).
Nikdy k vyprazdnéni nepouzivejte tlak. Kontejner neni tlakova nadoba.
Vzdy pfechovavejte v kontejnerech vyrobenych ze stejného materialu jako originalni
kontejner.
Ridte se podle zadkon( o ochrané zdravi a bezpe&nosti pfi praci.
Zabrarnte odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokda.
Informace o ochrané proti pozaru a vybuchu
Vypary jsou t&€Z8i nez vzduch a mohou se S§ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem
mohou vytvofit vybuSnou smés.

Jestlize obsluha musi pracovat ve stfikaci kabing, at’ jiz sama provadi nastfik Ci
nikoli, ventilace pravdépodobné nebude ve vSech pfipadech dostateCna k
odstranéni ¢astic a vypar( fedidla. Za takovych okolnosti musi obsluha béhem
stfikani pouzivat respirator s pfivodem stlateného vzduchu, dokud koncentrace
¢astic a vyparll rozpoustédla neklesnou pod limity expozice.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 5/31
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.2 Podminky pro bezpecné : Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

skladovani latek a smési Poznamky o spoleéném skladovani

véetné neslucitelnych latek Uchovavejte mimo: oxida¢ni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

a smési Dodate¢né informace o podminkach skladovani
Dodrzujte bezpe&nostni opatfeni uvedena na Stitku. Uchovavejte v suchém,
chladném a dobfe vétraném prostoru. Chrante pfed teplem a pfimym slune¢nim
svétlem. Chrante pfed zdroji ohné. Nekoufit. Zabrarnte neopravnénému pfistupu.
Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby
se zabranilo uniku.
Kontaminovany absorpCni material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity
produkt.
Uchovavejte v pivodnim obalu pfi teplotach mezi 5°C a 25°C.

Skladovy kéd |

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

Spravné standardy udrzovani pofadku, pravidelna bezpecna likvidace odpadnich materialt a pravidelna udrzba filtrd
pracovnich stanic minimalizuje riziko spontanniho vzniceni a dalSich poZarnich nebezpedi.

Pfed pouzitim tohoto materialu si prosim prectéte Scénar(e) pro expozici (Exposure Scenario), pokud je
pfiloZen, pro specifické koncové pouZiti, kontrolni opatfeni a dalsi OOP.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

2-butoxyethan-1-ol NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022). Vstirebavany
kazi.

PEL: 100 mg/m? 8 hodin.

PEL: 20.4 ppm 8 hodin.

NPK-P: 200 mg/m? 15 minuty.

NPK-P: 40.8 ppm 15 minuty.
Hydrocarbons, C9, aromatics NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021). [Nafta solventni]
PEL: 200 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 1000 mg/m? 15 minuty.

Indexy biologické expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Indexy expozice

2-butoxyethan-1-ol Government regulation of Czech Republic Limit Values of
Biological Exposure Tests (Ceska republika, 9/2015)

Biologické mezni hodnoty: 0.17 mmol/mmol kreatininu,
butoxyoctova kyselina (po hydrolyze) [v moci]. Doba odbéru vzorku:
konec smény na konci pracovniho tydne.

Biologické mezni hodnoty: 200 mg/g kreatininu, butoxyoctova
kyselina (po hydrolyze) [v moci]. Doba odbéru vzorku: konec
smény na konci pracovniho tydne.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Doporucené procedury
monitorovani

: Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi

na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhala¢ni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupU posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initeldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.

: Mélo by byt vZdy zajiSténo pravidelné monitorovani vSech pracovnich prostor,
vCetné prostor, které nemusi byt stejné ventilovany.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
Nafta (ropna), hydrogenacné DNEL Plouhodoby 330 mg/m? |Pracujici Systematicky
odsifeny tézka nhala¢ni
DNEL Plouhodoby 44 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni
DNEL Plouhodoby 71 mg/m® |Obecné Systematicky
nhala¢ni obsazeni
[Spotiebitelé]
DNEL Plouhodoby 26 mg/kg [Obecné Systematicky
Dermalni obsazeni
[Spottebitelé]
DNEL Plouhodoby Oralni |26 mg/kg [Obecné Systematicky
obsazeni
[Spottebitelé]
2-butoxyethan-1-ol DNEL Kratkodoby 89 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Kratkodoby 1091 mg/  |Pracujici Systematicky
nhalaéni m?3
DNEL Kratkodoby 246 mg/m?® |Pracujici Mistni
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 125 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Plouhodoby 98 mg/m*®  |Pracujici Systematicky
nhalaéni
DNEL Kratkodoby 426 mg/m*® |Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
DNEL Kratkodoby Oralni |26.7 mg/  |Obecné Systematicky
kg bw/den |obsazeni
DNEL Kratkodoby 89 mg/kg |[Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Plouhodoby 75 mg/kg [Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Plouhodoby 147 mg/m*® |Obecné Mistni
nhalaéni obsazeni
DNEL Plouhodoby 59 mg/m®* [Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
DNEL Plouhodoby Oralni |6.3 mg/kg [Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
oxid zineCnaty DNEL Plouhodoby 5 mg/m?® Pracujici Systematicky
nhala¢ni
DNEL Dlouhodoby 0.5 mg/m® |Pracujici Mistni
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 83 mg/kg |Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Plouhodoby 2.5 mg/m®* [Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
DNEL Plouhodoby 83 mg/kg |Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 7/31
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

oxid zineCnaty

Sladkovodni sediment
Mofrsky sediment

Pida

Cerstva voda

Morska voda

Cistirna odpadnich vod
Sladkovodni sediment
Mofsky sediment

Pida

34.6 mg/kg dwt -
3.46 mg/kg dwt -
?.33 mg/kg dwt -
0.0206 mg/l -
0.0061 mgl/l

0.1 mgl/l

117.8 mg/kg dwt
56.5 mg/kg dwt
35.6 mg/kg dwt

DNEL Plouhodoby Oralni |0.83 mg/  |Obecné Systematicky
kg bw/den |obsazeni
Nafta (ropna), hydrogenovana tézka [DNEL Dlouhodoby 208 mg/kg |Pracuijici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Plouhodoby 871 mg/m? |Pracujici Systematicky
nhalaéni
DNEL Plouhodoby 125 mg/kg |Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
[Spotriebitelé]
DNEL Plouhodoby 900 mg/m*® [Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
[Spotriebitelé]
DNEL Plouhodoby Oralni |125 mg/kg [Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
[Spotrebitelé]
DNEL Plouhodoby 185 mg/m® |Obecné Systematicky
nhalaéni obsazeni
PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Informace o prostiedi Hodnota Informace o metodé
2-butoxyethan-1-ol Cerstva voda 8.8 mg/l -
Mofska voda 0.88 mg/ -
Cistirna odpadnich vod §#63 mg/l -

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

dosazeno mistni ventilaci a dobrym celkovym odsavanim. Jestlize toto nestaci k
udrzeni koncentrace ¢astic a vyparl rozpoustédel pod hranici OEL, je tfeba
pouzivat vhodnou respira¢ni ochranu.

: Uzivatelim se doporuduje, aby brali v dvahu narodni pracovni expozi¢ni limity nebo
jiné ekvivalentni hodnoty.

Individudlni ochranna opatieni
Hygienicka opatreni

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dikladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pred dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oc&i a sprchu v blizkosti
pracoviste.

Ochrana o¢éi a obliceje
Ochrana kuze
Ochrana rukou

Rukavice

! Noste vhodné rukavice testované podle EN374.

: Poutzijte ochranné bryle uréené pro ochranu proti stfikajicim kapalinam.

: Zajistéte dostate€né vétrani. Tam, kde je to snadno proveditelné, mélo by byt toho

: Rukavice pro kratkodoby kontakt / ochranu pfed postfikanim (méné nez 10 min.):
nitril > 0,12 mm Po kontaktu s chemickymi latkami je tfeba rukavice pro ochranu
pfed postfikanim okamzZité vyménit.
Rukavice pro opakovany nebo dlouhodoby kontakt (rezistenéni doba > 240 min.)
Kdyz nebezpeéné slozky uvedené v oddilu 3 obsahuiji libovolné z nasledujicich latek:
aromaticka rozpoustédla (Xylen, Toluen) nebo alifaticka rozpoustédla nebo
mineralni olej, pouzijte: rukavice z PVA (polyvinylalkoholu) tloustky 0,2—0,3 mm
Jinak pouZzijte: rukavice z butylu > 0,3 mm Pro dlouhodoby kontakt nebo uniky

Datum vydani/Datum revize

: 26, Bre, 2024

Datum predchoziho
vydani

: 18, Bre, 2024
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Ochrana téla

Jina ochrana ktzZe

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
Zivotniho prostredi

(rezisten¢ni doba > 480 min.): jako spodni rukavice pouzijte PE laminatové rukavice
Existuje fada podminek (jako je teplota nebo odér), které zpusobuji, ze praktické
vyuziti rukavic pro chemickou ochranu muze byt daleko kratSi, nez je doba
propustnosti stanovena testovanim.

Doporuceni pro tento druh ¢i druhy rukavic, které mate pfi manipulaci s timto
vyrobkem pouzivat, vychazi z informaci z tohoto zdroje: vyrobci rozpoustédel
pryskyfic a skupiny ESIG (European Solvents Industry Group).

Zadny material nebo kombinace materialtl rukavic neumoziuji neomezenou
odolnost vuci jedné chemické latce nebo kombinaci chemickych latek.

Doba praniku musi byt vétsi nez konec Zivotnosti vyrobku.

Je nutné dodrzovat pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouziti,
skladovani, udrzby a vymény.

Rukavice by mély byt ménény pravidelné a také v pfipadé znamek poskozeni
materialu rukavic.

Vzdy se ujistéte, Ze jsou rukavice neposkozeny a jsou skladovany a pouzivany
spravné.

Funkce nebo ucinnost rukavic miize byt snizena fyzikalnim/chemickym poskozenim
a nedostate¢nou udrzbou.

Exponované oblasti kize mohou chranit bariérové krémy, nesmi vSak byt
aplikovany, pokud jiz doSlo k expozici.

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone&na volba typu rukavic pro préaci s timto
produktem je vhodna a zZe bere v Uvahu specifické pracovni podminky tak, jak je
uvedeno ve vyhodnoceni rizika uZivatelem.

: Osoby musi pouZivat antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vliaken nebo ze

syntetickych vlaken odolnych vysokeé teploté.

: V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané &innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
poml(icky. Pokud hrozi nebezpeci vzniceni G¢inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pfed statickou elektfinou by
soucasti obleCeni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. DalSi informace o
materialu, konstruk&nich pozadavcich a zkusebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kGize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pouzivat schvaleny a certifikovany

fadné pfipevnény respirator. Doporu¢eno: A2P2 (EN14387). Vybér respiratoru musi
vychazet ze znameé nebo prfedpokladané urovné expozice, nebezpecénosti produktu a
bezpecnostnich pracovnich limitl vybraného respiratoru.

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokU.

Pred pouzitim tohoto materialu si prosim prectéte Scénar(e) pro expozici (Exposure Scenario), pokud je
prilozen, pro specifické koncové pouZiti, kontrolni opatreni a dalsi OOP. Informace obsazené v tomto
bezpecnostnim listu neobsahuji vyhodnoceni rizik na pracovisti uZivatele tak, jak je pozadovano dalSimi
zakony o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zajisténi narodnich predpist tykajicich se zdravi a bezpecnosti pFi
praci se vztahuji také na pouzivani tohoto produktu pfi praci.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méFeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi : Kapalné.
Barva : Seda.
Zapach ! barva
Prahova hodnota zapachu : Neni k dispozici (netestované).
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Da;({m'pfedchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 9/31
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

pH : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.

nerozpustny ve vodé.

Bod tani/bod tuhnuti : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
Pocatecni bod varu a rozmezi : 141°C
bodu varu
Bod vzplanuti : Zavieného kelimku: 38°C [Pensky-Martens Closed Cup]
Rychlost odparovani : 89 (butylacetat = 1)
Hoflavost : Hoflava kapalina.
Dolni a horni mezni hodnota ¢ LEL: 0.9% (Med. Aliphatic Hydrocarbon Solvent)
vybusnosti UEL: 10.6% (2-Butoxyethanol)
Tlak pary : 0.37 kPa (2.78 mm Hg)
Relativni hustota par ! 4.1 [Vzduch=1]
Relativni hustota 1 1.27
Rozpustnost
Média Vysledek
studena voda Nerozpustné
Rozdélovaci koeficient: n- : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Chemicky nazev °C °F Metoda
2-butoxyethan-1-ol 230 446
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka 240 464
Teplota rozkladu : S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.
Viskozita : Kinematicka (40°C): <20.5 mm?/s
Vybusné viastnosti : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym
reakcim.
Oxidacni viastnosti : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym
reakcim.

Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost ¢astic

9.2 Dalsi informace

: S ohledem na vlastnosti produktu neni vyhovujici.

Teplota hofeni : 12.337 kJ/g A |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze
zkousek tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

10.3 Moznost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

nebezpecnych reakci reakcim.

10.4 Podminky, kterym je : P vystaveni vysokym teplotam muze vytvofit nebezpecéné produkty rozkladu.

tfeba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy : Abyste zabranili siinym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od
nasledujicich materiall: oxida¢ni ¢inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 10/31
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

: Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,

kouf, oxidy dusiku.

Upozorriujeme na sekci 7: MANIPULACE A SKLADOVANI, jakoz i sekci 8: KONTROLA EXPOZICE/OSOBNI
OCHRANA, kde najdete dalsi informace o zptusobu manipulace s latkami a ochrané zaméstnancd.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €.
1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vypar( sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, mlze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.
Rozpoustédla mohou zplsobit nékteré z vySe uvedenych Uc¢inkl vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kuze, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.
Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mUze kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.
Poziti mize zplsobit nevolnost, prijem a zvraceni.
Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité UcCinky a také chronické ucinky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pripravku Vysledek Druhy Davka Expozice
2-butoxyethan-1-ol LCLo Inhalaéni Vypary Morce >3.1 mgl/l 1 hodin
LD50 Dermaini Morce >2000 mg/kg -
LD50 Oralni Krysa 1300 mg/kg -
Hydrocarbons, C9, aromatics| LD50 Oralni Krysa 8400 mg/kg -
Nafta (ropna), LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 8500 mg/m3 4 hodin
hydrogenovana tézka
LD50 Oralni Krysa >6 g/kg -
Nafta (ropna), LC50 Inhalaéni Vypary Krysa 8500 mg/m3 4 hodin
hydrogenovana tézka
LD50 Oralni Krysa >6 g/kg -
Odhady akutni toxicity
Cesta Hodnota ATE
Oralni 67939.58 mg/kg
Inhalace (vypary) 169.85 mg/l
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
2-butoxyethan-1-ol O¢i - Stfredné drazdivy Kralik - 24 hodin 100 |-
mg
OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 100 mg -
Klze - Mirné drazdivy Kralik - 500 mg -
Hydrocarbons, C9, aromatics| O¢i - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 100 |-
uL
oxid zineCnaty O¢i - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 | -
mg
Kaze - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 | -
mg
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 11/31
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Zavér/shrnuti
Precitlivélost
Udaje nejsou k dispozici

: Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Mutagenita
Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita
Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci
Udaje nejsou k dispozici

Teratogenita
Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
Nafta (ropna), hydrogenalné odsifeny tézka Kategorie 3 - Narkotické uginky
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka Kategorie 3 - Narkotické ucinky
Hydrocarbons, C9, aromatics Kategorie 3 - Podrazdéni
dychacich cest
Kategorie 3 Narkoticke ucinky
Nafta (ropna), hydrogenovana tézka Kategorie 3 - Narkotické ucinky
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
Nafta (ropnd), hydrogenaéné odsifeny tézka Kategorie 1 - centralni nervovy
systém
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka Kategorie 1 - centralni nervovy
systém
Nebezpeénost pfi vdechnuti
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek

Nafta (ropna), hydrogenacné odsifeny tézka
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka
Hydrocarbons, C9, aromatics

Nafta (ropna), hydrogenovana tézka

Nafta (ropna), hydrogenovana tézka

NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize : 26, Bre, 2024
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokU.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
Zinc Phosphate Akutni LC50 90 pg/l Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
2-butoxyethan-1-ol Akutni EC50 >1000 mg/I Cerstva voda |Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 800000 ug/l Mofska voda |Korysi - Crangon crangon 48 hodin
Akutni LC50 1250 ppm Mofska voda Ryba - Menidia beryllina 96 hodin
oxid zineCnaty Akutni IC50 1.85 mg/l Mofska voda Rasy - Skeletonema costatum |96 hodin
Akutni LC50 98 pg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Novorozené
Akutni LC50 1.1 ppm Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nazev vyrobku/pfipravku |Test Vysledek Davka

Ockovaci latka

Udaje nejsou k dispozici

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Nazev vyrobku/pfipravku |Polo€as rozpadu ve vodé |Svételny rozklad

Biologicka
odbouratelnost

2-butoxyethan-1-ol - -
Nafta (ropna), - -
hydrogenovana tézka

Snadno
Snadno

12.3 Bioakumulacéni potencial

Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF

Potencialni

Zinc Phosphate - 60960
Nafta (ropna), - 10 do 2500
hydrogenaéné odsifeny
tézka

Hydrocarbons, C9, aromatics| - 10 do 2500
oxid zinecnaty - 28960
Nafta (ropna), - 10 do 2500
hydrogenovana tézka
Nafta (ropna), - 10 do 2500
hydrogenovana tézka

Vysoky
Vysoky

Vysoky
Vysoky
Vysoky

Vysoky

12.4 Mobilita v ptudé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024
vydani
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladdni s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpecny odpad

Pokyny pro odstrariovani

Baleni
Metody odstrariovani

Pokyny pro odstrariovani

Katalog odpadu EU (EWC) :

Specialni opatreni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a

veskerych vedlejsSich produktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gradd.
Svéfte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organ(.

¢ Ano.
Katalog odpadu EU (EWC) :

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
08 01 11*

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se vSemi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu plvodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfifadit pfislusny kod.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecénostnim listé je tfeba ziskat

doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob. Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany. Obaly znecisténé
pfipravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych ustanoveni o
likvidaci nebezpecného odpadu.

Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly t&€mito latkami znecisténé
1501 10*

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplisobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktd. Para
ze zbytku produktu muaze vytvofit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru uvnitf
nadoby. NefeZte, nesvarejte ani nebruste pouzité nadoby, pokud nebyly uvnitf
fadné vycistény. Zabrarite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho
uniku do vodnich tokU, odpad( a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN ¢gislo UN1263 UN1263 UN1263
nebo ID ¢islo
14.2 Oficialni BARVA PAINT. Marine pollutant (Zinc | pAINT
(OSN) Phosphate, Heavy Aliphatic
pojmenovani pro Solvent)
pfepravu
14.3 Trida (tfidy)/ |3 3 3
Stitek(Stitky)
nebezpecénosti pfi
prepravé
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 14/31
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH,), pfiloha Il
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpeénost pro
Zivotni prostredi

Ano.

Yes.

Yes. The environmentally
hazardous substance mark is
not required.

Dalsi informace

Oznaceni latky nebezpecné
pro zivotni prostfedi neni
pozadovano, pokud je tato
latka pfepravovana v baleni 5
| nebo 5 kg nebo mensim.

The marine pollutant mark is
not required when transported
in sizes of <5 L or <5 kg.
Emergency schedules F-E,
S-E

The environmentally
hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation
regulations.

Kéd tunelu D/E

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

14.6 Zviastni bezpecnostni
opatreni pro uzivatele

14.7 Namorni hromadna : Nelze pouzit.

preprava podle nastroji IMO

Multimodalni popisy prepravy jsou uvedeny pro informacni icely a nezahrnuji velikosti kontejneru. Pfitomnost
popisu prepravy pro urcity zpisob prepravy (lodni, leteckd, atd.) neznamena, Ze produkt je balen vhodnym
zplsobem pro tento typ prepravy. Veskeré baleni musi byt prekontrolovano s ohledem na vhodnost pred
prepravou a dodrZeni pfislusnych regulaénich predpisu je vyhradni zodpovédnosti osoby nabizejici produkt k
transportu. Osoby nakladajici a vykladajici nebezpeéné zbozi musi byt proskoleny na vsechna rizika
souvisejicich s latkami a se vSemi aktivitami v pfipadé nouzovych situaci.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Nazev vyrobku/pfipravku % Popis [Pouziti]
Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489) =90 3
toluen <0.1 48
formaldehyd <01 72
Oznaceni : Nelze pouzit.
Ostatni predpisy EU
Obsah VOC  (2010/75/EU) : 30.3\w/w
383 g/l
Prekurzory vybusnin : Nelze pouzit.

Smérnice Seveso
Tento produkt mize pfispét k vypoctu pro zjisténi, zda se pracovisté nachazi v rozsahu smérnice Seveso o
nebezpedli zavaznych havarii.

Narodni predpisy

15.2 Posouzeni chemické
bezpecénosti

: Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 15/31
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L489

ODDIL 16: Dalsi informace

P’ Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym u€inkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

N/A = Nejsou k dispozici

Klicové reference a zdroje z : Nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
literatury pro udaje ADR = Evropska dohoda tykajici se silniéni pfepravy nebezpecnych véci
IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu
IMDG = namofni pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG
Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €.
2020/878
Smérnice 2012/18/EU, pfislusné zmény a dodatky
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Smérnice 2009/161/EU, pfislusné zmény a dodatky
CEPE Guidelines

Klasifikace Oduavodnéni
Flam. Lig. 3, H226 Na zakladé udaju ze zkousek
STOT SE 3, H336 Vypoctova metoda
STOT RE 1, H372 Vypoctova metoda
Asp. Tox. 1, H304 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 2, H411 Vypoctova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét : H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni o€i.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H372 Zpusobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované
eXxpozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
EUH066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuseni nebo popraskani
kize.
Piné znéni klasifikaci [CLP/ : Acute Tox. 3 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 3
GHS] Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4
Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNIi) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 2
Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI -
Kategorie 2
Flam. Liq. 3 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3
Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 16/31
vydani
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L489

ODDIL 16: Dal$i informace

Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

STOT RE 1 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
OPAKOVANA EXPOZICE - Kategorie 1

STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —

JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3
Datum tisku 1 26, Bre, 2024.

Datum vydani/ Datum revize : 26, Bfe, 2024
Datum predchoziho vydani : 18, Bfe, 2024

: Pokud neni uvedeno pfedchozi datum ovérfeni, obratte se prosim na svého
dodavatele pro vice informaci.

Verze 1 25.01

Poznamka pro étenare

V souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006, narizenim REACH, ¢lanky 31, 37, budou zaslany veskeré pozadované
informace tykajici se nebezpecnosti pouZiti latek, které jste obdrZeli jako nasledny uZivatel. V disledku toho
budou bezpecnostni datové listy nékterych vyrobkt obsahovat SUMI — informace o bezpe¢ném pouzZivani
smési — pFfipojené k bezpe¢nostnimu datovému listu.

SUMI budou pridany do bezpecnostnich datovych listi produkti, pokud jsou splnény obé nasledujici
podminky:

* Produkt je klasifikovan jako nebezpecny pro zdravi

* Produkt obsahuje jednu nebo vice latek registrovanych podie nafizeni REACH, pro které byly poskytnuty
rozsahlejsi bezpeénostni datové listy (scénare expozice)

Doporucuje se, aby kazdy zakaznik nebo pFijemce peclivé a vhodnym zplisobem prostudoval a konzultoval
tento bezpecnostni list (SDS), aby si uvédomil a pochopil idaje v ném obsazZené a jakakoli rizika souvisejici s
produktem. Tyto informace jsou poskytovany v dobré vife a pfesvédceni o jejich pfesnosti od data platnosti,
které je zde uvedené. Neposkytuje se vSak Zadna zaruka, vyslovna ani pfedpokladana. Informace, které jsou
zde uvedené, se tykaji pouze produktu ve formé pri dodani. Pfidani jakéhokoli materidlu miZe zménit sloZeni,
nebezpecnost a rizika produktu. Produkty nesmi byt pfebalovany, modifikovany ani barveny s vyjimkou
vyslovné vyjmenovanych pfipadd, které stanovi vyrobce, a to véetné (mimo jiné) pridavani produkti, které
nejsou specifikovany vyrobcem, nebo pouZivani ¢i pfidavani produkti v mnoZstvich a pomérech
nestanovenych vyrobcem. Regulaéni poZadavky podléhaji zméné a mohou se v riznych lokalitach a
jurisdikcich lisit. Zakaznik/kupujici/uzivatel je zodpovédny za zajisténi, Ze jeho aktivity splnuji vSechny narodni,
federalni, statni, oblastni nebo mistni zakony. Podminky pouzivani produktu nejsou pod kontrolou vyrobce. Za
stanoveni podminek nutnych pro bezpeéné pouziti tohoto produktu je zodpovédny zakaznik/kupujici/uZivatel.
Zakaznik/kupujici/uZivatel by nemél produkt pouzZivat pro Zadny jiny ucel, nez je ten, ktery je uvedeny v
pfislusné casti tohoto bezpecnostniho listu, aniz by se nejdrive odkazal na dodavatele a ziskal pisemné
pokyny pro manipulaci. V dusledku rychlého Sifeni zdroju informaci, jako jsou specifické bezpec¢nostni listy
vyrobce, nemtuze byt vyrobce zodpovédny za bezpecnostni listy ziskané z jakéhokoli jiného zdroje.

Datum vydani/Datum revize 1 26, Bre, 2024 Datum predchoziho 118, Bre, 2024 Verze :25.01 17/31
vydani

SHW-A4-EU-CLP44-CZ
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Primyslové strikani laku, uzaviené

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Priimyslové stfikani laku, uzaviené

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu
Aplikace laku na priimyslové lince s plné uzavienym stfikanim

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Opatreni k rizeni rizik (RMM)

Prispivajici €éinnost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ

ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)

Pfiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplika¢niho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace
natérovych hmot a tiskarskych
barev stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Cisténi aplikaéniho zafizeni
mimo kabinu

Nakladani s odpady

PROCO05

PROCO08b

PROCO7

PROCO02

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Roz$ifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Rozs$ifena (mechanicka)

ventilace mistnosti

Uplné oddéleni/extrakce

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

5-10

5-10

100 nebo ekvivalent

Viz relevantni technické
normy

5-10

5-10

Prispivajici ¢innost Kategorie procesu Respiraéni Oko Ruce
PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
ur€ena k ochrané proti
prachu.
Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROCO08b Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
a pfesunovani nalakovanych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
dilt pred tvrzenim uréena k ochrané proti
prachu.
Pramyslova aplikace PROCO07 Zadny Zadny Zadny
natérovych hmot a tiskafskych
Datum vydani/Datum revize ex Datum predchoziho . Bez predchoziho Verze 1 18/31
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SHERWIN L489)

Primyslové strikani laku, uzaviené

barev stfikanim
Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Cisténi aplikaéniho zafizeni

mimo kabinu

Nakladani s odpady

PROCO02

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu odi
podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpe&ném pouzivani smési jsou zaloZzeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyzadované legislativou. Pfi vytvareni pokyn(l pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spolec¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (¢asteéné) zaloZzenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

19/31
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Primyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych

barev jinym zpusobem nez strikanim-Uzavieny

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Uzavfeny

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu

Aplikace laku na priimyslové lince $tétcem, vale€kem, namacenim, nanasenim, vinutim, fluidni vrstvou nebo
nanasenim clonou (uzaviena aplikace)

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Opatreni k Fizeni rizik (RMM)

Priimyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych barev jinym zplsobem nez stfikanim-

Prispivajici ¢innost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ

ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)

PFiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplikaniho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace
natérovych hmot a tiskafskych
barev jinym zpusobem nez
stiikanim

PROCO05

PROCO08b

PROC10, PROC13

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Rozsifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Roz$ifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

5-10

5-10

Viz relevantni technické
normy

Vytvoreni filmu - nucené PROCO02 Vice nez 4 hodiny Rozsifena (mechanicka) 5-10
schnuti, vypalovani a jiné ventilace mistnosti
technologie
Cisténi PROCO05 Vice nez 4 hodiny Lokalni odvadéni zplodin Viz relevantni technické
normy
Cisténi aplikagniho zafizeni PROCO05 Vice nez 4 hodiny RozS$ifena (mechanicka) 5-10
mimo kabinu ventilace mistnosti
Nakladani s odpady PROCO08b Vice nez 4 hodiny Rozsifena (mechanicka) 5-10
ventilace mistnosti
Prispivajici ¢innost Kategorie procesu Respiraéni Oko Ruce
Datum vydani/Datum revize ex Datum predchoziho . Bez predchoziho Verze 1 20/31
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SHERWIN L489)

Primyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych

barev jinym zpusobem nez strikanim-Uzavieny

Pfiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplikaéniho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Primyslova aplikace
natérovych hmot a tiskarskych
barev jinym zptsobem nez
stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Cisténi aplikaéniho zafizeni

mimo kabinu

Nakladani s odpady

PROCO05

PROCO08b

PROC10, PROC13

PROCO02

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Zadny

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Zadny

Zadny

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpedném pouzivani smési jsou zaloZzeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti v dobé vydani. NezaruCuji bezpetné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZadované legislativou. PFi vytvafeni pokynl pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spolec¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za $kody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (€aste¢né) zalozenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

21/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Primyslové strikani laku, kabina s vchodem

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Priimyslové stfikani laku, kabina s vchodem

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu
Aplikace laku na priimyslové lince s kabinou s vchodem

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Opatreni k rizeni rizik (RMM)

Prispivajici €éinnost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ

ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)

Pfiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplika¢niho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace
natérovych hmot a tiskarskych
barev stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Cisténi aplikaéniho zafizeni
mimo kabinu

Nakladani s odpady

PROCO05

PROCO08b

PROCO7

PROC04

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Roz$ifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Rozs$ifena (mechanicka)

ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

5-10

5-10

Viz relevantni technickeé
normy

5-10

Viz relevantni technické
normy

5-10

5-10

Prispivajici €éinnost

Kategorie procesu

Respiracni

Oko

Ruce

PFiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplika¢niho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace
natérovych hmot a tiskafskych

PROCO05

PROCO08b

PROCO7

Zadny

Zadny

Dychaci pfistroj se

stlaéenym vzduchem podle

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu oci
podle EN 166, ktera je

Noste vhodné rukavice
testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice
testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice
testované podle EN374.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho

vydani

. Bez predchoziho

potvrzeni platnosti

Verze 1 22/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Primyslové strikani laku, kabina s vchodem

barev stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisteni

Cisténi aplikaéniho zafizeni

mimo kabinu

Nakladani s odpady

PROC04

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

normy EN 14594 s
pfifazenym ochrannym
faktorem nejméné 20.

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

uréena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu oci
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

%
$

Omezeni

Tyto informace o bezpecném pouzivani smési jsou zalozeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyzadované legislativou. Pfi vytvareni pokyn(i pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spole¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (¢aste¢né) zaloZzenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

23/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Profesionalni aplikace natérovych hmot a tiskafskych
barev strikanim-Venkovni

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Profesionalni aplikace natérovych hmot a tiskafskych barev stfikanim-Venkovni

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu
Profesiondlni stfikani laku uvnitf pro obecné aplikace (napf¥. dekorativni)

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve venkovnich prostorach

Opatreni k rizeni rizik (RMM)

Prispivajici €éinnost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)
PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 1 az 4 hodiny Venku 3-5
Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROC08a 1 az 4 hodiny Venku 3-5
a presunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim
Profesionalni aplikace PROC11 1 az 4 hodiny Venku 3-5
natérovych hmot a tiskafskych
barev stfikanim
Vytvoreni filmu - nucené PROCO04 1 az 4 hodiny Venku 3-5
schnuti, vypalovani a jiné
technologie
Cisténi PROCO05 1 az 4 hodiny Venku 3-5
Nakladani s odpady PROCO08a 1 az 4 hodiny Venku 3-5
Prispivajici ¢innost Kategorie procesu Respiraéni Oko Ruce
Ptiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o&i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
ur€ena k ochrané proti
prachu.
Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROC08a Zadny Pouzivejte ochranu oci Noste vhodné rukavice
a presunovani nalakovanych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
dilt pred tvrzenim uréena k ochrané proti
prachu.
Profesionalni aplikace PROC11 Zadny Pouzivejte ochranu odi Noste vhodné rukavice
natérovych hmot a tiskarskych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
barev stfikanim ur€ena k ochrané proti
prachu.
Vytvoreni filmu - nucené PROC04 Zadny Zadny Zadny
schnuti, vypalovani a jiné
technologie
Datum vydani/Datum revize ex Datum predchoziho . Bez predchoziho Verze 1 24/31

vydani

potvrzeni platnosti




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Profesionalni aplikace natérovych hmot a tiskafskych

SHERWIN L489) barev strikanim-Venkovni

Cisténi PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
uréena k ochrané proti
prachu.

Nakladani s odpady PROCO08a Zadny Pouzivejte ochranu o&i Noste vhodné rukavice

podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpe&nostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpe&ném pouZivani smési jsou zaloZeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,
pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti v dobé vydani. NezaruCuji bezpetné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZadované legislativou. PFi vytvafeni pokynl pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spolec¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (Caste¢né) zalozenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1 25/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Profesionalni lakovani, Stétec/valecek venku

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Profesionalni lakovani, Stétec/vale¢ek venku

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu
Profesionalni lakovani venku Stétcem nebo vale¢kem

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve venkovnich prostorach

Opatreni k rizeni rizik (RMM)

Prispivajici €éinnost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)
PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROC08a Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
a presunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim
Profesionalni aplikace PROC10 Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
natérovych hmot a tiskafskych
barev pomoci stétce nebo
valecku
Vytvoreni filmu - nucené PROCO04 Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
schnuti, vypalovani a jiné
technologie
Cisténi PROCO05 Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
Nakladani s odpady PROCO08a Vice nez 4 hodiny Venku 3-5
Prispivajici ¢innost Kategorie procesu Respiracni Oko Ruce

Pfiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o&i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROCO08a Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice

a pfesunovani nalakovanych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.

dila pred tvrzenim ur€ena k ochrané proti
prachu.

Profesionalni aplikace PROC10 Zadny Pouzivejte ochranu odi Noste vhodné rukavice

natérovych hmot a tiskarskych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.

barev pomoci Stétce nebo ur€ena k ochrané proti

valecku prachu.

Vytvoreni filmu - nucené PROCO04 Zadny Zadny Zadny

schnuti, vypalovani a jiné

Datum vydani/Datum revize ex Datum predchoziho . Bez predchoziho Verze 1 26/31
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potvrzeni platnosti




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Profesionalni lakovani, Stétec/valecek venku

SHERWIN L489)

technologie

Cisténi PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
uréena k ochrané proti
prachu.

Nakladani s odpady PROCO08a Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice

podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpecném pouzivani smési jsou zalozeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti v dobé vydani. Nezaruéuji bezpe&né pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyzadované legislativou. Pfi vytvareni pokyn(i pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvaZovany vzdy spole¢né s bezpecnostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (Caste¢né) zaloZzenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

27/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Priamyslové strikani laku, bez kabiny

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Priimyslové stfikani laku, bez kabiny

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecnostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu

Aplikace laku na priimyslové lince bez uzavreni (jen mistni odtahova ventilace)

Provozni podminky
Misto pouziti

Opatreni k rizeni rizik (RMM)

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Prispivajici €éinnost Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ

ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)

PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05

Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROCO08b
a pfesunovani nalakovanych

dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace PROCO07
natérovych hmot a tiskarskych

barev stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené PROCO04
schnuti, vypalovani a jiné

technologie

Cisténi PROCO05
Nakladani s odpady PROCO08b

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Roz$ifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Rozs$ifena (mechanicka)

ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Rozsifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

5-10

5-10

Viz relevantni technickeé
normy

Prispivajici ¢innost Kategorie procesu

Respiracni

Oko

Ruce

PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROCO08b Zadny Pouzivejte ochranu oci Noste vhodné rukavice

a pfesunovani nalakovanych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.

dild pfed tvrzenim ur€ena k ochrané proti
prachu.

Pramyslova aplikace PROCO07 Pouzivejte respirator podle | Pouzivejte ochranu oci Noste vhodné rukavice

natérovych hmot a tiskarskych normy EN140 s pfifazenym | podle EN 166, ktera je testované podle EN374.

barev stfikanim ochrannym faktorem ur€ena k ochrané proti
nejméneé 10. prachu.
Datum vydani/Datum revize Do Datum predchoziho . Bez predchoziho Verze 1 28/31
vydani potvrzeni platnosti
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Priamyslové strikani laku, bez kabiny

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Nakladani s odpady

PROC04

PROCO05

PROCO08b

Zadny

Zadny

Zadny

Zadny

Pouzivejte ochranu o¢i
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu o&i
podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpeénostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpe&ném pouzivani smési jsou zaloZzeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZadované legislativou. PFi vytvafeni pokynl pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spolec¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (Caste¢né) zalozenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

29/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Primyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych

barev jinym zptusobem nez stfikanim-Lokalni odvadéni

zplodin

SUMI

Informace o bezpec¢ném
pouzivani smesi pro koncove

uzivatele

Nazev

Priimyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych barev jinym zplsobem nez stfikanim-
Lokalni odvadéni zplodin

Tento dokument je uréen ke sdéleni podminek bezpeéného pouzivani produktu a mél by byt pfecten vzdy spolu s
bezpecénostnim datovym listem, technicky lista Stitky produktu.

Obecny popis daného procesu

Aplikace laku na primyslové lince stétcem, valeckem, namacenim, nanasenim, vinutim, fluidni vrstvou nebo
nanasenim clonou (jen mistni odtahova ventilace)

Provozni podminky

Misto pouziti

Pouziti ve vnitfnich prostorach

Opatreni k Fizeni rizik (RMM)

Prispivajici ¢innost

Kategorie procesu

Maximalni trvani

Vétrani

Typ

ach (pocet vymén
vzduchu za hodinu)

PFiprava materialu pro aplikaci

Vkladani aplikaéniho zafizeni
a pfesunovani nalakovanych
dilt pred tvrzenim

Pramyslova aplikace
natérovych hmot a tiskafskych
barev jinym zplsobem nez
stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Nakladani s odpady

PROCO05

PROCO08b

PROC10, PROC13

PROC04

PROCO05

PROCO08b

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Vice nez 4 hodiny

Rozsifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Rozsifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

Lokalni odvadéni zplodin

Rozsifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

RozSifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

RozS$ifena (mechanicka)
ventilace mistnosti

5-10

5-10

Viz relevantni technickeé
normy

Prispivajici €éinnost Kategorie procesu Respiracni Oko Ruce
PFiprava materialu pro aplikaci | PROCO05 Zadny Pouzivejte ochranu ogi Noste vhodné rukavice
podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
ur€ena k ochrané proti
prachu.
Vkladani aplika¢niho zafizeni | PROCO08b Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
a pfesunovani nalakovanych podle EN 166, ktera je testované podle EN374.
dilt pred tvrzenim uréena k ochrané proti
prachu.
Primyslova aplikace PROC10, PROC13 Zadny Pouzivejte ochranu o¢i Noste vhodné rukavice
Datum vydani/Datum revize P Datum predchoziho : Bez predchoziho Verze 1 30/31

vydani

potvrzeni platnosti




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Primyslova aplikace natérovych hmot a tiskafskych

barev jinym zptusobem nez stfikanim-Lokalni odvadéni
zplodin

natérovych hmot a tiskafskych
barev jinym zplsobem nez
stfikanim

Vytvoreni filmu - nucené
schnuti, vypalovani a jiné
technologie

Cisténi

Nakladani s odpady

PROC04

PROCO05

PROCO08b

Zadny

Zadny

Zadny

podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

Zadny

Pouzivejte ochranu o&i
podle EN 166, ktera je
ur€ena k ochrané proti
prachu.

Pouzivejte ochranu odi
podle EN 166, ktera je
uréena k ochrané proti
prachu.

testované podle EN374.

Zadny

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Noste vhodné rukavice

testované podle EN374.

Viz kapitolu 8 tohoto bezpecnostniho listu, kde jsou uvedeny specifikace.

Omezeni

Tyto informace o bezpeéném pouzivani smési jsou zaloZzeny na datech poskytnutych dodavatelem latek v produktu,

pro které bylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti v dobé vydani. Nezaru€uji bezpecné pouzivani produktu a
nenahrazuji posouzeni pracovniho rizika vyZzadované legislativou. Pfi vytvafeni pokynl pro zaméstnance tykajici se
pracovisté by listy SUMI mély byt zvazovany vzdy spole¢né s bezpe€nostnim listem a Stitkem na produktu.

Neni akceptovana zadna odpovédnost za Skody jakéhokoliv druhu, které by byly pfimymi nebo nepfimymi disledky
¢ind a/nebo rozhodnuti (¢aste¢né) zaloZzenych na obsahu tohoto dokumentu.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho
vydani

. Bez predchoziho
potvrzeni platnosti

Verze 1

31/31




