Vastab EU regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il
Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489)

KEMIKAALI OHUTUSKAART

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetéhis
Toote nimetus ¢ Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489)
Toote kood : L489

1.2 Aine véi segu asjaomased kindlaksméératud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Materjali kasutamine : Varv voi varviga seotud materjal.
: Vaid to0stuslikuks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

Kédesoleva kemikaali : hse.pm.emea@sherwin.com
ohutuskaardi eest

vastutava isiku e-maili

aadress

1.4 Hiadaabitelefoni number
Riiklik konsultatiivorgan/Miirgistusteabekeskus

Telefoninumber 1 +372626 93 90
Tarnija
Telefoninumber : +(44)-870-8200 418
Té6aeg : Hadaolukorras on véimalik Gihendust vdtta 66paevaringselt

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vébi segu klassifitseerimine
Toote méératlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU miirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.
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Vastab EU regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il
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L489

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Ulalmainitud H-lausete taisteksti vt 16. jagu.
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Mérgistuselemendid

Ohu piktogrammid
Tunnusséna : Ettevaatust
Ohulaused : Tuleohtlik vedelik ja aur.

Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
V6ib pbhjustada unisust voi peapdoritust.
Kahjustab elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Viéltimine : Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja
muudest slUlteallikatest. Mitte suitsetada. Valtida sattumist keskkonda. Mitte sisse
hingata auru.

Reageerimine : Mahavoolanud toode kokku koguda. ALLANEELAMISE KORRAL: Vétta viivitamata

Uhendust MURGISTUSTEABEKESKUSE véi arstiga. MITTE kutsuda esile
oksendamist.

Hoidmine : Mitterakendatav.
Kérvaldamine : Mitterakendatav.
Ohtlikud koostisosad : Toostusbensiin (nafta), hiidrodesulfureeritud, ras-ke
Lahustibensiin (nafta), keskmiselt alifaatne
Taiendavad maérgistuse : Hoiatus! Pihustamisel vdivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud
elemendid ainet voi udu mitte sisse hingata. AINULT TOOSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS

Pakendi erinduded
Mitterakendatav.

2.3 Muud ohud

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi
vPVvB (vaga plsivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.
Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid
haireid pohjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni
maarusele (EL) 2017/2100 v6i komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605,
tasemel 0,1% voi rohkem.
Teised ohud, mis ei : Isesittimise oht. Tolmupritsmetega riiet ja muud saastunud orgaanilist materjali
kajastu klassifikatsioonis peab niisutama ja see tuleb paigutada hermeetiliselt suletud metallkonteinerisse.
Hoida tulekindlas kohas.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segqu
. A - . - . Spetsiifiline .
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon P . Tuip
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
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3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

Zinc Phosphate

Todstusbensiin (nafta),

hidrodesulfureeritud, ras-ke

Lahustibensiin (nafta),
keskmiselt alifaatne

2-Butokslietanool

Hydrocarbons, C9,
aromatics

Tsinkoksiid

Todstusbensiin (nafta),
hidrogeenitud, raske

Todstusbensiin (nafta),
hidrogeenitud, raske

EU: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Indeks:
030-011-00-6
REACH #:
01-2119458049-33
EU: 265-185-4
CAS: 64742-82-1
Indeks:
649-330-00-2

REACH #:
01-2119458049-33
EU: 265-191-7
CAS: 64742-88-7
Indeks:
649-405-00-X

REACH #:
01-2119475108-36
EU: 203-905-0
CAS: 111-76-2
Indeks:
603-014-00-0
REACH #:
01-2119455851-35
EU: 918-668-5
CAS: -

REACH #:
01-2119463881-32
EU: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Indeks:
030-013-00-7
REACH #:
01-2119463258-33
CAS: -

Indeks:
649-327-00-6
REACH #:
01-2119457273-39
EU: 918-481-9
CAS: -

210 - <24

<10

<0.74

<0.53

<0.15

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(kesknarvislisteem)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO066

Flam. Liqg. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(kesknarvisusteem)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO066

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.

M [Akuutne] = 1 [1]
M [Krooniline] = 1

EUH066: C = 20% |[1]

ATE [Oraalne] =
1200 mg/kg
ATE
[Sissehingamine
(aurud)] = 3 mg/l

- (1]

M [Akuutne] =1 [1]
M [Krooniline] = 1

EUHO066: C = 20% |[1]

(1112]

Puuduvad sellised taiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pohjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d v&i vPvB-d vdi vordvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kdesolevas punktis

kasitlemist.
Taup

[1] Tervise- vbi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] Tédkeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

Saadaolevad téokeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.
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Vastab EU regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il
Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489)
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine : Alati otsida arstiabi, kui on kahtlusi ja simptomid pusivad. Teadvuseta isikule ei voi
kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta kannatanu asetada toibumisasendisse
ja otsida kohe arstiabi.

Kokkupuude silmadega : Eemaldada kontaktlaatsed, loputada avatud silmi puhta varske veega, hoides
silmalauge avatuna vahemalt 10 minutit ja p66rduda koheselt arsti poole.
Sissehingamisel : Viia kannatanu varske 6hu katte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne vdi tekib hingamispeetus, tuleb
teostada kunstlikku hingamist vdi hapniku andmist valjadppinud isikute poolt.
Naha kokkupuude : Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Pesta nahka pd&hjalikult seebi ja veega voi

kasutada naha puhastamiseks moéeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada
lahusteid voi vedeldajaid.

Allaneelamine : Allaneelamisel p66rduda arsti poole ning naidata pakendit vdi pakendimargistust.
Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.
Esmaabitdotajate kaitse : Ei tohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk vdi ilma sobiva valjadppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab paastemeeskonna liige kandma
vastavat maski vdi surudhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine
vBib olla ohtlik abi osutavale isikule.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad. Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt maarusele
(EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Uksikasju vaata Punktidest 2 ja 3.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon uletab td6keskkonna piirnormi, vdib esile kutsuda
pdérdumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarvisiisteemi pdéérdumatuid mojusid. Simptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapddritus, vasimus,
lihaste ndrkus, unisus ja ddrmuslikul juhul ka teadvusekaotus.

Absorptsioonil 1abi naha véivad lahustid pohjustada moéningaid Ulalpoolloetletud mdjusid. Korduv vdi pikaajaline
kokkupuude selle seguga vdib péhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja
imendumine labi naha.

Silma pritsimisel vdib vedelik péhjustada arritust ja tagasipé6rduvat kahjustust.

Allaneelamine vdib pdhjustada iiveldust, kdhulahtisust ja oksendamist.

Kus teada, vbtab see arvesse viivitusega ja vahetud mdjud ning samuti komponentide kroonilised méjud lihiajalisest
ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

4.3 Mérge igasuguse viéltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele : Ravida haigustunnuste jargi. P66rduda murgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,
kui suur kogus on alla neelatud vdi sisse hingatud.
Eritoimingud : Eivaja eriravi.

Vaata toksikoloogilist teavet (punkt 11)

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid : Soovitavad: alkoholikindel vaht, CO., pulbrid, vee pihustamine v&i -udu.

Sobimatud : Mitte kasutada veejuga.
kustutusvahendid

5.2 Aine véi seguga seotud erilised ohud

Aine véi segu ohud : Tulekahjus tekib paks must suits. Laguproduktid vdivad pdhjustada terviseohtu.
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5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

Ohtlikud pélemisproduktid : Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale: stisinikmonooksiid,
susinikdioksiid, suits, lBmmastikoksiidid.

5.3 Néuanded tuletérjujatele

Tuletérjujate : Jahutada tulega kokkupuutuvaid suletud konteinereid veega. Valtida
erikaitsemeetmed tulekustutusvee sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.
Erikaitsevahendeid : Tuletdrjujad peavad kandma surudhk-hingamisaparaate (SCBA) ja taielikku
tuletérjujatele kaitsevarustust.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Tavapersonal : Korvaldada suittimisallikad ja ventileerida piirkond. Valtida auru véi udu
sissehingamist. Jargida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.
Hoida &ra kdrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine.

Paéstetéotajad ¢ Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja
ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

6.2 Keskkonnakaitse : Arge lubage sattumist kanalisatsiooni véi veekogudesse. Kui toode saastab jarvi,
meetmed jdgesid voi kanalisatsiooni, teavitada sellest vdimuorganeid vastavalt kohalikele
oigusaktidele.

6.3 Tokestamis- ning : Korjata ja koguda mahavool koos mittepdleva absorbendiga, nait. liiv, muld,
puhastamismeetodid ja - vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kérvaldamiseks vastavalt
vahendid kohalikele eeskirjadele (vaata Punkt 13). Eelistatult puhastada detergendiga. Valtida

lahustite kasutamist.

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kéitlemise : Valtida plahvatus- voi tuleohtlike kontsentratsioonidega aurude teket 6hus ja valtida
tagamiseks vajalikud kontsentratsioone, mis uletavad tookeskkonna piirnorme.
ettevaatusabinéud Lisaks voib toodet kasutada ainult piirkonnas, kust kdik lahtised tule- ja muud

suttimisallikad on eemaldatud. Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt
standardiga kehtestatud nduetele.

Segu vdib omandada staatilise elektrilaengu: Ghest mahutist teise Glekandmisel
tuleb alati kasutada maandusjuhtmeid.

Operaatorid peavad kandma antistaatilisi jalatseid ja riietust ning pérandad peavad
juhtima elektrit.

Hoida eemal kuumuse, sademete ja leegi eest. Sademeid tekitavaid tédvahendeid
ei tohi kasutada.

Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Valtida selle segu kasutamisel tekkiva
tolmu, mikroosakeste, pihustuse voi udu sissehingamist. Valtida lihvimistolmu
sissehingamist.

Piirkonnas, kus seda materjali kdideldakse, hoitakse ja té6deldakse, on s66mine,
joomine ja suitsetamine keelatud.

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8).

Pakendi tihjendamisel mitte kasutada survet. Pakend ei ole surveanum.

Alati hoida pakendites, mis on valmistatud samast materjalist kui originaalpakend.
Viia kooskadlla td6tervishoiu ja tddohutuse seadustega.

Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Teave tule- ja plahvatuskaitse kohta

Aurud on raskemad kui 6hk ja vdivad levida mddda pdrandaid. Aurud vdivad dhuga
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7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

moodustada plahvatava segu.

Kui operaatorid peavad viibima pihustuskambris, siis vaatamata sellele, kas nad
tegelevad pihustamisega voi mitte, on ventilatsioon iimselt ebapiisav selleks, et
reguleerida osakeste ja aurude konsentratsiooni vajalikul maaral. Sellistel juhtudel
peavad operaatorid kandma surudhuga respiraatorit, kuni osakeste ja aurude
kontsentratsioon on langenud alla lubatud piiride.

7.2 Ohutu ladustamise : Hoida kooskdlas kohalike eeskirjadega.

tingimused, sealhulgas Markused koosladustamise kohta

sobimatud Hoida eemale: oksiideerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.
ladustamistingimused Taiendav teave ladustamistingimuste kohta

Jalgida margistusel olevaid hoiatusi. Ladustada kuivas, jahedas ja hasti

ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast ja otsesest paikesevalgusest.
Hoida eemale tuleallikatest. Mitte suitsetada. Véltida vodraste ligipdasu. Avatud
pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks hoida plstiasendis.

Saastunud absorbent vdib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.
Hoida suletud algses konteineris temperatuuril 5°C ja 25°C.

7.3 Erikasutus
Soovitused : Eiole saadaval.
Toostusesektorile : Eiole saadaval.
eriomased lahendused

Iseenesliku sittimise riski ja teisi tuleohte minimeerib heade majandamistavade jargimine, regulaarne ohutu
jaatmematerjali havitamine ning pihustuskabiinide filtrite regulaarne hooldus.

Enne selle materjali kasutamist vaadake palun kokkupuutestsenaariume, kui need on lisatud, et tutvuda
spetsiifilise Ioppkasutamise, kontrollimeetmete ja tdiendavate isikukaitsevahendite kasutamise kaalutlustega.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid
Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirvaartused

2-Butokstetanool Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 12/2022). Absorbeeruv labi naha. Naha
sensibilisaator.

PIIRNORM: 98 mg/m? 8 tundi.

PIIRNORM: 20 ppm 8 tundi.

LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 246 mg/m? 15 minutid.

LUHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 50 ppm 15 minutid.

Bioloogilise kokkupuute indeksid
Puuduvad teadaolevad kokkupuuteindeksid.

Soovitatavad : Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu naiteks: Euroopa Standard

seireprotseduurid EN 689 (Tookeskkonna 6hu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete
sissehingamise mdju hindamiseks, piirnormide toimega vérdlemiseks ja
moddtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (T60keskkonna 6hu kvaliteet.
Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet
keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482
(Todkeskkonna dhu kvaliteet. Uldnduded keemiliste toimeainete
mddteprotseduuride teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.
: Koiki toopiirkondi, sealhulgas vahem ventileeritud piirkondi, tuleb regulaarselt jalgida.

DNELid/DMELid
Toote/koostisosa nimi Tulp Kokkupuude Vaartus Elanikkond Toimed
Tdostusbensiin (nafta), DNEL Pikaajaline 330 mg/m® |Tootajad Siisteemne
hidrodesulfureeritud, ras-ke Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 44 mg/kg |Tootajad Sisteemne
Nahakaudne
DNEL Pikaajaline 71 mg/m?®  |Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel [Tarbijad]
DNEL Pikaajaline 26 mg/kg |Uldelanikkond Siisteemne
Nahakaudne [Tarbijad]
DNEL Pikaajaline 26 mg/kg |Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne [Tarbijad]
2-Butoksletanool DNEL | Uhiajaline 89 mg/kg |[Todbtajad Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL | hiajaline 1091 mg/ |T6o6tajad Siisteemne
Sissehingamisel m?3
DNEL | Uhiajaline 246 mg/m?® |TOd6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 125 mg/kg |T6o6tajad Sisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 98 mg/m*®* [TOotajad Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL | Uhiajaline 426 mg/m?® |Uldelanikkond Siusteemne
Sissehingamisel
DNEL |Uhiajaline 26.7 mg/  |Uldelanikkond Siisteemne
Suukaudne kg bw/
paevas
DNEL | Uhiajaline 89 mg/kg |Uldelanikkond Susteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 75mg/kg |Uldelanikkond Susteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 147 mg/m? |Uldelanikkond Kohalik
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 59 mg/m?® |Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 6.3 mg/kg |Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas
Tsinkoksiid DNEL Pikaajaline 5 mg/m? Tootajad Sisteemne
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 0.5 mg/m*®* |[Tdd6tajad Kohalik
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 83 mg/kg |[Todbtajad Siusteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 2.5 mg/m® |Uldelanikkond Susteemne
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 83 mg/kg |Uldelanikkond Siisteemne
Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 0.83mg/  |Uldelanikkond Siisteemne
Suukaudne kg bw/
paevas
Tdostusbensiin (nafta), DNEL Pikaajaline 208 mg/kg |Tdotajad Susteemne
hddrogeenitud, raske Nahakaudne bw/paevas
DNEL Pikaajaline 871 mg/m® |Tootajad Siisteemne
Sissehingamisel
DNEL Pikaajaline 125 mg/kg |Uldelanikkond Siisteemne
Nahakaudne bw/paevas |[Tarbijad]
DNEL Pikaajaline 900 mg/m? |Uldelanikkond Susteemne
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Sissehingamisel [Tarbijad]

DNEL Pikaajaline 125 mg/kg |Uldelanikkond Susteemne
Suukaudne bw/paevas |[Tarbijad]
DNEL Pikaajaline 185 mg/m?® |Uldelanikkond Siusteemne

Sissehingamisel

PNECid
Toote/koostisosa nimi Keskkonna Vaartus Maaramismeetod
iseloomustus
2-Butoksletanool Magevesi 8.8 mg/l -
Mereakvatoorium 0.88 mg/l -
Reoveepuhastusjaam 463 mg/l -

Varske vee sete
Merevee sete

34.6 mg/kg dwt -
3.46 mg/kg dwt -

Pinnas ?.33 mg/kg dwt -
Tsinkoksiid Magevesi 0.0206 mg/I -
Mereakvatoorium 0.0061 mg/l -
Reoveepuhastusjaam 0.1 mg/l -
Varske vee sete 117.8 mg/kg dwt |-
Merevee sete 56.5 mg/kg dwt -
Pinnas 35.6 mg/kg dwt -
8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline
kontroll

Isiklikud kaitsemeetmed
Hiigieenimeetmed

Silmade/néao kaitsmine
Naha kaitsmine

Kate kaitsmine
Kindad

: Kindlustada piisav ventilatsioon. Kui on maistlikult teostatav, peaks selle saavutama

kohtvaljatdmbe ja hea Uldvaljatdmbega. Juhul kui need ei ole kullaldased osakeste
ja lahusti aurude kontsentratsiooni hoidmiseks allpool té6keskkonna piirnormi, peab
kandma sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

: Kasutajatel soovitatakse arvestada riiklikke t66keskkonna ohutegurite norme voi

teisi samavaarseid naitajaid.

: Pesta kded, kasivarred ja ndgu pohjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist ning

enne sd6omist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tddpaeva I6pul. Potentsiaalselt
saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid. Saastunud
riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja
hadaabidusid on td0koha laheduses.

: Kasutada silmakaitseid, mis on kavandatud vedelikupritsmete eest kaitsmiseks.

! Kanda sobivaid EN374 jargi testitud kindaid.
: Kindad luhiajaliseks kokkupuuteks / kaitseks pritsmete eest (alla 10 min): nitriil >

0,12 mm Pritsmekaitsega kindad tuleb kemikaalidega kokkupuutumise jarel kohe
vélja vahetada.

Kindad korduva vo6i pikemaajalise kokkupuute korral (Iabimisaeg > 240 min) Kui 3.
I6igu ohtlike koostisainete seas on mdni alljargnevaist:

Aromaatsed lahustid (Kslleen, Tolueen), Alifaatsed lahustid véi Mineraaldli,
kasutage: poluvintilalkoholist (PVA) kindaid paksusega 0,2—0,3 mm Muudel
juhtudel kasutage: buttiilkindaid > 0,3 mm Pikaajalise kokkupuute vdi lekete korral
(labimisaeg > 480 min): kasutage aluskinnastena PE laminaadiga kindaid
Mitmesuguste asjaolude tottu (nt temperatuur, abrasioon) voib kemikaalidevastase
kaitsekinda tegelik kasutusaeg olla margatavalt lihem kui katsetamisel kindlaks
maaratud labitungimisaeg.

Selle toote kaitlemiseks soovitusliku kindatlitbi voi -tlilipide teave parineb
jargmisest allikast: lahustivaikude tootjad ja European Solvents Industry Group
(ESIG).
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Keha kaitse

Muu nahakaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

Pole olemas Uhtegi kindamaterjali voi materjalide kombinatsiooni, mis annaks
piiramatu kaitse mis tahes kemikaali vo6i kemikaalide kombinatsiooni vastu.
Labitungimise aeg peab olema pikem kui toote Idppkasutuse aeg.

Tuleb jargida kindatootja poolt antavaid juhendeid ja teavet kasutamise,
ladustamise, sailitamise ja asendamise kohta.

Kindaid tuleb regulaarselt valja vahetada ja ka siis, kui kindamaterjalil on ndha
vigastuse marke.

Alati tuleb veenduda et kinnastel poleks defekte ja et neid hoitakse ja kasutatakse
oigesti.

Kinnaste omadusi ja efektiivsust voivad vahendada flilsilised/keemilised
kahjustused ja halb hooldus.

Kaitsekreemid vdivad aidata kaitsta naha kokkupuutepiirkondi, aga neid ei tohi
kasutada, kui kokkupuude nahaga on juba toimunud.

Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tlup vdi tllbid toote kaitlemiseks oleks kdige
sobivamad ja vdtma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad
kasutaja tehtud riski hindamises.

: Personal peab kandma antistaatilist riietust, mis on valmistatud looduslikust kiust voi

korgele temperatuurile vastupidavast slinteetilisest kiust.

: Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava téollesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui
hakatakse toodet kaitlema. Kui on olemas staatilisest elektrist suttimise oht, tuleb
kanda antistaatilist kaitseriietust. Suurima staatilise elektri vastase kaitse
saamiseks peaks rdivastusse kuuluma antistaatilised tunked, saapad ja kindad.
Taiendava teabe saamiseks materjali ja disaini nduete ning testimeetodite kohta
lugege Euroopa Standardit EN 1149.

: Vastavad jalatsid ja tdiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hélmab ning spetsialist peab need enne
selle toote kaitlemist heaks kiitma.

: Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat tolmumaski, kui riskianallilis naitab

selle vajadust. Soovitavad: A2P2 (EN14387). Kaitsemaski valik peab p&hinema
teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja
valjavalitud kaitsemaski ohutule td6tamise vahemikule.

: Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Enne selle materjali kasutamist vaadake palun kokkupuutestsenaariume, kui need on lisatud, et tutvuda
spetsiifilise I6ppkasutamise, kontrollimeetmete ja tdiendavate isikukaitsevahendite kasutamise
kaalutlustega. Kdesolevas ohutuskaardis esitatud informatsioon ei asenda kéitleja omapoolset riskianalliiisi
téokohtadel vastavalt téotervishoiu ja to6ohutuse seadusandluses kehtestatud néuetele. Kdesoleva toote
kéitlemisel tuleb té6kohal jargida té6tervishoiu ja t66ohutuse seadusandluses kehtestatud néudeid.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vilimus
Fiiiisikaline olek
Vérvus

Léhn

Lohnalavi

PH

Sulamis-/kiilmumispunkt

¢ Vedelik.

: Hall.

! varv

: Eiole (ei ole testitud).

: Toote olemuse tottu ei ole asjakohane/rakendatav.
vees mittelahustuv.
: Toote olemuse tottu ei ole asjakohane/rakendatav.

Keemise algpunkt ja 141°C

keemisvahemik

Leekpunkt : Suletud tiigli: 38°C [Pensky-Martens Closed Cup]
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Aurustumiskiirus : 89 (buttllatsetaat = 1)
Siittivus : Tuleohtlik vedelik.
Alumine ja iilemine : LEL: 0.9% (Med. Aliphatic Hydrocarbon Solvent)
plahvatuspiir UEL: 10.6% (2-Butoxyethanol)
Aururéhk : 0.37 kPa (2.78 mm Hg)
Auru suhteline tihedus : 4.1 [Ohk = 1]
Suhteline tihedus 1 1.27
Lahustuvus(ed)
Meedia Tulemus
kulm vesi Lahustumatu
Jaotustegur: n-oktanool/-vesi : Toote olemuse t6ttu ei ole asjakohane/rakendatav.

Isesiittimistemperatuur

Koostisosa nimetus °C °F Meetod

2-Butoksuetanool 230 446

Lahustibensiin (nafta), keskmiselt alifaatne 240 464
Lagunemistemperatuur : Toote olemuse tottu ei ole asjakohane/rakendatav.
Viskoossus : Kinemaatiline (40°C): <20.5 mm?/s
Plahvatusohtlikkus : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
Okslideerivus : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus : Toote olemuse tottu ei ole asjakohane/rakendatav.

9.2 Muu teave
Pélemissoojus : 12.337 kd/g

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime : Toote vbi selle koostisosade reageerimisvéimet puudutavad spetsiaalsed
testiandmed pole kattesaadavad.

10.2 Keemiline stabiilsus ¢ Pusiv soovitatud ladustamis- ja kéaitlemistingimustes (vt jaotist 7).

10.3 Ohtlike reaktsioonide : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
véimalikkus

10.4 Tingimused, mida : Kokkupuude kérge temperatuuriga voib tekitada kahjulikke laguprodukte.

tuleb viltida

10.5 Kokkusobimatud : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide valtimiseks hoida eemal jargmistest
materjalid materjalidest: okstdeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.

10.6 Ohtlikud lagusaadused : Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale: sisinikmonooksiid,
susinikdioksiid, suits, lBmmastikoksiidid.

Vt punkt 7: KAITLEMINE JA HOIDMINE ja punkt 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE, et saada lisateavet
kéitlemise ja téotajate kaitse kohta.
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud mairuses (EU) nr 1272/2008

Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad. Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt maarusele
(EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Uksikasju vaata Punktidest 2 ja 3.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon uletab tdokeskkonna piirnormi, vdib esile kutsuda
poordumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarviststeemi péérdumatuid mdjusid. Simptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peap&éritus, vasimus,

lihaste ndrkus, unisus ja aarmuslikul juhul ka teadvusekaotus.

Absorptsioonil Iabi naha vivad lahustid pdhjustada méningaid ulalpoolloetletud méjusid. Korduv voi pikaajaline
kokkupuude selle seguga vdib pdhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja

imendumine labi naha.

Silma pritsimisel voib vedelik pdhjustada arritust ja tagasipéorduvat kahjustust.
Allaneelamine vdib pdhjustada iiveldust, kdhulahtisust ja oksendamist.
Kus teada, vdtab see arvesse viivitusega ja vahetud mdjud ning samuti komponentide kroonilised mdéjud IUhiajalisest
ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel.

Akuutne toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude
2-Butoksletanool LCLo Sissehingamisel Aur Merisiga >3.1 mgl/l 1 tundi
LD50 Nahakaudne Merisiga >2000 mg/kg -
LD50 Suukaudne Rott 1300 mg/kg -
Hydrocarbons, C9, aromatics| LD50 Suukaudne Rott 8400 mg/kg -
Toostusbensiin (nafta), LC50 Sissehingamisel Aur Rott 8500 mg/m3 4 tundi
hiddrogeenitud, raske
LD50 Suukaudne Rott >6 g/kg -
Todstusbensiin (nafta), LC50 Sissehingamisel Aur Rott 8500 mg/m? 4 tundi
hudrogeenitud, raske
LD50 Suukaudne Rott >6 g/kg -
Ageda miirgituse hinnangud
Teekond ATE vaartus
Suukaudne 67939.58 mg/kg
Sissehingamine (aurud) 169.85 mg/l
Arritus/séévitus
Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Tulemus| Kokkupuude Vaatlus
2-Butoksletanool Silmad - Mddédukas arriti Kaadlik - 24 tundi 100 |-
mg
Silmad - Tugev arritaja Kadlik - 100 mg -
Nahk - Nork arritaja Kaadlik - 500 mg -
Hydrocarbons, C9, aromatics| Silmad - Nork arritaja Kaulik - 24 tundi 100 |-
uL
Tsinkoksiid Silmad - Nork arritaja Kaulik - 24 tundi 500 |-
mg
Nahk - Nork arritaja Kaulik - 24 tundi 500 |-
mg
Kokkuvéte/jareldus : Eiole saadaval.
Ulitundlikkus
Andmed puuduvad
Kokkuvéte/jareldus : Eiole saadaval.
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Mutageensus
Andmed puuduvad

Kantserogeensus
Andmed puuduvad

Reproduktiivtoksilisus
Andmed puuduvad

Teratogeensus
Andmed puuduvad

Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude

Toote/koostisosa nimi Kategooria Kokkupuuteviis Sihtorganid
Todstusbensiin (nafta), hiidrodesulfureeritud, ras-ke 3. kategooria - Narkootiline toime
Lahustibensiin (nafta), keskmiselt alifaatne 3. kategooria - Narkootiline toime
Hydrocarbons, C9, aromatics 3. kategooria - Hingamisteede

arritus
3. kategooria Narkootiline toime

Tddstusbensiin (nafta), hidrogeenitud, raske 3. kategooria - Narkootiline toime
Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Toote/koostisosa nimi Kategooria Kokkupuuteviis Sihtorganid
Tddstusbensiin (nafta), hidrodesulfureeritud, ras-ke 1. kategooria - kesknarvistusteem
Lahustibensiin (nafta), keskmiselt alifaatne 1. kategooria - kesknarvistusteem

Hingamiskahjustus

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Toostusbensiin (nafta), hiidrodesulfureeritud, ras-ke
Lahustibensiin (nafta), keskmiselt alifaatne
Hydrocarbons, C9, aromatics

Tddstusbensiin (nafta), hidrogeenitud, raske
Toostusbensiin (nafta), hiidrogeenitud, raske

HINGAMISKAHJUSTUSED - 1.
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1.
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1.
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1.
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1.

kategooria
kategooria
kategooria
kategooria
kategooria

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Ei ole saadaval.
11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Miirgisus

Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad.
Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Uksikasju

vaata Punktidest 2 ja 3.
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12. JAGU. Okoloogiline teave

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Kokkupuude
Zinc Phosphate Akuutne(age) LC50 90 ug/l Magevesi | Kala - Oncorhynchus mykiss 96 tundi
2-Butoksletanool Akuutne(age) EC50 >1000 mg/I Dafnia - Daphnia magna 48 tundi
Magevesi
Akuutne(dge) LC50 800000 g/l Koorikloomad - Crangon 48 tundi
Mereakvatoorium crangon
Akuutne(adge) LC50 1250 ppm Kala - Menidia beryllina 96 tundi
Mereakvatoorium
Tsinkoksiid Akuutne(age) IC50 1.85 mg/I Vetikad - Skeletonema costatum |96 tundi
Mereakvatoorium
Akuutne(age) LC50 98 pg/l Magevesi | Dafnia - Daphnia magna - 48 tundi
Vastsundinu
Akuutne(age) LC50 1.1 ppm Magevesi |Kala - Oncorhynchus mykiss 96 tundi
12.2 Piisivus ja lagunduvus
Toote/koostisosa nimi Test Tulemus Annus Inokulaat

Andmed puuduvad

Kokkuvéte/jéareldus : Eiole saadaval.
Toote/koostisosa nimi Poolestusaeg vees Fotoliiiis Biolagunduvus
2-Butokslietanool - - Kergelt
Tddstusbensiin (nafta), - - Kergelt
hidrogeenitud, raske

12.3 Bioakumulatsioon
Toote/koostisosa nimi LogPow BCF Voimalik
Zinc Phosphate - 60960 Korge
Tdbstusbensiin (nafta), - 10 kuni 2500 Kdrge
hidrodesulfureeritud, ras-ke
Hydrocarbons, C9, aromatics| - 10 kuni 2500 Korge
Tsinkoksiid - 28960 Kérge
Tddstusbensiin (nafta), - 10 kuni 2500 Kdrge
hddrogeenitud, raske
Toostusbensiin (nafta), - 10 kuni 2500 Kdrge
hidrogeenitud, raske

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi
jaotuskoefitsient (Koc)

Liikuvus

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga plisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi vPvB (vaga pusivad ja vaga
bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Ei ole saadaval.

12.7 Muu kahjulik méju

Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
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13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode
Koérvaldusmeetodid

Ohtlikud jédtmed

Euroopa jaatmenimistu
(EWC)

Jaatmekaitlus

Pakend
Koérvaldusmeetodid

Jadtmekaitlus

Euroopa jaatmenimistu
(EWC)

Erilised ettevaatusabinéud

: Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida véi minimiseerida kui vahegi véimalik. Toote,

selle lahuste ja koikide kdrvalproduktide kérvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jaatmekaitluse digusaktidele ning koigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaégid ja mitteringlevad tooted kdrvaldada lepingulise
litsenseeritud jaadtmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kdrvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, valja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate
ametiasutuste nduetele.

: Jah.
: Orgaanilisi lahusteid v6i muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed 08 01

11*

: Arge lubage sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Korvaldada vastavuses koikide riiklike ja kohalike omavalitsuse eeskirjadega.
Kui see toode segatakse teiste jdatmetega, ei pruugi enam esialgne jdatmekood
kehtida ja tuleb maarata sobiv kood.

Taiendava teabe saamiseks tuleb pédrduda jddtmetega tegeleva kohaliku
omavalitsuse poole.

1 Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida v6i minimiseerida kui vahegi vdimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist voi prigimage peaks kaaluma
ainult juhul, kui korduvkasutamine pole véimalik.

: Kasutades sellel ohutuskaardil esitatud teavet, tuleb tiihjade mahutite

klassifitseerimise kohta ndu kiisida jaatmetega tegelevalt vastavalt ametiasutuselt.
TUhjad mahutid tuleb kas kdrvaldada voi taastada. Visake konteinerite saastunud
toode vastavalt kohalikele vai riiklikele digusnormidele.

: Ohtlikke aineid sisaldavad vdi nendega saastatud pakendid 15 01 10*

: Kemikaal ja pakend tuleb jdatmetena havitada ohutult. Ettevaatlikult kdidelda

tuhjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tuhjadesse
konteineritesse voi pakendivoodrisse vdivad jadda ainejaagid. Toote jadkide aur
vOib tekitada mahutis vaga tule- voi plahvatusohtliku atmosfaari. Mitte 16igata,
keevitada voi kaiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest pdhjalikult
puhastatud. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja aravoolu ning sattumist
pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID IMDG IATA
14.1 URO number |[UN1263 UN1263 UN1263
voi ID number
14.2 URO veose VARV PAINT. Marine pollutant (Zinc | pAINT
tunnusnimetus Phosphate, Heavy Aliphatic
Solvent)
14.3 Transpordi 3 3 3
ohuklass(id)/
maérgis(ed) "‘§> ‘% “‘%} ‘% ‘< i >
14.4 Pakendigrupp |IlI [ I
14.5 Jah. Yes. Yes. The environmentally
Keskkonnaohud hazardous substance mark is
not required.
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14. JAGU. Veonduded

Lisateave Keskkonnaohtliku aine marki | The marine pollutant mark is | The environmentally
ei ole vaja, kui not required when transported | hazardous substance mark
transporditakse kogustes <51 |in sizes of <5 L or <5 kg. may appear if required by
voi <5 kg. Emergency schedules F-E, other transportation
Tunneli koodeks D/E S-E regulations.

14.6 Eriettevaatusabinéud : Siseveod: alati vedada pustiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et

kasutajatele vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest 6nnetusjuhtumi vdi mahavoolu

korral.
14.7 Mahtlasti merevedu : Mitterakendatav.

kooskodlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

Multimodaalsed saatmiskirjeldused on informatiivsed ega arvesta konteinerite suurusi. Konkreetse
transpordiviisi (mere-, 6hutransport jne) saatmiskirjelduse olemasolu ei tahenda, et toode on pakendatud
sellele transpordiviisile sobivalt. Enne saatmist tuleb kbigi pakendite sobivust kontrollida ja nende vastavus
kohaldatavatele eeskirjadele on toodet transpordiks pakkuva isiku ainuvastutusel. Ohtlikke kaupu peale ja
maha laadivad inimesed peavad olema saanud véljaéppe kbéigi ainetega seotud ohtude ja hddaolukorras
vajalike meetmete kohta.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

EL méérus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu
XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.
XVl lisa - Teatud ohtlike ainete, sequde ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud

Toote/koostisosa nimi % Tahistus
[Kasutamine]

Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as SHERWIN L489) 290 3

tolueen <01 48

formaldehiud <0.1 72

Margistus : Mitterakendatav.

Muud EL éigusaktid
LOU sisaldus (2010/75/EU) : 30.3 kaallkaal
383 gl

Lohkeainete ldhteained . Mitterakendatav.
Seveso Direktiiv

Seda toodet voib kalkulatsiooni lisada, et maarata, kas koht vastab peamiste dnnetusohtude kiisimuses Seveso
direktiivi tingimustele.

Riiklikud digusaktid

15.2 Kemikaaliohutuse : Kemikaaliohutuse hindamist pole Iabi viidud.

hindamine

Viéljaandmiskuupéev/ 1 15, Apr., 2024 Eelmise véljaande : 26, Mérts, 2024 Versioon :25.02 15/31
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16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vérreldes.

Liihendid ja akroniiiimid : ATE = Ageda toksilisuse hinnang )
CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU m&arus nr
1272/2008]

DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EUH-lause = CLP eriohulause

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RRN = REACH registreerimisnumber

vPVvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad
N/A = Ei ole saadaval

Tahtsamad viited : Maaérus (EU) nr 1272/2008 [CLP]
kirjandusele ja andmete ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
allikad IATA = Rahvusvaheliste Ohuvedude Assotsiatsioon

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni
eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Direktiiv 2012/18/EL ning seotud tdiendused ja lisad

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Direktiiv 2009/161/EL ning seotud taiendused ja lisad

CEPE Guidelines

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Pohjendus
Flam. Liq. 3, H226 Testi andmete alusel
STOT SE 3, H336 Kalkulatsioonimeetod
STOT RE 1, H372 Kalkulatsioonimeetod
Asp. Tox. 1, H304 Kalkulatsioonimeetod
Aquatic Chronic 2, H411 Kalkulatsioonimeetod
Liihendatud H-lausete : H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
tdistekst H302 Allaneelamisel kahjulik.
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H315 Pdhjustab nahaéarritust.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H331 Sissehingamisel miirgine.
H335 V6ib pbhjustada hingamisteede arritust.
H336 V6ib pbhjustada unisust vdi peapdoritust.
H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411 Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust vai Idhenemist.
Klassifikatsioonide [CLP/ ¢ Acute Tox. 3 AGE MURGISUS - 3. kategooria
GHS] tiistekst Acute Tox. 4 AGE MURGISUS - 4. kategooria
Aquatic Acute 1 LUHIAJALINE (AGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE -
1. kategooria
Aquatic Chronic 1 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE
- 1. kategooria
Aquatic Chronic 2 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE
- 2. kategooria
Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
Eye Irrit. 2 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 2.
kategooria
Flam. Lig. 3 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria
Skin Irrit. 2 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria
STOT RE 1 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV
Viéljaandmiskuupéev/ 1 15, Apr., 2024 Eelmise véljaande : 26, Mérts, 2024 Versioon :25.02 16/31
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16. JAGU. Muu teave

KOKKUPUUDE - 1. kategooria
STOT SE 3 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - UHEKORDNE
KOKKUPUUDE - 3. kategooria

Triikkimiskuupédev : 15, Apr., 2024.

Viéljaandmiskuupédev/ : 15, Apr., 2024
Labivaatamise kuupéaev

Eelmise viljaande kuupdev : 26, Marts, 2024

: Kui varasem valideerimiskuupaev puudub, péérduge lisateabe saamiseks
edasimuija poole.

Versioon i 25.02

Mérkus lugejale

Vastavalt méérusele (EU) 1907/2006, REACH-mééruse artiklitele 31 ja 37 edastatakse allkasutajana saadud
kogu néutav ohtudega seotud teave ainete kasutamise kohta. Sellest tulenevalt sisaldavad méne toote
ohutuskaardid ohutuskaardile lisatud teavet SUMI — teavet segu ohutu kasutamise kohta.

SUMI(d) lisatakse toodete ohutuskaardile, kui on tdidetud mélemad alljdrgnevad tingimused:

e Toode on klassifitseeritud tervisele ohtlikuks
» Toode sisaldab iihte véi mitut REACH-md&éruses registreeritud ainet, mille kohta on esitatud laiendatud
ohutuskaardid (kokkupuutestsenaariumid)

Igal kliendil véi selle ohutuskaardi saajal on soovitatav uurida seda hoolikalt ning tutvuda, kui see on vajalik
véi asjakohane, ka muude materjalidega, et teadvustada véi méista sellel ohutuskaardil esitatud andmeid ja
tootega seotud ohte. See teave on esitatud heas usus ja olles arvamusel, et see on avaldamise kuupéeval dige.
Siiski ei anta selle kohta ei otsest ega kaudset garantiid. Siin esitatud teave kehtib ainult saadetava toote
kohta. Mis tahes materjali lisamine v6ib muuta toote koostist ning sellega seotud ohte ja riske. Tooteid ei ole
lubatud iimber pakkida, modifitseerida voi toonida, vélja arvatud tootja poolt eraldi sédtestatud juhiste alusel,
sealhulgas, kuid mitte ainult, lisada tootja, poolt maératlemata tooteid véi tooteid kasutada voi lisada tootja
poolt maaratlemata proportsioonides. Regulatiivasutuste néuded véivad muutuda ning asukohast ja
jurisdiktsioonist olenevalt erineda. Kéigis riiklikes, foderaalsetes, osariigi, maakondlikes ja kohalikes
oigusaktides néutavate meetmete jérgimise tagamise eest vastutab klient/ostja/kasutaja. Tootja ei saa
kontrollida toote kasutustingimusi; selle toote kasutamiseks ohutute tingimuste loomise eest vastutab klient/
ostja/kasutaja. Klient/ostja/kasutaja ei tohi kasutada toodet muul eesmérgil peale nende, mis on kirjas selle
ohutuskaardi vastavas osas, pé66rdumata esmalt tarnija poole, et saada kirjalikud kéditlusjuhised. Teabeallikate,
nt eri tootjate ohutuskaartide, rohkuse tottu ei saa tootja vastutada muust allikast périnevate ohutuskaartide
eest.

Viéljaandmiskuupéaev/ 1 15, Apr., 2024 Eelmise viljaande : 26, Marts, 2024 Versioon :25.02 17/31
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Toostuslik pihustivarvimine, suletud ruum

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Toostuslik pihustivarvimine, suletud ruum

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus
Varvi pealekandmine tdostusliinil taielikult suletud ruumis pihustamisega

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine sisetingimustes

Lébivaatamise kuupédev

kuupéev

puudub

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiap ovh (6huvahetused
tunnis)
Materjali t66ks PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
ettevalmistamine (mehaaniline) ventilatsioon
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
laadimine ja varvikattega (mehaaniline) ventilatsioon
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROCO07 Ule 4 tunni Taielik kaitse/valjatdomme 100 voi vordvaarne
téostuslik kasutamine
pihustamiseks
Kile tootmine - PROCO02 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
soojenduskuivatamine, (mehaaniline) ventilatsioon
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
valjatdbmbeventilatsioon standardid
Pealekandmise varustuse PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
puhastamine kabiinist (mehaaniline) ventilatsioon
valjaspool
Jaatmekaitlus PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
(mehaaniline) ventilatsioon
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kaed
kategooria(d)
Materjali to6ks PROCO05 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trikivarvide PROCO7 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki
téostuslik kasutamine
pihustamiseks
\Véljaandmiskuupéev/ e Eelmise viljaande : Varasem kinnitus Versioon 1 18/31
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Kile tootmine - PROCO02 Ei Uhtki Ei Ghtki Ei Ghtki
soojenduskuivatamine,

kuumkuivatus ja teised

tehnoloogiad

Puhastamine PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.

Pealekandmise varustuse PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
puhastamine kabiinist vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
véljaspool

Jaatmekaitlus PROCO08b Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatulkist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pdhineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud

aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust

ega asenda uUhtegi digusaktides ndutavat té6ohutuse hindamist. Too6tajatele tddjuhiste koostamisel tuleb alati arvesse

vbtta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Uhegi kahju eest, mille otseseks v6i kaudseks pohjuseks on (tervenisti
vbi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon 1

19/31
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Too6stuslik pihustivarvimine, ukseavaga ruum

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Tddstuslik pihustivarvimine, ukseavaga ruum

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus
Varvi pealekandmine td6stusliinil ukseavaga pihustuskabiinis

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine sisetingimustes

toostuslik kasutamine
pihustamiseks

vastav surudhu

hingamisseade minimaalse

kaitseteguriga 20.

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiap ovh (6huvahetused
tunnis)

Materjali t66ks PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
ettevalmistamine (mehaaniline) ventilatsioon
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
laadimine ja varvikattega (mehaaniline) ventilatsioon
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROCO07 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
t6ostuslik kasutamine valjatdbmbeventilatsioon standardid
pihustamiseks
Kile tootmine - PROCO04 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
soojenduskuivatamine, (mehaaniline) ventilatsioon
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised

valjatdbmbeventilatsioon standardid
Pealekandmise varustuse PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
puhastamine kabiinist (mehaaniline) ventilatsioon
valjaspool
Jaatmekaitlus PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10

(mehaaniline) ventilatsioon
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kaed

kategooria(d)

Materjali to6ks PROCO05 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROCO07 Standardile EN 14594 Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande

kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub
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Kile tootmine - PROC04 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki
soojenduskuivatamine,

kuumkuivatus ja teised

tehnoloogiad

Puhastamine PROCO05 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.

Pealekandmise varustuse PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
puhastamine kabiinist vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
valjaspool

Jaatmekaitlus PROCO08b Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatiikist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pdhineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud

aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust

ega asenda Uhtegi digusaktides ndutavat té6ohutuse hindamist. To6tajatele tdojuhiste koostamisel tuleb alati arvesse

votta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Ghegi kahju eest, mille otseseks voi kaudseks pdhjuseks on (tervenisti

vOi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon

1

21/31




SHERWIN L489)

Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Pinnakatete ja triikivadrvide t66stuslik kasutamine muud

moodi kui pihustamine-Kohalik véljatémbeventilatsioon

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Pinnakatete ja trikivarvide td66stuslik kasutamine muud moodi kui pihustamine-Kohalik
valjatdbmbeventilatsioon

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus

Varvi pealekandmine tdostusliinil pintsli, rulli, sissekastmise, pealekandmise, rullpindamise, keevkihi vdi
kardinkatmisega (ainult kohalik valjatbmbeventilatsioon)

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine sisetingimustes

Lébivaatamise kuupédev

kuupéev

puudub

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiip 6vh (6huvahetused
tunnis)

Materjali tooks PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
ettevalmistamine (mehaaniline) ventilatsioon
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
laadimine ja varvikattega (mehaaniline) ventilatsioon
detailide kdsitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROC10, PROC13 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
t66stuslik kasutamine muud valjatdbmbeventilatsioon standardid
moodi kui pihustamine
Kile tootmine - PROCO04 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
soojenduskuivatamine, (mehaaniline) ventilatsioon
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10

(mehaaniline) ventilatsioon
Jaatmekaitlus PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10

(mehaaniline) ventilatsioon
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kaed

kategooria(d)
Materjali to6ks PROCO05 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide k&sitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROC10, PROC13 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
t66stuslik kasutamine muud vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
moodi kui pihustamine
Kile tootmine - PROCO04 Ei Uhtki Ei Ghtki Ei Ghtki
\Véljaandmiskuupéev/ e Eelmise viljaande : Varasem kinnitus Versioon 1 22/31




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Pinnakatete ja triikivadrvide t66stuslik kasutamine muud
moodi kui pihustamine-Kohalik véljatémbeventilatsioon

soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad

Puhastamine

Jaatmekaitlus

PROCO05

PROCO08b

Ei Ghtki

Ei Ghtki

Kasutage EN 166 nduetele
vastavaid kaitseprille.

Kasutage EN 166 nduetele
vastavaid kaitseprille.

Kanda sobivaid EN374
jargi testitud kindaid.

Kanda sobivaid EN374
jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatukist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pohineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud

aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust

ega asenda Uhtegi digusaktides ndutavat tédohutuse hindamist. Té6tajatele tddjuhiste koostamisel tuleb alati arvesse

votta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Uhegi kahju eest, mille otseseks v6i kaudseks pohjuseks on (tervenisti

voi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon
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SHERWIN L489)

Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Professionaalne pihustivdrvimine vabas 6hus, pintsli/

rulliga

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Professionaalne pihustivarvimine vabas &hus, pintsli/rulliga

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus
Professionaalne varvimine pintsli vdi rulliga vabas dhus

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine valitingimustes

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiap ovh (6huvahetused
tunnis)
Materjali t66ks PROCO05 Ule 4 tunni Vaba 6hk 3-5
ettevalmistamine
Pealekandmise varustuse PROCO08a Ule 4 tunni Vaba 6hk 3-5
laadimine ja varvikattega
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROC10 Ule 4 tunni Vaba 6hk 3-5
kutsealane kasutamine pintsli
voi rulliga
Kile tootmine - PROCO04 Ule 4 tunni Vaba 6hk 3-5
soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Vaba 6hk 3-5
Jaatmekaitlus PROCO08a Ule 4 tunni Vaba &hk 3-5
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kéaed
kategooria(d)
Materjali t66ks PROCO05 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08a Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trikivarvide PROC10 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374
kutsealane kasutamine pintsli vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
voi rulliga
Kile tootmine - PROC04 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki
soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

. kK

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon
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Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Professionaalne pihustivdrvimine vabas 6hus, pintsli/
rulliga

Jaatmekaitlus

PROCO08a

Ei Uhtki

vastavaid kaitseprille.

Kasutage EN 166 nduetele
vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

Kanda sobivaid EN374
jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatikist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pohineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud
aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust

ega asenda uhtegi digusaktides ndutavat tdédohutuse hindamist. Tootajatele td0juhiste koostamisel tuleb alati arvesse

votta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Ghegi kahju eest, mille otseseks voi kaudseks pohjuseks on (tervenisti

voi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon

1
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SHERWIN L489)

Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Toostuslik pihustivarvimine, kabiin puudub

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

To0stuslik pihustivarvimine, kabiin puudub

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus

Varvi pealekandmine todstusliinil iima suletud ruumita (ainult kohalik valjatdbmbeventilatsioon)

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine sisetingimustes

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiap ovh (6huvahetused
tunnis)

Materjali t66ks PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
ettevalmistamine (mehaaniline) ventilatsioon
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
laadimine ja varvikattega (mehaaniline) ventilatsioon
detailide kasitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROCO07 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
t6ostuslik kasutamine valjatdbmbeventilatsioon standardid
pihustamiseks
Kile tootmine - PROCO04 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
soojenduskuivatamine, (mehaaniline) ventilatsioon
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide tdhustatud 5-10

(mehaaniline) ventilatsioon
Jaatmekaitlus PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide tdhustatud 5-10

(mehaaniline) ventilatsioon
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kaed

kategooria(d)
Materjali to6ks PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide k&sitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROCO07 Kandke standardile EN140 | Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374
t66stuslik kasutamine vastavat respiraatorit vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
pihustamiseks minimaalse nominaalse
kaitseteguriga 10.
Kile tootmine - PROC04 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki
soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
\Véljaandmiskuupéev/ e Eelmise viljaande : Varasem kinnitus Versioon 1 26/31
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kuupéev

puudub




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Toostuslik pihustivarvimine, kabiin puudub

tehnoloogiad

vastavaid kaitseprille.

Kanda sobivaid EN374

Puhastamine PROCO05 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele
vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Jaatmekaitlus PROCO08b Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatikist.

p—¢

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pdhineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud
aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust
ega asenda uhtegi digusaktides ndutavat tdédohutuse hindamist. Tootajatele tddjuhiste koostamisel tuleb alati arvesse

votta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust ihegi kahju eest, mille otseseks voi kaudseks pdhjuseks on (tervenisti

vOi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

. Varasem kinnitus Versioon 1 27/31

puudub

Do Eelmise viljaande

\Véljaandmiskuupéev/
kuupéev

Lébivaatamise kuupédev




Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Pinnakatete ja triikivadrvide t66stuslik kasutamine muud
moodi kui pihustamine-Kinnine

SUMI

Segude turvalise kasutamise

teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Pinnakatete ja trikivarvide td66stuslik kasutamine muud moodi kui pihustamine-Kinnine

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus

Varvi pealekandmine tdostusliinil pintsli, rulli, sissekastmise, pealekandmise, rullpindamise, keevkihi vdi
kardinkatmisega (pealekandmine suletud ruumis)

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine sisetingimustes

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiip 6vh (6huvahetused
tunnis)
Materjali t66ks PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
ettevalmistamine (mehaaniline) ventilatsioon
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
laadimine ja varvikattega (mehaaniline) ventilatsioon
detailide kdsitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROC10, PROC13 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
t66stuslik kasutamine muud valjatdbmbeventilatsioon standardid
moodi kui pihustamine
Kile tootmine - PROCO02 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
soojenduskuivatamine, (mehaaniline) ventilatsioon
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ule 4 tunni Kohalik Vt vastavad tehnilised
valjatdmbeventilatsioon standardid
Pealekandmise varustuse PROCO05 Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
puhastamine kabiinist (mehaaniline) ventilatsioon
valjaspool
Jaatmekaitlus PROCO08b Ule 4 tunni Ruumide téhustatud 5-10
(mehaaniline) ventilatsioon
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kaed
kategooria(d)
Materjali t60ks PROCO05 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08b Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide kdsitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trikivarvide PROC10, PROC13 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki

toostuslik kasutamine muud
moodi kui pihustamine

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon 1
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Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Pinnakatete ja triikivadrvide t66stuslik kasutamine muud

SHERWIN L489) moodi kui pihustamine-Kinnine

Kile tootmine - PROCO02 Ei Uhtki Ei Ghtki Ei Ghtki

soojenduskuivatamine,

kuumkuivatus ja teised

tehnoloogiad

Puhastamine PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.

Pealekandmise varustuse PROCO05 Ei Uhtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

puhastamine kabiinist vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.

véljaspool

Jaatmekaitlus PROCO08b Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374

vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatulkist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pdhineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud
aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust
ega asenda Uhtegi digusaktides ndutavat tédohutuse hindamist. Too6tajatele tddjuhiste koostamisel tuleb alati arvesse

vbtta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.

Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Uhegi kahju eest, mille otseseks v6i kaudseks pbhjuseks on (tervenisti

voi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon 1 29/31




SHERWIN L489)

Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

Pinnakatete ja triikivédrvide kutsealane kasutamine

pihustamisega-Vilistingimustes

SUMI

Segude turvalise kasutamise
teave lIoppkasutajale

Pealkiri

Pinnakatete ja trukivarvide kutsealane kasutamine pihustamisega-Valistingimustes

See dokument sisaldab teavet toote turvaliste kasutamistingimuste kohta; seda tuleb lugeda koos toote ohutuskaardi,
tehniliste andmete leht ja siltidega.

Vaadeldava protsessi uldkirjeldus
Uldotstarbeline professionaalne pihustivarvimine (nt dekoreerimine) vabas dhus

Talitlustingimused

Kasutamiskoht

Riskijuhtimismeetmed (RMM)

Kasutamine valitingimustes

Kaasa aitav tegevus Protsessi Maksimaalne Ventilatsioon
kategooria(d kestus
g (d) Tiap ovh (6huvahetused
tunnis)
Materjali t66ks PROCO05 1 kuni 4 tundi Vaba 6hk 3-5
ettevalmistamine
Pealekandmise varustuse PROCO08a 1 kuni 4 tundi Vaba 6hk 3-5
laadimine ja varvikattega
detailide k&sitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trukivarvide PROC11 1 kuni 4 tundi Vaba 6hk 3-5
kutsealane kasutamine
pihustamisega
Kile tootmine - PROCO04 1 kuni 4 tundi Vaba 6hk 3-5
soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 1 kuni 4 tundi Vaba 6hk 3-5
Jaatmekaitlus PROCO08a 1 kuni 4 tundi Vaba &hk 3-5
Kaasa aitav tegevus Protsessi Respiratoorne Silm Kéaed
kategooria(d)
Materjali t66ks PROCO05 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
ettevalmistamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
Pealekandmise varustuse PROCO08a Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374
laadimine ja varvikattega vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
detailide k&sitsemine enne
tahkumist
Pinnakatete ja trikivarvide PROC11 Ei Ghtki Kasutage EN 166 nduetele | Kanda sobivaid EN374
kutsealane kasutamine vastavaid kaitseprille. jargi testitud kindaid.
pihustamisega
Kile tootmine - PROC04 Ei Ghtki Ei Ghtki Ei Ghtki
soojenduskuivatamine,
kuumkuivatus ja teised
tehnoloogiad
Puhastamine PROCO05 Ei thtki Kasutage EN 166 nduetele |Kanda sobivaid EN374

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

. kK

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon

1
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Kem-Kromik 489 Alkyd Primer (Formerly known as

SHERWIN L489)

Pinnakatete ja triikivédrvide kutsealane kasutamine
pihustamisega-Vilistingimustes

Jaatmekaitlus

PROCO08a

Ei Uhtki

vastavaid kaitseprille.

Kasutage EN 166 nduetele
vastavaid kaitseprille.

jargi testitud kindaid.

Kanda sobivaid EN374
jargi testitud kindaid.

Tapsemat teavet leiate ohutuskaardi 8. peatikist.

Markus

Segude turvalise kasutamise teabelehes toodud teave pohineb aine tarnija poolt keemilise ohutuse hinnangu saanud
aine koostisosade kohta teabelehe avaldamise ajaks esitatud andmetel. See ei garanteeri toote kasutamise ohutust

ega asenda uhtegi digusaktides ndutavat tdédohutuse hindamist. Tootajatele td0juhiste koostamisel tuleb alati arvesse

votta SUMI lehti, toodete ohutuslehti ja tootesilte.
Lehe koostaja ei vota endale mingit vastutust Ghegi kahju eest, mille otseseks voi kaudseks pohjuseks on (tervenisti

voi osaliselt) selle dokumendi sisu pdhjal tehtud otsused ja/vdi tegevus.

\Véljaandmiskuupéev/
Lébivaatamise kuupédev

Eelmise viljaande
kuupéev

. Varasem kinnitus
puudub

Versioon

1
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