Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
Kod vyrobku : M153D

EC Cislo : 215-691-6

CAS cislo 1 1344-28-1

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzZitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitia Materialu : Farba alebo material suvisiaci s farbou.
: Len pre priemyselné pouZitie.

1.3 Udaje o doddvatel'ovi karty
bezpecnostnych udajov

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

e-mailova adresa osoby, : hse.pm.emea@sherwin.com
zodpovednej za tiuto KBU

1.4 Nudzové telefonne c¢islo
Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Telefénne ¢islo 1 4212 5477 4166
Dodavatel
Telefénne cislo 1 +(44)-870-8200 418
Prevadzkoveé hodiny : Nudzovy kontakt k dispozicii 24 hodin denne

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Latka, s jednou hlavnou zloZkou

Klasifikacia podl'a smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpelny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v plathom zneni.

Uplny text H-viet deklarovanych vyssie pozrite v &asti 16.
Viac informécii o vplyve na fudské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.2 Prvky oznacovania
Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

: Bez signélneho slova.
: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.

Bezpecnostné upozornenia

Prevencia
Odozva
Uchovavanie
Zneskodrnovanie

Doplriujuce prvky
oznacovania

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.
: LEN PRE PRIEMYSELNE POUZITIE

Osobitné poziadavky na obaly

Nie je pouzitelné.

2.3 Ina nebezpeénost’
Vyrobok spina kritéria pre
PBT alebo vPvB podla
nariadenia (ES) €.
1907/2006, priloha XIil

Iné rizika, nepodliehajiuce
klasifikacii

PBT

P B T vPvB

vP vB

Nie

N/A N/A Nie N/A

N/A N/A

Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju vliastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vy$se;.

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1 Létka
3.2 Zmes
Nézov vyrobkulprisady |Identifikatory % Klasifikécia Specifické konc. |
limity, M-faktory
a odhady ATE
Oxid hiinity REACH #: 100 Nie je Klasifikovany(@). |- [1]
01-2119529248-35
EC: 215-691-6

CAS: 1344-28-1

Uplny text H-viet
deklarovanych
vysSie pozrite v ¢asti
16.

Nie su pritomné Ziadne dalSie zlozky, ktoré su podla aktualnych poznatkov dodavatela klasifikované a prispievaju ku
klasifikacii latky, a teda vyzaduju vykazovanie v tejto ¢asti.

Typ
[1] Zlozka

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

Datum vydania/Datum revizie

1 19, Okt, 2023

Datum : 18, Sep, 2023
predchadzajiceho
vydania
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
M153D

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné : V pripade pochybnosti, alebo ked symptdmy pretrvavaju, vyhladajte lekarske
oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez usta. Osobu v bezvedomi
ulozte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske oSetrenie.

Pri zasiahnuti o¢i : Vyberte kontaktné SoSovky, vyplachovat dostato€énym mnozstvom Cistej, Cerstvej
vody, aj pod o¢nymi vieCkami po dobu najmenej 10 minut a vyhladajte okamzite
lekarsku pomoc.

Inhalaéne : Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,
dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechajte vycvicenym personalom zaviest kyslik.

Pri styku s pokozkou : Odstrarte kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a

vodou, alebo pouzite uznavany pripravok na &istenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

Pri poziti : Ak déjde k pozitiu, okamzZite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu,
alebo etiketu. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
Ochrana oséb : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez

poskytujucich prvi pomoc dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne Gidaje. Postup pouZity na odvodenie klasifikacie podra nariadenia (ES) &N
1272/2008 [CLP/GHS]. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Pri tomto sa beru do uvahy (tam, kde su zndme) oneskorené a okam?Zité ucinky a tiez chronické u€inky zloZiek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalacnou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s o€ami.
Praskové natery mozu spdsobit’ lokalne podrazdenie pokozky v jej zahyboch, alebo pod tesnym Satstvom.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : LieCte symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka liecba : Ziadna $peciélna lie¢ba.

Pozri toxikologicku informaciu (Sekcia 11)

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Odporu€ané: Pena vzdorujuca alkoholu, CQ2 prikryvka, RozpraSena voda/vodny A
prostriedky opar.

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody. A |
prostriedky NepouZivajte inertny plyn pod vysokym tlakom (napr. CO2).

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajuce : Pri poziari vznika husty €ierny dym. Vystavenie u€inkom rozkladnych produktov
z latky alebo zmesi mdze spdsobit’ ohrozenie zdravia.
Nebezpecné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy: oxid uholnaty, oxid uhli€ity,
horenia dym, oxidy dusika.
5.3 Rady pre poziarnikov
Zvlastne ochranné : Nadoby ohrozené poZiarom ochladzujte vodou. Material uniknuty z poZziaru
postupy, uréené pre nenechajte vniknut’ do kanalizacie alebo vodnych tokov.
poziarnikov
Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 3/13
predchadzajiceho
vydania
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Specidlny ochranny : Hasici by mali pouzivat pretlakovy samostatny dychaci pristroj (SCBA) a upInu
vystroj pre hasicov a ochrannu vystro;.

vyzbroj pre hasi¢ské

jednotky

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Vyluéte zdroje zaZihu a vetrajte priestor. Zabrarite vdychovaniu prachu. Riadte sa
personal ochrannymi opatreniami vymenovanymi v sekciach 7 a 8.

Zabrante vstupu nechranenych a prebytocnych oséb.

Pre pohotovostny personal : Ak je na rieSenie Uniku potrebné Specialne oble€enie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v ¢asti ,Pre iny ako
pohotovostny personal®.

6.2 Bezpecnostné opatrenia : Zabraiite vniknutiu do odtokovych kandlov, alebo vodnych tokov. Ak vyrobok
pre Zivotné prostredie kontaminuje jazera, rieky, alebo kanalizaciu, informujte prisluSné urady v sulade s
miestnymi predpismi.

6.3 Metédy a material na : Zachytte a pozberaijte uniknuty material elektricky chranenym vysavadom alebo
zabranenie Sireniu a kartaCovanim za mokra, a preneste do odpadovej nadoby v sulade s miestnymi
vycCistenie predpismi (Pozri sekciu 13). NepouZivajte suché kartaCovanie, vytvara prach

a staticky nabo;.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych pomdckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto ¢asti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

Pred expoziciou 0sdb voéi nevytvrdenému produktu je potrebné poradit’ sa s kompetentnym pracovhym A |
lekarom v suvislosti s hodnotenim zamestnancov s koznymi alebo dychacimi problémami.

7.1 Bezpecénostné opatrenia : Urobte opatrenia, aby nevznikali koncentracie prachu prekradujice limity horfavosti;q
na bezpecné zaobchdadzanie vybusnosti alebo maximalnu pripustnu davku.
Elektrické zariadenia a osvetlenie ma byt chrdnené podla vhodnych noriem, aby
zabranilo kontaktu prachu s horucimi povrchmi, iskrami alebo inymi zdrojmi zazihu.
Zmes sa mbZe elektrostaticky nabijat, preto pri presune z nadoby do nadoby vzdy
pouzivajte uzemnovacie vodice.
Operatori musia mat antistaticki obuv a odev a dlazky maju byt vodivého typu.
Nepriblizujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plamenu.
Zabrarite kontaktu s pokoZkou a o€ami. Zabrarite vdychovaniu prachu, €iastodiek,
aerosolu a hmly vznikajucej pri pouzivani tejto zmesi. Vyvarujte sa inhalacii prachu z
brusenia.
Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajcenie
zakazané.
Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).
Vzdy skladuijte v nadobach z rovnakého materialu ako pévodna nadoba.
Dodrzujte zakony o bezpec€nosti a ochrane zdravia na pracovisku.
Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 4/13
predchadzajiceho
vydania
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.2 Podmienky bezpe¢ného : Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. N
skladovania vratane DalSie informacie o podmienkach skladovania

akejkolvek nekompatibility Riadte sa opatreniami na etikete. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom

mieste. Nevystavujte teplu alebo priamemu slne¢nému svetlu.

Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.

NepribliZzujte k zdrojom zazihu. Zakaz fajcit. Zabrarite pristupu nepovolanym
osobam. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat’ utesnit a ulozit’ v stojatej
polohe, aby nedoslo k uniku.

Kontaminovany absorpCny material reprezentuje také isté riziko ako uniknuty
material.

7.3 Specifické koneéné pouZitie, resp. pouZzitia

Odporucéania : Nie je k dispozicii.
RieSenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

Spravna starostlivost o domacnost, pravidelné bezpecné odstrafiovanie odpadu a pravidelna udrzba filtrov postrekov
minimalizuje nebezpefenstvo samovznietenia a iné nebezpecfenstva poZiaru.

Pred pouzitim tohto materialu si precitajte ¢ast’ MoZnost’' (mozZnosti) vystavenia, ak je sucastou konkrétneho
konecného pouZitia, kontrolnych opatreni a inych opatreni tykajucich sa ochrannych prostriedkov.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

8.1 Kontrolné parametre
Expozi€éné limity v pracovhom prostredi
Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie

Oxid hlinity Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 9/2020).
NPEL priemerny: 4 mg/m? 8 hodin. Forma: inhalovatelnd frakcia
NPEL priemerny: 1.5 mg/m? 8 hodin. Forma: respirabilna frakcia

Indexy biologickej expozicie
Nie su zname Ziadne expozi¢né indexy.

Odporaéané monitorovacie : Je potrebné vychadzat z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN

postupy 689 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalacnej expozicie
chemickym latkam na porovnanie s limithnymi hodnotami a stratégia merania)
Eurépska norma EN 14042 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a
pouZitie postupov na posudenie expozicie chemickym a biologickym latkam)
Eurépska norma EN 482 (OvzdusSie na pracovisku. VSeobecné poziadavky na
ucinnost’ postupov merania chemickych latok) Bude potrebné vychadzat aj z
narodnych usmernujucich dokumentov tykajucich sa metdd uréovania
nebezpecnych latok.

¢ Musi sa vzdy vykonavat pravidelné monitorovanie vSetkych oblasti pracoviska
vratane miest, ktoré sa nemusia rovnako vetrat.

DNEL/DMEL
Nie su k dispozicii ziadne DNEL/DMEL.

PNEC
Nie su k dispozicii ziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 5/13
predchadzajiceho
vydania
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Primerané technické
zabezpecenie

: Zabrante vdychovaniu prachu. Kde je to mozné, treba to dosiahnut pouzitim N

miestnej odsavacej ventilacie a dobrymi vSeobecnymi podmienkami vetrania. Ak
tieto nedostacuju na dodrzanie koncentracie prachu pod maximalnou pripustnou
hranicou, treba pouzit vhodné ochranné prostriedky dychania.

: Pouzivatiefom sa odporuca, aby zvazili narodné pracovné expozi¢né limity, alebo

ekvivalentné hodnoty.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrany oci/tvare
Ochrana koze
Ochrana rak
Rukavice

Ochrana tela

Ina ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly

environmentalnej
expozicie

: Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred

koncom pracovnej doby si dékladne umyte ruky, predlaktia a tvar. Pouzite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpe€nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

¢ Ak existuje moznost zasiahnutia, pouZivajte prostriedky pre ochranu oc&i. A |

Pouzivajte vhodné rukavice testované podla EN374.

: Rukavice na kratkodobé pdsobenie alebo na opakované alebo prediZzené pdsobeniey

(480 minut): Pouzivajte akékolvek gumené rukavice, napr. nitrilové alebo
neoprénoveé rukavice.

V désledku mnohych podmienok (napr. teplota, abrazia) méze skuto€né pouzivanie
ochrannych rukavic proti chemikaliam v praxi trvat’ ovela kratSie neZ po dobu po
preniknutie zistenu na zaklade testovania.

Neexistuje jeden material rukavic alebo ich kombinacia, ktora by zabezpedila
neobmedzenu odolnost proti kazdej jednotlivej chemickej latke, alebo kombinacii
chemickych latok.

Cas prieniku musi presahovat ¢as ukonéenia pouZivania vyrobku.

Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti s pouzivanim,
skladovanim, udrzbou a vymenou sa musia reSpektovat.

Rukavice by sa mali vymienat pravidelne a vzdy v pripade, ked sa zistia akékolvek
znamky poSkodenia materialu rukavic.

Vzdy dbaijte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa spravne skladovali

a pouzivali.

Funké&nost, alebo uc€innost rukavice sa méze znizit fyzickym alebo chemickym
poSkodenim a nedostatocnou udrzbou.

Bariérové krémy mdzu poméct chranit nechranené Casti pokozky, ale nemali by sa
pouzit ak uz k zasiahnutiu doslo.

Pouzivatel sa musi presvedcit, Ze pre manipulaciu s tymto materialom bol zvoleny
najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa pritom Specialne podmienky pouZivania,
zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatela.

: Zamestnanci maju nosit ochranné odevy. Pri vybere ochranného odevu treba dbat

na to, aby na golieri a rukavoch nedochadzalo k podrazdeniu pokozky pri styku s
praskom.

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomdocky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko.

: Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit’ Specialista.

: Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam vy$s$im ako maximalne pripustné, musia

pouzivat vhodné, certifikované respiratory. Odporuc¢ané: filter proti Casticiam, P2-P3
(EN14387). Volba respiratora musi byt zalozena na znamej alebo predpokladanej
davke, rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpe&nych pracovnych limitoch
zvoleného respiratora.

: Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Datum vydania/Datum revizie
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
M153D

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Pred pouzitim tohto materialu si precitajte cast’' MoZnost’' (moznosti) vystavenia, ak je suc¢ast'ou konkrétneho
konecného poutzitia, kontrolnych opatreni a inych opatreni tykajucich sa ochrannych prostriedkov.
Informdcie v tejto karte bezpeénostnych udajov nepredstavuju uZivatelovo viastné hodnotenie rizik na
pracovisku, ako to vyzaduju iné bezpecnostné a zdravotné predpisy. Pri praci s tymto materialom platia pre
prdcu na pracovisku vnutrostatne ustanovenia o zdravi a bezpec¢nosti pri praci.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Podmienky merania vSetkych vlastnosti su pri Standardnej teplote a tlaku, pokial nie je uvedené inak.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Vzhlad

Skupenstvo : Tuha latka.

Farba : Seda.

Zapach : Ziaden A |

Prahova hodnota zapachu : Nie je pouzitelné. A |

PH Irelevantné vzhladom na charakter produktu.
nerozpustna vo vode.

Teplota topenia/tuhnutia : Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Pociatoc¢na teplota varu a Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

destilacny rozsah

Teplota vzplanutia : Uzavretej nadobe: Nie je pouzitelné.

Rychlost odparovania Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Horlavost’ Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Dolna a horna medza Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

vybusnosti

Tlak par Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Relativna hustota par . Nie je pouzitelné.

Relativna hustota 1 3.99

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Média Vysledok
studenej vode Nie je rozpustné

Rozdel'ovaci koeficient: n- Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

oktanol/voda

Teplota samovznietenia Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Teplota rozkladu : Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

Viskozita : Kinematicky (40°C): >20.5 mm?/s

Vybusné viastnosti : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza
k nebezpe&nym reakciam.

Oxidac¢né viastnosti : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza
k nebezpe&nym reakciam.

Vlastnosti €astic

Stredna velkost’ astic Irelevantné vzhladom na charakter produktu.

9.2 Iné informacie
Teplo spalovania : 0kd/g
Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 7/13
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zloZky nie su k dispozicii Ziadne Specifické udaje zo skusok,
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Za odporu&anych skladovacich a manipulaénych podmienok stabilna (Pozri Sekciu
7).

10.3 Moznost’ : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpeénym

nebezpecnych reakcii reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa : Pri expozicii vysokym teplotam mézu vznikat Skodlivé rozkladné produkty.

treba vyhnat’

10.5 Nekompatibilné : Nie je pouzitelné. A |

materialy

10.6 Nebezpecné produkty  : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy: oxid uholnaty, oxid uhlicity,

rozkladu dym, oxidy dusika.

Upozorriujeme na sekciu 7: MANIPULACIA A SKLADOVANIE, ako aj sekciu 8: KONTROLA EXPOZICIE/
OSOBNA OCHRANA, kde ndjdete d'alSie informdcie o spésobe manipuldcie s latkami a ochrane zamestnancov.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Pre zmes samotn nie su k dispozicii Zziadne Gidaje. Postup pouZity na odvodenie klasifikacie podra nariadenia (ES) &N
1272/2008 [CLP/GHS]. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Pri tomto sa beru do Gvahy (tam, kde si zname) oneskorené a okamzité Ucinky a tiez chronické U€inky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalaénou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s o€ami.
Praskoveé natery mozu spdsobit’ lokalne podrazdenie pokozky v jej zahyboch, alebo pod tesnym Satstvom.

Akutna toxicita

Udaje nie su k dispozicii

Odhad akutnej toxicity

Udaje nie su k dispozicii

Podrazdenie/poleptanie

Udaje nie su k dispozicii

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Senzibilizacia

Udaje nie su k dispozicii

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Mutagenita

Udaje nie su k dispozicii

Karcinogenita

Udaje nie su k dispozicii

Reprodukéna toxicita

Udaje nie su k dispozicii

Teratogenita
Udaje nie su k dispozicii

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 8/13
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
M153D

Udaje nie su k dispozicii

Aspiraéna nebezpeénost’
Udaje nie su k dispozicii

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je k dispozicii.
11.2.2 Iné informacie
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne udaje. A |
Zvysky praskovych naterov nesmu vniknut do kanalov a vodnych tokov, alebo sa ukladat tam, kde by mohli ovplyvnit
spodné alebo povrchové vody.

Postup pouZity na odvodenie klasifikacie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia
Oxid hlinity Akutny EC50 114.357 mg/l Cerstva Dafnia - Daphnia magna - 48 hodin
voda Novorodenec

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Nazov vyrobku/prisady Test Vysledok Davka Inokulum

Udaje nie su k dispozicii

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Nazov vyrobku/prisady Poléas rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ l'ahkého
rozkladu
Udaje nie su k dispozicii
12.3 Bioakumulaény potencial
Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)
Udaje nie su k dispozicii
12.4 Mobilita v p6de
Rozdel'ovaci koeficient ¢ Nie je k dispozicii.
Péda/Voda (Koc)
Mobilita ¢ Nie je k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 9/13
predchadzajiceho
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Nazov vyrobku/prisady

PBT P B T vPvB vP vB

EPIDEK M153 Epoxy Deck
Coating - Dressing
Aggregate

Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nie je k dispozicii.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky

Nie su zndme Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrovani

13.1 Metdédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metddy likvidacie odpadu

Nebezpecny odpad

Eurépsky Katalog
Odpadov (EWC)

Opatrenia pri
znesSkodrnovani

Obal
Metody likvidacie odpadu

Opatrenia pri
zneskodriovani

Eurépsky Katalog
Odpadov (EWC)

Osobitné bezpecnostné
opatrenia

! VZdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedraj$ich produktov musi vzdy spifiat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poZiadavkami vSetkych opravnenych autorit.

: No.
: 080112 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

: Zabrarnite vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zlikvidujte podla vSetkych federalnych, Statnych a miestnych predpisov.

Ak sa tento vyrobok zmieSa s inymi odpadmi, povodny kéd odpadového produktu uz
nemusi platit a musi sa priradit’ prisluSny vhodny kéd.

Ak potrebujete dalSie informacie, obratte sa na svoj miestny organ s kompetenciami
v oblasti odpadov.

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovat. Spafovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat' v
pripade, Ze odpad nie je recyklovatelny.

: Informacie v suvislosti s klasifikaciou prazdnych nadob si treba vyziadat na zaklade

informécii uvedenych v tejto karte bezpe€nostnych udajov od prislusného organu
s kompetenciami v oblasti odpadov. Prazdne nadoby sa musia zoSrotovat alebo
repasovat. Likvidaciu obalov znec€istenych vyrobku v sulade s miestnymi alebo
narodnymi pravnymi predpismi.

: Plastové vyrobky 1501 02 - obaly z kovu 1501 04 - zmie8ané obaly 15 01 06.

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpe&nom mieste. Prazdne kovové aj

plastové obaly mézu zachytit' zvySky produktu. Zabrarite rozptyleniu a odteCeniu
uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 10/13
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG

M153D

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Cislo UN Nie je regulované. Not regulated. Not regulated.
alebo
identifikacné €islo

14.2 Spravne - -
expedic¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda - - -
(triedy)/Oznacenie
(oznaéenia)
nebezpecenstva
pri preprave

14.4 Obalova - - -
skupina

14.5 Nie. No. No.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

Doplnujuce - - -
informacie

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
bezpecnostné opatrenia pre uzavretych nadobach, zabezpe&enych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
uzZivatela prevazajuce material vedeli €o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

14.7 Namorna preprava : Nie je pouzitefné.

hromadného nakladu podrla

nastrojov IMO

K dispozicii su popisy multimodalnej dopravy pre informacéné ucely a nie su v nich uvedené velkosti nadob.
Pritomnost’ opisu konkrétneho druhu dopravy (more, vzduch atd’.), neznamena, Ze produkt je pre tento

spésob dopravy vhodne zabaleny. VSetky druhy baleni sa pred odoslanim musia prezriet’ z hladiska vhodnosti
a Ci su v sulade s platnymi predpismi, za ¢o je vyluéne zodpovedna osoba, ktora ponuka produkt na prepravu.
Osoby, ktoré nakladaju a vykladaju nebezpecny tovar, musia byt vyskolené v suvislosti so vietkymi
nebezpecenstvami, ktoré predstavuju dané latky, a vSetkymi opatreniami, ktoré treba vykonat'v pripade
nudzovych situdcii.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).
Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania urc€itych nebezpeénych latok, zmesi

a vyrobkov
Ziadne regulované latky

Iné EU Pravidla
VOC Obsah  (2010/75/EU) : 0 h/h

0 gll
Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 11/13
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
M153D

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Prekurzory vybusnin : Nie je pouzitelné.

Smernica Seveso

Tento vyrobok nie je kontrolovany podla smernice Seveso.
Narodné pravidla (predpis

15.2 Hodnotenie chemickej : NeuskutoCnilo sa Ziadne hodnotenie chemickej bezpe&nosti.
bezpecénosti

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity
CLP = Kklasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008
DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu u¢inku
DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢&inku
EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpedenstve
PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky
PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu a¢&inku
RRN = Registra¢né Cislo REACH
vPVvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny
N/A = Nie je k dispozicii
Krlacoveé odkazy na : Nariadenie (ES) €. 1272/2008 [CLP]
literatdru a zdroje udajov ADR = Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpelnych veci
IATA = Medzinarodna asociacia leteckej prepravy
IMDG = Medzinarodny namorny zakon o nebezpeénych veciach
Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia
(EU) &. 2020/878
Direktiva Sveta 2012/18/EU in ustrezne spremembe ter dopolnitve
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Smernica 2009/161/EU, prislu§né zmeny a dodatky
CEPE Guidelines

€. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia Odovodnenie

Nie je klasifikovany(a).

Uplny text skratenych H-viet : Nie je pouzitelné.

Uplny text klasifikdcii [CLP/ : Nie je pouZitelné.

GHS]
Datum tlace(nia) 1 19, Okt, 2023.
Datum vydania/ Datum : 19, Okt, 2023
revizie
Datum predchadzajiceho : 18, Sep, 2023
vydania
: Ak nie je uvedeny predchadzajuci datum overenia, obratte sa so Ziadostou o dalSie
informacie na dodavatela.
Verzia : 5.04

Oznamenie pre Citatela

V sulade s nariadenim (ES) 1907/2006, nariadenim REACH, ¢lankami 31, 37, budu zaslané vsetky poZadované

informdcie suvisiace s nebezpecenstvom tykajuce sa pouZitia latok, ktoré dostane nasledny pouzZivatel. Z
tohto dévodu budu karty bezpeénostnych udajov pre niektoré produkty obsahovat’ informacie SUMI —
informdcie o bezpe¢nom pouziti zmesi — pripojené ku karte bezpe¢nostnych udajov.

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04
predchadzajiceho
vydania
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Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il
EPIDEK M153 Epoxy Deck Coating - Dressing Aggregate - HYAGG
M153D

ODDIEL 16: Iné informacie

Informdcie SUMI budu pridané ku karte SDS pre produkty, ak su splnené obe nasledujice podmienky:

* Produkt je klasifikovany ako zdraviu nebezpeény
* Produkt obsahuje jednu alebo viacero latok registrovanych v ramci nariadenia REACH, pre ktoré boli
poskytnuté rozsirené karty bezpecnostnych udajov (scendre expozicie)

Odportca sa, aby si kazdy zakaznik alebo prijemca tejto Karty bezpeénostnych tdajov (KBU) starostlivo
precital tato Kartu a podl'a potreby a vhodnosti ju aj prekonzultoval s cielom poznat’ a porozumiet’ obsahu
tejto KBU a akémukolvek nebezpedenstvu stvisiacemu s tymto produktom. Tieto informécie su poskytované
v dobrej viere a pokladaju sa za presné k datumu nadobudnutia platnosti. Neposkytuju sa vSak Ziadne zaruky,
vyslovné ani implicitné. Informacie uvedené v tomto dokumente platia len pre dodany produkt. Pridanim
akejkol'vek latky sa mézZze zmenit zloZenie, nebezpecenstva a rizika produktu. Produkty sa nesmu opakovane
balit, upravovat, ¢i farebne menit, pokial’ to nebolo Specificky nariadené vyrobcom, a to vratane pri¢lefiovania
produktov neuvaddzanych vyrobcom, ani pouzivania ¢i pridavania produktov v proporciach, ktoré neboli
Specifikované vyrobcom. Regula¢né poZiadavky mézu podliehat’ zmenam a mézu sa lisit' v inych oblastiach a
jurisdikciach. Zakaznik/kupujuci/pouzivatel’ je zodpovedny za zabezpecéenie konania v sulade so vSetkymi
narodnymi, regionalnymi a miestnymi zakonmi. Vyrobca nema vplyv na podmienky na pouZitie produktu.
Zakaznik/kupujuci/pouzivatel’ je zodpovedny za zabezpecenie potrebnych podmienok na bezpe¢né pouZzivanie
tohto produktu. Zakaznik/kupujuci/pouzivatel’ smie pouZivat tento produkt iba na ucel uvedeny v prislusnej
¢asti KBU podra informécii od dodévatela a po ziskani pisomnych pokynov na manipuléciu od dodévatela.
Vzhladom na $irenie zdrojov informécii, ako je KBU od konkrétneho vyrobcu, vyrobca neméze niest’
zodpovednost za KBU ziskané z inych zdrojov.

Datum vydania/Datum revizie 1 19, Okt, 2023 Datum 118, Sep, 2023 Verzia :5.04 13/13
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