Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Terméknév : MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base
Termék kéd : P101B

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhaszndlasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Anyagfelhasznalas : Festék vagy festékrokon anyag.
: Kizardlag ipari hasznalatra.

1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine
Coatings Division EMEAI

Tower Works

Kestor Street

Bolton

BL2 2AL

United Kingdom

+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company

Inver France SAS

2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX

France

Ezért az biztonsagi : hse.pm.emea@sherwin.com
adatlapért felel6s személy
e-mail cime

1.4 Siirgb6sségi telefonszam
Nemzeti tanacsadoé testiilet/Mérgezési Kézpont

Telefonszam : +36 80201199
Szallité
Telefonszam : +(44)-870-8200 418
Ugyfélfogadasi idé : Surg8sségi elérhetéség a nap 24 érajaban

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besoroldsa
Termék meghatdrozas ¢ Keverék

Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és modositasai szerint veszélyesnek mindsiil.
Lasd a 16. szakaszt a fent szerepl8 H-allitasok teljes szdvegéért.
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tlinetek tekintetében.

2.2 Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogramok : : ' : :

Figyelmeztetés
Figyelmezteté mondatok

: Veszély
: Tlzveszélyes folyadék és gbz.

Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Bdrirritalé hatasu.

Allergias bdrreakciot valthat ki.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Léguti irritaciét okozhat.

Ismétl6dd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megel6zés

Elharitoé intézkedés
Tarolas

Elhelyezés hulladékként
Veszélyes alkotérészek

Kiegészité cimke elemek

: Védbkesztyl hasznalata kotelezd. Szem- vagy arcvédd hasznalata kotelezd. H6t6l,

forré fellletektdl, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtoéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas. Kertulni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat. A gézok
belélegzése tilos.

: A kiémlétt anyagot 6ssze kell gydjteni. LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon

TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

: Nem alkalmazhaté.
: Nem alkalmazhato.
! reakciotermék: biszfenol-A-(epiklorhidrin); epoxigyanta (atlagos molekulatémeg <

700)
xilol

: Epoxid tartalmu vegyuleteket tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki. CSAK IPARI

HASZNALATRA

Kiilonleges csomagolasi kovetelmények

Nem alkalmazhato.

2.3 Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelés(i anyagokat.

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetev6ket, amelyek endokrinrendszert
karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6
bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Egyéb veszélyek, amelyek : Nem ismert.

nem koévetkeznek a

besorolasbol
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozé adatok

3.2 Keverék
Termék, illetve Azonositok % Besorolas F"ajla'gos , Tipus
alkotéelem neve tomenyseg
hatarértékek, M-
tényezdk és ATE-
k
4,4’-Izopropilidéndifenol EK: 500-033-5 225 -<50 |Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315:  [[1]
reakcidterméke 1-Klor- CAS: 25068-38-6 Eye Irrit. 2, H319 C25%
2,3-epoxipropannal; Epoxi | Index: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319:
gyanta (M <= 700) Aquatic Chronic 2, C25%
H411
Xilol (kevert izomerek) REACH #: 210 -<25 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [B6ron at] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EK: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE [Belélegzés
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (gazok)] = 6700
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319 ppm
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Etil-benzol REACH #: <5 Flam. Liq. 2, H225 ATE [Belélegzés [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (g6z6k)] = 11 mgl/l
EK: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (hallészervek)
Index: 601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 3,
H412
Zinc Phosphate EK: 231-944-3 <3 Aquatic Acute 1, H400 (M [Akut] =1 [1]

CAS: 7779-90-0
Index: 030-011-00-6

Aquatic Chronic 1,
H410

Lasd a 16. szakaszt a
fent szerepld H-
allitasok teljes
szovegéért.

M [Krénikus] = 1

Nincsenek jelen olyan tovabbi 6sszetevok, amelyek a beszallitd jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhaté
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy
azonos mertéki aggodalomra okot addé anyagok, vagy munkahelyi expozicidés hatarérték vonatkozna rajuk, igy nem

szilkséges jelentésiik ebben a fejezetben.

Tipus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségugyi hatarértékkel

A munkahelyi expoziciés hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
: Barmilyen kétség esetén, illetve ha a tlinetek tartésan fennallnak, azonnal orvoshoz

kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Ha a sériilt
eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni!

: Kontaktlencsék eltavolitasa, szemet bé, tiszta, friss vizzel, a szemhéjak széthuzasa
kézben legalabb 10 percig, és azonnal kérjen orvosi segitséget.

: Vigye friss levegére. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulas jelentkezik, képzett
személy biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

: Vegye le a szennyezett ruhat és cipdt. Alaposan mossa le a bért szappannal és
vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztitd szert. NE hasznaljon oldoszereket vagy

Altaldnos

Szembe jutas

Belélegzés

Bérrel érintkezés

higitokat!
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base
P101B

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

Lenyelés : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartalyt vagy a
cimkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. TILOS hanytatni.
El6segélynyujtok védelme : Olyan tevékenység nem végezhet6, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

végzéseére a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Ha tartani lehet fist jelenlététdl,
a mentést végzdnek megfelel6 maszkot vagy izolaciés légz&késziléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szajon at torténd élesztést végzé elsésegélynyujté személy
szamara. Levétele el6tt az elszennyez6dott ruhazatot mossa le alaposan vizzel,
vagy viseljen keszty(t.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelel
osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3. Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és Iégzérendszeri irritacio, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tlinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédilés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsbseges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a bérdn keresztili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatdsok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantartd érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6rén keresztil torténd felszivédast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciot és visszafordithatd szemsérulést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek ez szamitasba veszi a komponens szajon at, belélegzéssel b6r6n at és szemmel val6

Az epoxi alkoto(k) tulajdonsagai alapjan, és a hasonlo keverékek toxikoldgiai adatait figyelembe véve ez a keverék
lehetséges hogy bérszenzibilizator és irritald. Alacsony molekulatdmegl epoxi-komponenseket tartalmaz, amelyek
irritaljak a szemet, a nyalkahartyat és a bért. A bérrel vald ismételt érintkezés irritaciohoz és tulérzékenység
kialakulasahoz, esetleg mas epoxidokkal valo keresztérzékenység kialakulasahoz vezethet. A bérrel valé érintkezés
és a permet, kdd vagy g6z expoziciéja kertlendé.

Tartalmaz reakciotermék: biszfenol-A-(epiklérhidrin); epoxigyanta (atlagos molekulatomeg < 700). Allergias reakciot
valthat ki.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos : Kezelje tinetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezel§ szakorvossal,
szamara ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.
Specialis kezelések : Nincs specialis kezelés.

Lasd a toxikologia tajekoztatot (11. fejezet)

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag : Javasolt: alkoholallé hab, CQ2, porok, vizpermet/kéd.

Az alkalmatlan oltéanyag : Ne hasznéljunk vizsugarat.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy : Atz kdvetkeztében siir(, fekete fust keletkezik. A bomlastermékek az egészségre
keverékbél szarmazé veszélyesek lehetnek.
veszélyek

Veszélyes bomlastermékek : A bomlastermékek kdzott a kdvetkez6 anyagok lehetnek: szénmonoxid, szén-dioxid,
flst, nitorgén-oxidok.
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

5. SZAKASZ: T(izoltasi intézkedések

5.3 Tiizoltéknak sz06l6 javaslat

Specialis védelmi : Atlznek kitett zart tartalyokat vizzel kell hiiteni. A tliz oltasabdl ered6 folyadékot
intézkedések a tiizolték nem szabad lefolyokba vagy vizfolyasokba engedni.

szamadra

Specidlis tiizolto ¢ Atlzoltdk kotelesek zartrendszeri tilnyomasos 1égzdkésziléket (SCBA) és teljes
védofelszerelés ment8kotél szerelvényt viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védbeszk6zbk és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirg6sségi ellaté : Kuszobolje ki a meggyulladas veszelyet és szelloztesse ki a helyiséget ill. terlletet!
személyzet esetében Kertllje a g6z vagy a kdd belélegzését. Utmutatoul a 7. és 8. fejezetekben felsorolt
ovintézkedések szolgalnak.

Ne engedje belépni a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket.

A slirgbsségi ellatok : Amennyiben a kidmlés kezelésére kiilonleges ruhazat sziikséges, vegye figyelembe
esetében az informaciokat 8. szakaszban feltiintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrol.
Tekintse at "Nem sulrg6sségi ellaté személyzet esetében" vonatkozé informaciokat
is.
6.2 Kornyezetvédelmi : Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni! Amennyiben a termék
ovintézkedések szennyez8dést okoz tavakban, folydkban vagy csatorndkban, az illetékes

hatésagokat a helyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhataroldas és : A kidmlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghetd felitaté anyaggal, példaul

a szennyezésmentesités homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafolddel itassa fel, majd a helyi

modszerei és anyagai rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gytjt6edénybe (lasd a 13.
Fejezetet). A tisztitast célszerli mosdszerrel végezni. Az olddszerek hasznalatat
kerdlni kell.

6.4 Hivatkozas mas : Lasd az 1. szakaszt a surg6sségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.

szakaszokra Lasd a 8. szakaszt a megfelelé egyéni védéfelszerelésre vonatkozé informaciokeért.

Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokeért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban k6z4lt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

7.1 A biztonsdgos kezelésre : A g6zok gyulékony vagy robbanasveszélyes koncentraciojanak a levegében torténd

iranyulé é6vintézkedések kialakulasat, illetve a munkahelyi kitettségi hatarértékeinél magasabb
g6zkoncentracio kialakulasat meg kell akadalyozni!
Ezenkivul a termék csak olyan tertleteken hasznalhatd, amely nyilt langtdl vagy
gyujtéforrastdl mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelé szabvany
szerinti védelemmel kell ellatni.
A keverék elektromosan feltolt6dhet: az egyik taroléedénybdl a masikba vald
attarolaskor mindig hasznaljon foldel6vezetéket.
A kezel6knek antisztatikus labbelit és ruhat kell viselnitik. A padlézatnak elektromos
vezetd tipusunak kell lennie.
Tartsa tavol hétél, szikratol és langtdl. Szikrat okozd szerszamok nem hasznalhatok!
Kerdlni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast. Ennek a keveréknek az
alkalmazasabdl szarmazé por, részecskék, permet vagy kdd belélegzése kerllendd.
Kertilje a homokszorasbol szarmazoé por belélegzését!
Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tarolasa és feldolgozasa torténik.
Vegyen fel megfelel6 egyéni védéeszkdzoket (Iasd 8. fejezet).
Az Uritést nem szabad nyomas segitségével végezni. A tartaly nem nyomasallé!
Mindig az eredetivel azonos anyagu tartalyokban kell tarolni.
Tartsa be a munkaegészségugyi €s munkavédelmi rendszabalyokat!
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Informaciok a tiiz- és robbanas elleni védelemrdl

A g6zdk a leveg6nél nehezebbek és a talaj felett széttertilhetnek. A g6ézok a
levegdvel robbanast okozé keveréket alkothatnak.

Amikor a kezel6knek - akar szorast végeznek, akar nem - a szoréfilkén belll kell
dolgozniuk, nem biztos, hogy a szell6ztetés mindig elegendé a szilard részecskék
és az olddszerg6zok tavol tartasara. llyen esetekben siritett levegds
légzbkeésziiléket kell viselnilk a szérasi miivelet alatt, illetve mindaddig, amig a
szilard részecskék és az oldoszerg6zok koncentracidja a munkahelyi kitettségi
hatarértékek ala nem kertil.

7.2 A biztonsdgos tarolas : A helyi el6irasoknak megfeleléen tarolando.

feltételei, az esetleges Megjegyzések az egylttes tarolasrol

o6sszeférhetetlenséggel Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktol: ... oxidalészerek, erds lugok, erés savak.
egyiitt Tovabbi informéacidk a tarolasi feltételekrdl

Tartsa be a cimkén feltlintetett 6vintézkedéseket! Tarolja szaraz, hiivos és jol
szelldztetett helyen. H6t6I és kdzvetlen napfénytél tartsa tavol. Gyujtéforrastol
tartsuk tavol. Tilos a dohanyzas. Akadalyozza meg az illetéktelen hozzaférést! A
mar kinyitott taroléedényeket gondosan ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott
helyzetben kell tartani a szivargas megakadalyozasa érdekében.

A szennyezett felitaté anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiomlott termék.

Zart, eredeti tartalyaban tarolando a kdvetkez6é hémeérsékleti értékek kézott: 5°C és
25°C.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznaldasok)

Javaslatok : Nem all rendelkezésre.
Az ipari szektorra : Nem all rendelkezésre.
vonatkozé specidlis

megoldasok

A jé takaritasi szabvanyok, a hulladékanyagok rendszeres és biztonsagos eltavolitasa, valamint a szorofilke
szUrdinek rendszeres karbantartasa minimalisra csokkenti a spontan gyulladas és egyeb tlizveszély kockazatat.

Ennek az anyagnak az alkalmazasa el6tt, a meghatarozott végfelhasznalassal, az ellenérzési intézkedésekkel
és az egyéni védbfelszerelésre vonatkozo tovabbi szempontokkal kapcsolatban tekintse at — ha mellékletként
csatolva lett(ek) — az expoziciés forgatokényve(ke)t.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

Ebben a szakaszban k6zolt informaciok altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

8.1 Ellen6rzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Termék, illetve alkotéelem neve Expoziciés hatarértékek

Xilol (kevert izomerek) 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 12/2022). [xilol
izomerek keveréke] Boron keresztiil felszivodik.

AK: 221 mg/m? 8 éra.

CK: 442 mg/m?3 15 perc.

CK: 100 ppm 15 perc.

AK: 50 ppm 8 ora.
Etil-benzol 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 12/2022). B6ron
keresztiil felszivodik. A bérrel érintkezésbe keriilve
érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz.

AK: 442 mg/m? 8 ora.

Kiaddasi idépont/Feliilvizsgalat  : 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadds : 19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 6/23
ideje idépontja
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8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

CK: 884 mg/m?® 15 perc.
CK: 200 ppm 15 perc.
AK: 100 ppm 8 o¢ra.

Biolégiai expoziciés indexek

Termék, illetve alkotéelem neve Expoziciés indexek

xilol

etilbenzol

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 12/2022) [xilol]
Biolégiai hatarértékek: 1500 mg/g kreatinin, metilhippursavak [a
vizeletben]. Mintavételi id6: miszak végén.
Biolégiai hatarértékek: 860 umol/mmol kreatinin,
metilhippursavak [a vizeletben]. Mintavételi id6: miszak végén.

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet (Magyarorszag, 12/2022)
Biolégiai hatarértékek: 1500 mg/g kreatinin, mandulasav [a
vizeletben]. Mintavételi id6: munkahét végén; miszak végén.
Bioldgiai hatarértékek: 1110 pmol/mmol kreatinin, mandulasav [a
vizeletben]. Mintavételi id6: munkahét végén; miszak végén.

Javasolt megfigyelési
eljarasok

DNEL -k/IDMEL -k

: Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra, ugymint a kdvetkezék: EN 689

Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Utmutaté a vegyi anyagok belélegzéssel
dsszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutaté
a vegyi és bioldgiai anyagok expozicidjat ertékel6 eljarasok alkalmazasahoz és
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozé altalanos kdvetelmények) A
veszélyes anyagok meghatérozasi médszereire vonatkozdé nemzeti utmutato
dokumentumokra val6 hivatkozas szintén sziikséges.

: Minden munkatertlet folyamatosan és rendszeresen figyelendd, beleértve az

esetleg egyforman nem szelléztethet6 terileteket is.

Xilol (kevert izomerek)

Termék, illetve alkotéelem neve | Tipus Kitettség Erték Lakossag Hatasok

DNEL Hosszutava Béron (212 mg/m® [Munkasok Szisztematikus
at

DNEL Hosszutava Béron (125 mg/kg |Altalanos Szisztematikus
at populacié

DNEL Hosszutavu 221 mg/m*® |Munkésok Szisztematikus
Belélegzés

DNEL Rovidtavu 289 mg/m® |Munkasok Szisztematikus
Belélegzés

DNEL Révidtavu 442 mg/m?®* |Munkasok Helyi
Belélegzés

DNEL Hosszutava 65.3 mg/m? |Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié

DNEL Révidtavu 260 mg/m® |Altalanos Helyi
Belélegzés populacié

DNEL Rovidtavu 174 mg/m* |Altalanos Szisztematikus
Belélegzés populacié

DNEL Hosszutava Szajon (1.5 mg/kg |Altalanos Szisztematikus
at populacié

PNEC-k

PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicié elleni védekezés

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje
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8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

Egyéni évintézkedések
Higiénés intézkedések

Szem-/arcvédelem

Boérvédelem
Kézvédelem
Kesztyii

Test védelem

: Biztositson megfeleld szell6ztetést. Ahol ez ésszerlien kivitelezhet, helyi elszivas

és jo altalanos szellbztetés segitségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendd
ahhoz, hogy biztositsuk a szilard részecskék és az olddszerg6z6k munkahelyi
kitettségi hatarértékeknek megfelel§ szint alatt valo tartasat, megfelel
légzésvédelmi eszkozt kell viselni.

: Tanacsos a felhasznaléknak figyelembe venni a nemzeti Foglalkozasi Expozicios

Hatarértékeket, vagy mas, azzal egyenértékl értékeket.

: Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,

dohanyzas, vécéhasznalat el6tt, és végll a munkaidé befejeztével. Megfelelé
technikat kell alkalmazni az esetlegesen elszennyez8d6tt ruhdzat eltavolitasara.
Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely terlletérél. Ismételt hasznalat
el6tt mossa ki az elszennyez6dott ruhazatot. Gondoskodjon arrél, hogy a
munkahely kdzelében szemmosoé allomasok és vészzuhany legyenek.

: A freccsend folyadékok elleni védelemre szolgald biztonsagi védészemiiveget kell

hasznalni.

! Viseljen megfeleld EN 374 szerint tesztelt kesztydit.
1 Kesztyl rovid ideig tartd expozicio/froccsenés elleni védelemhez (10 percnél

kevesebb): Nitril > 0,12 mm A fréccsenés elleni védelemre szolgald kesztyiit
azonnal le kell cserélni, amikor vegyszerekkel érintkezik.

Kesztyll ismételt vagy hosszan tarté expoziciéhoz (attérési idé > 240 perc) Amikor a
veszélyes Osszetevok a 3. részben a kdvetkez6k valamelyikét tartalmazzak:
Aromas oldészerek (Xilol, Toluol) vagy Alifas oldoszerek vagy asvanyi olaj
hasznalata: Polivinil-alkohol (PVA) kesztyl 0,2-0,3 mm

Egyéb felhasznalas: Butil kesztyl > 0,3 mm

Hosszu ideig tarté expozicio vagy froccsenések (attérési idé > 480 perc):
Hasznaljon PE réteges keszty(t also kesztyliként

Sok kértulmény miatt (pl. h6mérséklet, kopas) a vegyi védékesztyl gyakorlati
hasznalata valéjaban sokkal révidebb, mint a vizsgalatok soran megallapitott
athatolasi id6.

A termék hasznalatakor javasolt tipusu keszty(i(k) alapja az alabbi forrasokbdl
szarmazo informaciok: Olddszer gyanta gyartok és az Eurdpai Olddszeripari
Csoport (ESIG, European Solvents Industry Group).

Nincs egyetlen olyan kesztylianyag vagy anyagkombinacié, amely korlatlan
ellenallast nyujt valamely egyedi vegyi anyaggal vagy vegyi anyagok
kombinaciodjaval. szemben.

Az attorési idének hosszabbnak kell lennie annal az idénél, ameddig a termék
kezeléséhez varhatdan hasznalni fogjak.

A hasznalatra, tarolasra, karbantartasra és cserére vonatkozéan kévetni kell a
kesztyl gyartdja altal nydjtott utmutatot és tajékoztatast.

A kesztyliket rendszeresen kell cserélni, és cserélni kell olyankor is, ha a keszty(
anyagaban kérosodas jelei mutatkoznak.

Mindig gondoskodni kell arrél, hogy a kesztyl hibatél mentes legyen, és hogy
szabalyosan hasznéljak és taroljak.

A fizikai/kémiai karosodasok és a helytelen karbantartas ronthatja a kesztyi
hatékonysagat és teljesitményét.

Védbkrémek segithetnek a karos hatasnak kitett bérfelliletek védelmében, azonban
ezeket a hatast okozo szerrel illetve anyaggal valo érintkezés utan mar nem szabad
alkalmazni.

A felhasznalonak ellendriznie kell, hogy a termék kezeléséhez végll kivalasztott
kesztyiifajta a legmegfelelébb legyen, és tekintetbe vegye a felhasznalo
kockazatelemzése szerinti hasznalat kériiményeit.

: A dolgozdéknak természetes vagy nagy héallésagu szintetikus szalbdl készult

antisztatikus ruhazatot kell viselni.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje

1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 8/23
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8. SZAKASZ: Az expozicid elleni védekezés/egyéni védelem

Egyéb bérvédelem

A légutak védelme

A kérnyezeti expozicio
elleni védekezés

: Atest védelmére szolgal6 egyéni védbeszkdzoket az elvégzendd feladat és a vele

jaré kockéazatok figgvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket
szakemberrel kell jovahagyatni. Ahol fennall a sztatikus elektromossag okozta
begyulladas veszélye, ott antisztatikus védéruhazatot kell viselni. A sztatikus
elektromos kistilés elleni leghatasosabb védekezés érdekében antisztatikus overalt,
csizmat és keszty(t kell viselni. Az anyag és a tervezés/kivitelezés kovetelményeirdl
és a tesztmoddszerekrdl tovabbi informacidk az EN 1149 Eurdpai Szabvanyban
talalhatok.

: Ki kell valasztani a megfelel6 labbelit és a bér védelmére valamilyen tovabbi

intézkedést az ellatando feladat és az azzal jaré kockazat alapjan, és ezt egy
szakértének jova kell hagynia e termék kezelésének megkezdése elétt.

: Szabalyosan illesztett, leveg6ben terjedd finom részecskés anyag kisziirésére

alkalmas, a vonatkozo6 szabvanynak megfeleld 1égzékésziiléket kell alkalmazni,
amikor a kockazatelemzés szerint ez sziikséges. Javasolt: A2P2 (EN14387). A
légzésvedbt az ismert vagy varhatd expozicios szint, a termék veszélyessége és a
légzésvédd biztonsagos lUzemelési hatarértékei alapjan kell kivalasztani.

: Ne engedje lefolydokba vagy vizfolyasokba jutni!

Ennek az anyagnak az alkalmazasa el6tt, a meghatarozott végfelhasznalassal, az ellenérzési
intézkedésekkel és az egyéeni védéfelszerelésre vonatkozé tovabbi szempontokkal kapcsolatban tekintse at
— ha mellékletként csatolva lett(ek) — az expozicids forgatokonyve(ke)t. A biztonsagi adatlapban foglalt
informdcié nem menti fel a felhasznalét a munkahelyi veszélyek felbecsiilése al6l, amint azt mas,
egészséggel és biztonsdggal kapcsolatos térvények elbirjak. A termékkel végzett munka sordan a nemzeti
egészség- és munkavédelmi elbirasokat kell alkalmazni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Az 6sszes tulajdonsag mérési feltételei standard hémérsékleten és nyomason vannak, hacsak masként nem jelezzik.

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informaciok

Kiilsé jellemzdk
Fizikai allapot
Szin

Szag
Szagkiiszobérték
PH

Olvadaspont/fagyaspont

Kezd6 forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség
Gyulékonysag

Felsé és als6 robbandsi
hatarérték

: Folyadék.

: Narancssarga.

! Festék

: Nem all rendelkezésre (nem tesztelt).

: AKkijelentés a termék természetébdl adéddéan nem helytallé/nem megfeleld.
Vizben oldhatatlan.
: AKkijelentés a termék természetébdl addéddéan nem helytallé/nem megfeleld.

136°C

1 Zarttéri (CC): 24°C [Pensky-Martens Closed Cup]
: 0.8 (butil-acetat = 1)
1 Tlzveszélyes folyadék.

: LEL: 1% (Xylene, mixed isomers)
UEL: 7% (Xylene, mixed isomers)

Go6znyomas : 0.95kPa (7.1 mm Hg)
Relativ parolgasi siiriiség : 3.66 [Leveg6 = 1]
Relativ siiriiség 1.44
Oldékonysag (oldékonysagok)

Oldészer Eredmény

hideg viz Nem oldhaté

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

¢ Akijelentés a termék természetébdl adéddan nem helytéllé/nem megfeleld.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat
ideje
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
Ongyulladési hémérséklet ! AKkijelentés a termék természetébdl adéddan nem helytallé/nem megfeleld.
Bomldsi hémérséklet : Akijelentés a termék természetébdl adoddan nem helytallo/nem megfeleld.
Viszkozitas : Kinematikai (40°C): <20.5 mm?/s
Robbanadsveszélyesség : Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak elé.

Oxidalé tulajdonsagok : Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak el6.
Részecskejellemzok

Median részecskeméret : Akijelentés a termék természetébdl addéddan nem helytallé/nem megfeleld.
9.2 Egyéb informdciok
Egéshé ! 7.196 kJ/g
10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1 Reakcidokészség : Ennek a terméknek vagy alkotorészeinek reakcioképességére vonatkozdéan nem all

rendelkezésre specialis vizsgalati adat.

10.2 Kémiai stabilitas ¢ Ajavasolt tarolasi és kezelési feltételek betartasa mellett stabil (lasd a 7. Fejezetet).
10.3 A veszélyes reakciok : Normal tarolasi és felhasznalasi koriilmények kozott veszélyes reakciok nem
lehetésége fordulnak el6.

10.4 Keriilend6 koriilmények : Nagy hémérsékleteknek valo kitettség esetén veszélyes bomlastermékek
keletkezhetnek.

10.5 Nem 6sszeférheto : Az er8s exoterm reakciok elkerilése érdekében tartsa tavol a kdvetkez6 anyagoktol:
anyagok ... oxidaldszerek, erés lugok, erés savak.

10.6 Veszélyes : A bomlastermékek kozott a kdvetkez6 anyagok lehetnek: szénmonoxid, szén-dioxid,
bomlastermékek fust, nitorgén-oxidok.

Ldsd a 7. fejezet: KEZELES ES TAROLAS és a 8. fejezet: A KITETEL ELLENORZESE/SZEMELYI VEDELEM
fejezeteket a tovabbi kezelési tdjékoztatasra és az alkalmazottak védelmére vonatkozdéan.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfeleld
osztélyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3. Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és légz6rendszeri irritacid, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tiinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédulés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsGséges esetekben az eszméletvesztés.

Az olddészerek a b6éron keresztiili felszivodas kovetkeztében a fenti hatasok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantartd érintkezés a keverékkel a bdr természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6érdn keresztill torténd felszivoédast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciot és visszafordithatdé szemsértilést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitasba veszi a komponens szgjon at, belélegzéssel, bdron at és szemmel valo

Az epoxi alkoté(k) tulajdonsagai alapjan, és a hasonlo keverékek toxikoldgiai adatait figyelembe véve ez a keverék
lehetséges hogy bérszenzibilizator és irritald. Alacsony molekulatdémegl epoxi-komponenseket tartalmaz, amelyek
irritaljak a szemet, a nyalkahartyat és a bért. A bérrel vald ismételt érintkezés irritaciohoz és tulérzékenyséeg

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 10/23
ideje idépontja
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

kialakulasahoz, esetleg mas epoxidokkal vald keresztérzékenység kialakulasahoz vezethet. A bérrel valo érintkezés
és a permet, kdd vagy g6z expozicidja kertlendd.

Tartalmaz reakciotermék: biszfenol-A-(epiklérhidrin); epoxigyanta (atlagos molekulatdmeg < 700). Allergias reakciét

valthat ki.
Akut toxicitas
Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség
neve
Xilol (kevert izomerek) LC50 Belélegzés Gaz. Patkany 6700 ppm 4 ¢6ra
LD50 Szajon at Patkany 4300 mg/kg -
Etil-benzol LD50 Béron at Nyul >5000 mg/kg -
LD50 Szajon at Patkany 3500 mg/kg -
Heveny toxicitas becslése
Utvonal ATE érték
B&ron at 4986.84 mg/kg
Belégzés (gazok) 30374.4 ppm
Belégzés (g6z0ok) 281.82 mg/l
Irritacié/Korrézié
Termék, illetve alkotoelem Eredmény Faj Pontszam|  Kitettség | Megfigyelés
neve
4,4’-1zopropilidéndifenol Szem - Enyhén irritald Nyul - 100 mg -
reakcioterméke 1-Klor-
2,3-epoxipropannal; Epoxi
gyanta (M <= 700)
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 500 uL | -
B6r - Sulyosan irritalé anyag Nyul - 246ra2mg |-
Xilol (kevert izomerek) Szem - Enyhén irritalo Nyul - 87 mg -
Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 24 6rab5mg |-
B&r - Enyhén irritald Patkany - 8o6ra60uL |-
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 100 % -
Bor - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 500 -
mg
Etil-benzol Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 500 mg -
B&r - Enyhén irritalo Nyul - 24 6ra15mg | -
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Erzékennyé tevés
Adat nem all rendelkezésre
Kévetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Mutagenitas
Adat nem all rendelkezésre
Rakkeltd hatas
Adat nem all rendelkezésre
Reprodukciés toxicitas
Adat nem all rendelkezésre
Teratogén hatas
Adat nem all rendelkezésre
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 11/23
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT

Termék, illetve alkotéelem neve Kategoéria Kitettségi Célszervek
utvonal
Xilol (kevert izomerek) 3. kategoria - Léguti irritaciod
Ismétiédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT
Termék, illetve alkotéelem neve Kategoria Kitettségi Célszervek
utvonal
Xilol (kevert izomerek) 2. kategoria - -
Etil-benzol 2. kategoria - hallészervek
Aspiracids veszély
Termék, illetve alkotéelem neve Eredmény

Xilol (kevert izomerek)
Etil-benzol

ASPIRACIQS VESZELY - 1. kategdria
ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

11.2.1 Endokrin karosité tulajdonsagok

Nem all rendelkezésre.
11.2.2 Egyéb informacidk
Nem all rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfeleld osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras. A részletekkel
kapcsolatban lasd a 2 és 3. Fejezeteket.

Termék, illetve alkotéelem | Eredmény Faj Kitettség
neve
Xilol (kevert izomerek) Akut LC50 8500 ug/l Tengerviz Rakfélék - Palaemonetes pugio |48 6ra
Akut LC50 13400 pg/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora
Etil-benzol Akut EC50 4900 pg/l Tengerviz Alga - Skeletonema costatum 72 6ra
Akut EC50 7700 ug/l Tengerviz Alga - Skeletonema costatum 96 ora
Akut EC50 6.53 mg/l Tengerviz Réakfélék - Artemia sp. - 48 o6ra
Nauplius (rakfélék elsé larva
stadiuma)
Akut EC50 2.93 mg/l Friss viz Daphnia - Daphnia magna - 48 6ra
Ujszulott
Akut LC50 4200 pg/l Friss viz Hal - Oncorhynchus mykiss 96 ora
Zinc Phosphate Akut LC50 90 pg/l Friss viz Hal - Oncorhynchus mykiss 96 ora
12.2 Perzisztencia és lebonthatésdg
Termék, illetve alkotéelem |Teszt Eredmény Adag Oltéanyag
neve
Adat nem all rendelkezésre
Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.
Osszefoglalo
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 12/23
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

Termék, illetve alkotéelem |Felezési idd vizben Fotolizis Biolégiai lebonthatésag

neve

Xilol (kevert izomerek) - - Kénnyen

Etil-benzol - - Kénnyen
12.3 Bioakkumuldciés képesség

Termék, illetve alkotéelem |LogPow BKF Potencial

neve

4.,4’-1zopropilidéndifenol - 31 Alacsony

reakcidterméke 1-Klor-

2,3-epoxipropannal; Epoxi

gyanta (M <= 700)

Xilol (kevert izomerek) - 8.1-259 Alacsony

Zinc Phosphate - 60960 Magas

12.4 A talajban valé mobilitas

Talaj/viz megoszlasi
hanyados (Koc)

Mobilitas

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelés(i anyagokat.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Nem all rendelkezésre.

12.7 Egyéb karos hatasok

Jelent6és hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék

Hulladékelhelyezési : A hulladék keletkezését el kell keriilni vagy minimalisra kell cs6kkenteni, ahol csak

modszerek lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitasanal be kell tartani a hatalyos kérnyezetvédelmi és hulladék-
artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi hatésagi kdvetelményeket. A
megmaradt és Ujra nem hasznosithatd termékek artalmatlanitasat engedéllyel
rendelkezd vallalkozdval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlentl
csatornaba engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes
hatésag kdvetelményeinek.

Veszélyes Hulladék : Igen.

Eurépai : szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy

Hulladékkatalogus (EHK) lakkhulladékok 08 01 11*

Artalmatlanitdsi : Ne engedie lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

szempontok Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazhaté 6sszes szdvetségi, allami és helyi
rendelkezésnek megfeleléen.
Ha ezt a terméket mas hulladékokkal keverik, el6fordulhat, hogy az eredeti hulladék
termékkdd tovabb mar nem lesz alkalmazhatd, és meg kell hatarozni a megfelelé
kodot.
Tovabbi infromacidért forduljon a helyi hulladékkezelésért felel6s hatésaghoz.

Csomagolas
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 13/23
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével

IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Hulladékelhelyezési

modszerek

Artalmatlanitdsi
szempontok

Eurodpai

Hulladékkatalogus (EHK)
Kiilénleges 6vintézkedések :

: A hulladék keletkezését el kell kertilni vagy minimalisra kell cs6kkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagoléanyag-hulladék ujra feldolgozandé. Az égetés vagy
hulladékleraké csak akkor j6het szamitadsba, ha az ujrafeldolgozas nem lehetséges.

1 Az Ures taroléedények osztalyozasardl a hulladékkezelésben illetékes hatdsagtol
kell tanacsot kérni a jelen biztonsagi adatlap altal nydjtott informaciok
felhasznalasaval. Az Ures taroléedényeket helyre kell hozni, vagy a szemétbe kell
dobni. Dobja konténerek szennyezett a termék a helyi vagy nemzeti jogi

rendelkezéseket.

! veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett

csomagolasi hulladékok 1501 10*
Az anyagot és az edényzetét megfelelé médon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell

banni az olyan Ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kidblitve. Az
Ures tartalyok vagy belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A
termék maradvanyainak gbze erdsen tliz- vagy robbanasveszélyes légkort hozhat
létre a tartaly belsejében. Az edények vagasa, hegesztése és csiszolasa tilos,
kivéve ha a belsejiuk alaposan ki lett tisztitva. Kertlje a kiomlott anyag szétoszlasat
és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és

csatornakkal.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN-szam UN1263 UN1263 UN1263
vagy azonosito
szam
14.2 Az ENSZ FESTEK PAINT. Marine pollutant PAINT
szerinti megfeleld (Epoxy Polymer, Zinc
szallitasi Phosphate)
megnevezés
14.3 Szallitasi 3 3 3
veszélyességi
osztaly(ok)/cimke
(cimkék)
14.4 Csomagolasi |llI 1 i
csoport
14.5 Kornyezeti Igen. Yes. Yes. The environmentally

hogyha <5 L vagy < 5 kg
mennyiségben szallitjak.
Alagut kéd D/E

veszélyek hazardous substance mark is
not required.

Tovabbi A kornyezetre veszélyes The marine pollutant mark is | The environmentally

informaciok anyag jel6lés nem szikséges, | not required when transported |hazardous substance mark

in sizes of <5 L or <5 kg.

Emergency schedules F-E,
S-E

may appear if required by
other transportation
regulations.

14.6 A felhasznalét érinté
kiilénleges ovintézkedések

14.7 Az IMO-szabalyok

teendékkel baleset vagy kiomlés esetén.

szerinti tengeri 6mlesztett

szallitas

: Nem alkalmazhato.

: Szallitas a felhasznal6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban térténjék, amely
allé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztaban a

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat

ideje

1 21, Jan., 2024

Az el6z6 kiadds
idépontja

: 19, Jan., 2024

Valtozat :16.02 14/23
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base
P101B

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

A multimodalis szallitas ismertetése kizarélag a tajékoztatdast szolgdlja, és nem veszi figyelembe a tartalyok
méretét. Az egy adott (tengeri, I1égi stb.) szallitasi médra vonatkozoé szallitasismertetés megléte nem azt jelzi,
hogy a terméket a szoban forgo szallitasi médhoz alkalmasan csomagoltak. Szallitas el6tt minden
csomagolast ellenérizni kell alkalmassdg szempontjabdl, az alkalmazandé rendelkezések betartasa pedig
kizdrdlag a terméket szallitasra felkinalé személynek a felel6ssége. A veszélyes arut ki- és berakodo
személyeket az anyagokbdl szarmazé 6sszes kockazattal és a vészhelyzetben alkalmazandé 6sszes
intézkedéssel kapcsolatban ki kell képezni.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi elbirasok/
jogszabalyok

Az Eurdépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja
XIV. Melléklet

Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

XVIL. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok. készitmények és arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok

Termék, illetve alkotéelem neve % Jelolés/
megnevezés
[Felhasznalas]

MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base 290 3

toluol <0.1 48

4.,4'-izopropilidén-difenol <0.01 66

Cimkézés : Nem alkalmazhaté.

Egyéb EU eldirasok

lliékony (2010/75/EU) : 26  suly %

szerves 375 gl

komponens

tartalom

Robbanéanyag : Nem alkalmazhaté.

prekurzorok

Seveso Direktiva

Ez a termék akkor kerll a szamitasba, ha egy telephelyrdl azt kell eldonteni, hogy a sulyos baleseti veszélyekre
vonatkozé Seveso-iranyelv korébe esik-e.
Nemzeti eldirasok
15.2 Kémiai biztonsagi : Nem tortént Kémiai Biztonsagi Ertékelés.
értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

V' Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informacidkat tartalmaz.

Réviditések és betiiszavak : ATE = Ahut Toxicitas Becslése
CLP = Az Eurépai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasarol [EK Rendelet No. 1272/2008]
DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint
DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat
PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgezé
PNEC = Elére lathatdé Hatastalan Koncentracio
RRN = REACH Regisztracidos Szam
vPVvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ
N/A = Nem all rendelkezésre

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 15/23
ideje idépontja
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A legfontosabb
szakirodalmi hivatkozasok
és adatforrasok

1 1272/2008/EK Rendelet [CLP]

ADR = A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szol6 Eurdpai Egyezmény
IATA = Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szévetség

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kédexe

Osszhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel modositott 1907/2006/EK Rendelet
(REACH) Il. Mellékletével

Iranyelv 2012/18/EU, kapcsolodd mellékletek és kiegészitések

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Iranyelv 2009/161/EU, kapcsolodd mellékletek és kiegészitések

CEPE Guidelines

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfeleld osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Besorolas Indoklas

Vizsgalati adatok alapjan
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer

A roviditett H-allitasok i H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
teljes szévege H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halélos lehet.
H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H315 Bérirritalé hatasu.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a
szerveket.
H400 Nagyon mérgezd a vizi éldvilagra.
H410 Nagyon mérgez§ a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Az osztalyozas [CLP/GHS] : Acute Tox. 4 AKUT TOXICITAS - 4. kategéria
teljes szévege Aquatic Acute 1 ROVID TAVU (AKUT) VizI TOXICITASI VESZELY - 1.
kategoria
Aquatic Chronic 1 HOSSzU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 1. kategéria
Aquatic Chronic 2 HOSSzU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 2. kategéria
Aquatic Chronic 3 HOSSzU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 3. kategéria
Asp. Tox. 1 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategéria
Eye Irrit. 2 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2.
kategéria
Flam. Liq. 2 TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 2. kategéria
Flam. Lig. 3 TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 3. kategoéria
Skin Irrit. 2 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategéria
Skin Sens. 1 BORSZENZIBILIZACIO - 1. kategoria
STOT RE 2 CELSZERVI TOXICITAS - ISMETLODO EXPOZICIO - 2.
kategoria
STOT SE 3 CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO - 3. kategoria
A nyomtatas idépontja 1 21, Jan., 2024.
Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 16/23
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével
IMACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

P101B
16. SZAKASZ: Egyéb informacidk
Kiadasi idépont/ 1 21, Jan., 2024
Feliilvizsgalat ideje
Az el6z6 kiadas idépontja : 19, Jan.,, 2024
¢ Ha nincs el6zetes érvényességi id6 meghatarozva, kérjuk, tovabbi informacioért
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazdval.
Véltozat 1 16.02

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) 31. és 37. cikkével 6sszhangban a tovabbfelhasznaléként atvett
anyagok felhasznalasdra vonatkozoé minden sziikséges, veszélyekkel kapcsolatos informaciot tovabbitanak.
Kovetkezésképpen egyes termékek biztonsdgi adatlapjai a biztonsdgi adatlaphoz csatoltan tartalmaznak egy
SUMI-t (Safe Use of Mixture Information — A keverék biztonsagos hasznalatdra vonatkozé informacio).

A SUMI(k) akkor keriil(nek) bele a termékek biztonsagi adatlapjaba, ha mindkét alabbi feltétel teljesiil:

* A termék egészségre veszélyesnek minésiil
* A termék egy vagy tébb REACH-regisztralt anyagot tartalmaz, amelyekrél bévitett biztonsagi adatlapokat
(kitettségi forgatokényvek) bocsatottak rendelkezésre.

Javasoljuk, hogy ezt a biztonsagi adatlapot (SDS), annak minden egyes €rintettje vagy cimzettje gondosan
tanulmanyozza, illetve sziikség szerint vagy indokolt esetben, konzultaljon annak forrasdval, hogy tisztaban
legyen és meg is értse az ezen az SDS-en szerepl6 adatokat, valamint a termékhez kapcsol6dé minden
kockazatot. Ezeket az adatokat johiszemiien k6zéljiik, és meggy6z6désiink szerint azok az itt megadott
idépontban pontosak. Azonban semmilyen garanciat — legyen az kifejezett vagy hallgatélagos — nem adunk.
Az itt k6zOlt adatok csak a szallitott arura vonatkoznak. Barmely anyag hozzdaaddsa megvaltoztathatja a termék
Osszetételét, a termékhez tarsuld veszélyeket és kockazatokat. A termékeket nem szabad tjracsomagolni,
maédositani vagy festeni, kivéve, ha erre a gyarto kifejezetten nem utasit, beleértve tobbek k6zo6tt a termékek
nem a gyarto altal meghatarozottak szerinti 6sszekeverését, illetve a termékek nem a gyarto altal
meghatarozott aranyban torténd hasznalatat vagy hozzdadasat. A szabalyozéi kévetelmények valtozhatnak, és
a kiilonb6z6 helyszinek, valamint joghatdésagok fiiggvényében el is térhetnek. A vevé/vasarld/felhasznalé
felelés annak ellenérzéséért, hogy tevékenysége megfelel-e minden nemzeti, szévetségi, allami, tartomanyi
vagy helyi jogszabdlynak. A termék alkalmazasdra vonatkozo feltételek nem tartoznak a gyarto hataskorébe; a
termék biztonsagos alkalmazasahoz sziikséges feltételek meghatarozdsa a vevé/vasarlé/felhasznalé
felel6ssége. A vevé/vasarld/felhasznalé a terméket nem hasznalhatja az ennek az SDS-nek az alkalmazandé
részében feltiintetettektdl eltérd célra anélkiil, hogy elébb a szallitét megkeresné, és irasos kezelési
utasitasokat szerezne be. Az informacids forrasok, pl. gyartéspecifikus SDS-ek sokasodadsa miatt a gyarto

nem lehet felelés a barmely mas forrasbél szarmazé SDS-ekért.

Kiadasi idépont/Feliilvizsgalat 1 21, Jan., 2024 Az el6z6 kiadas :19, Jan., 2024 Valtozat :16.02 17/23
ideje idépontja
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

Ipari festékszoras, teljesen zart

SUMI

szamara

Keverékek biztonsagos
hasznalatara vonatkozé
informaciok végfelhasznaldk

Cim

Ipari festékszoras, teljesen zart

A jelen dokumentum célja, hogy kézblje a termék biztonsagos hasznalatéara vonatkozo feltételeket, és azt mindig el kell
olvasni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval, Technikai Adatlap és a cimkékkel egy!itt.

A vonatkozo eljaras altalanos leirasa

Festékfelhordas ipari szerelészalagon, teljesen zart festékszoérassal

Miikodési feltételek

A hasznalat helye

Beltéri felhasznalas

Kockazatkezelési intézkedések (RMM)

Kozremiikodo
aktivitas

Folyamat kategoria
(ak)

Maximalis
idétartam

Szelloztetés

Tipus

ach (leveg6csere

oéranként)
Anyag el6készitése PROCO05 Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
alkalmazasra (mechanikai) szell6ztetése
Felhordé berendezések PROCO08b Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
betdltése és festett (mechanikai) szell6ztetése
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése elétt
Bevonatok és tintak ipari PROCO07 Toébb mint 4 6ra Teljesen zart tartaly/elszivas 100 vagy azzal egyenértéki
alkalmazasa porlasztassal
Filmképzés - mesterséges PROCO02 Tobb mint 4 éra A helyiség fokozott 5-10
szaritassal, kemencés (mechanikai) szell6ztetése
szaritas és egyéb technoldgiak
Tisztitas PROCO05 Tobb mint 4 6ra Helyi elszivasos szelléztetés Lasd a vonatkoz6 miszaki
szabvanyokat

Felhordd eszkdzok tisztitasa a | PROCO05 Tébb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
festéfulkén kival (mechanikai) szell6ztetése
Hulladékkezelés PROCO08b T6bb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10

(mechanikai) szelléztetése
Ko6zremiikodo Folyamat kategéria Légzési Szem Kéz
aktivitas (ak)
Anyag el6készitése PROCO05 Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelel6 EN 374
alkalmazasra véddszemuveget. szerint tesztelt keszty(t.
Felhordd berendezések PROCO08b Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelel6 EN 374
betdltése és festett véddszemiveget. szerint tesztelt keszty(t.
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése el6tt
Bevonatok és tintak ipari PROCO07 Semmi Semmi Semmi
alkalmazasa porlasztassal

Kiaddsi id6pont/Feliilvizsgalat P Az el6z6 kiadas : Nincs korabbi Valtozat 1 18/23
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

Ipari festékszoras, teljesen zart

Filmképzés - mesterséges
szaritassal, kemencés
szaritas és egyéb technoldgiak
Tisztitas

Felhordd eszk6zok tisztitasa a

festéfllkén kival

Hulladékkezelés

PROCO02

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

Semmi

Semmi

Semmi

Semmi

Semmi

Hasznaljon EN 166 szerinti
véddszemuveget.

Hasznaljon EN 166 szerinti
védészemuveget.

Hasznaljon EN 166 szerinti
védbszemiveget.

Semmi

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

A specifikaciokhoz lasd a jelen anyagbiztonsagi adatlap 8. szakaszat.

Elharitas

Az ebben a Keverékek biztonsagos hasznalatara vonatkozé informacios lapban szereplé tudnivalék a termékben levé
azon anyagok szallitéja altal szolgaltatott adatokon alapul, amelyekhez a kiadas idépontjaban rendelkezésre allt kémiai
biztonsagi felmérés. Ez nem garantalja a termék biztonsagos hasznalatat, és nem pétol semmiféle, térvény szerint
el6irt munkahelyi kockazati felmérést. A dolgozok szamara sz6l6 munkahelyi utasitasok kidolgozasa soran a SUMI
lapokat mindig figyelembe kell venni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval és cimkéjével egyitt.

Nem vallalunk felelésséget semmiféle karért, amely (részben) a jelen dokumentum tartalman alapulé cselekedetek és/
vagy dontések kdzvetlen vagy kbzvetett kbvetkezménye.

Kiaddsi id6pont/Feliilvizsgalat
ideje

. kK

Az el626 kiadads
idépontja

: Nincs korabbi
érvényesités
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base Ipari festékszoras, bejaratos fiilke

SUMI

Keverékek biztonsagos
hasznalatara vonatkozé
informaciok végfelhasznaldk
szamara

Cim Ipari festékszoras, bejaratos flilke

A jelen dokumentum célja, hogy kézblje a termék biztonsagos hasznalatéara vonatkozo feltételeket, és azt mindig el kell
olvasni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval, Technikai Adatlap és a cimkékkel egy!itt.

A vonatkoz6 eljaras altalanos leirasa
Festékfelhordas ipari szerelészalagon, bejaratos festékszoro fulkével

Miikodési feltételek

A hasznalat helye Beltéri felhasznalas

Kockazatkezelési intézkedések (RMM)

Koézremiikodo Folyamat kategéria | Maximalis Szell6ztetés
aktivitas (ak) idétartam i N
Tipus ach (levegdcsere
oéranként)
Anyag el6készitése PROCO05 Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
alkalmazasra (mechanikai) szell6ztetése
Felhordé berendezések PROCO08b Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
betdltése és festett (mechanikai) szell6ztetése
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése elétt
Bevonatok és tintak ipari PROCO7 Tébb mint 4 6ra Helyi elszivasos szell6ztetés Lasd a vonatkoz6 miszaki
alkalmazasa porlasztassal szabvanyokat
Filmképzés - mesterséges PROCO04 Tobb mint 4 éra A helyiség fokozott 5-10
szaritassal, kemencés (mechanikai) szell6ztetése
szaritas és egyéb technoldgiak
Tisztitas PROCO05 Tobb mint 4 6ra Helyi elszivasos szelléztetés Lasd a vonatkoz6 miszaki
szabvanyokat

Felhordd eszkdzok tisztitasa a | PROCO05 Tébb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
festéfulkén kival (mechanikai) szell6ztetése
Hulladékkezelés PROCO08b T6bb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10

(mechanikai) szelléztetése
Kézremiik6dd Folyamat kategoria Légzési Szem Kéz
aktivitas (ak)
Anyag el6készitése PROCO05 Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelel6 EN 374
alkalmazasra véddszemuveget. szerint tesztelt keszty(t.
Felhordd berendezések PROCO08b Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelel6 EN 374
betdltése és festett véddszemiveget. szerint tesztelt keszty(t.
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése el6tt
Bevonatok és tintak ipari PROCO07 Legalabb 20-as védelmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelelé EN 374
alkalmazasa porlasztassal faktor besorolasu, EN védészemiveget. szerint tesztelt keszty(t.

14594 szerinti, siritett
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

Ipari festékszoras, bejaratos fiilke

Filmképzés - mesterséges
szaritassal, kemencés
szaritas és egyéb technoldgiak
Tisztitas

Felhordd eszk6zok tisztitasa a

festéfllkén kival

Hulladékkezelés

PROC04

PROCO05

PROCO05

PROCO08b

leveg0s légzékészilék.

Semmi

Semmi

Semmi

Semmi

Semmi

Hasznaljon EN 166 szerinti
véddszemuveget.

Hasznaljon EN 166 szerinti
védészemuveget.

Hasznaljon EN 166 szerinti
véddszemuveget.

Semmi

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

A specifikaciokhoz lasd a jelen anyagbiztonsagi adatlap 8. szakaszat.

Elharitas

Az ebben a Keverékek biztonsagos hasznalatara vonatkozé informacios lapban szereplé tudnivaldk a termékben levé
azon anyagok szallitéja altal szolgaltatott adatokon alapul, amelyekhez a kiadas idépontjaban rendelkezésre allt kémiai
biztonsagi felmérés. Ez nem garantalja a termék biztonsagos hasznalatat, és nem pétol semmiféle, térvény szerint
el6irt munkahelyi kockazati felmérést. A dolgozdk szadmara sz6lé munkahelyi utasitdsok kidolgozasa sordn a SUMI
lapokat mindig figyelembe kell venni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval és cimkéjével egytt.

Nem véllalunk felel8sséget semmiféle karért, amely (részben) a jelen dokumentum tartalmén alapulé cselekedetek és/
vagy dontések kdzvetlen vagy koézvetett kdvetkezménye.

Kiaddsi id6pont/Feliilvizsgalat
ideje

. kK

Az el626 kiadads
idépontja

: Nincs korabbi
érvényesités
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

Ipari festékszoras, fiilke nélkiil

SUMI

szamara

Keverékek biztonsagos
hasznalatara vonatkozé
informaciok végfelhasznaldk

Cim

Ipari festékszoras, fiilke nélkul

A jelen dokumentum célja, hogy kézblje a termék biztonsagos hasznalatéara vonatkozo feltételeket, és azt mindig el kell
olvasni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval, Technikai Adatlap és a cimkékkel egy!itt.

A vonatkozo eljaras altalanos leirasa
Festékfelhordas ipari szerelészalagon, kabin nélkul (csak helyi elszivasos szell6ztetés)

Miikodési feltételek

A hasznalat helye

Beltéri felhasznalas

Kockazatkezelési intézkedések (RMM)

Kozremiikodo
aktivitas

Folyamat kategoria
(ak)

Maximalis

Szelloztetés

idétartam

Tipus

ach (leveg6csere

oéranként)

Anyag el6készitése PROCO05 Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
alkalmazasra (mechanikai) szell6ztetése
Felhordé berendezések PROCO08b Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10
betdltése és festett (mechanikai) szell6ztetése
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése elétt
Bevonatok és tintak ipari PROCO7 Tébb mint 4 6ra Helyi elszivasos szell6ztetés Lasd a vonatkoz6 miszaki
alkalmazasa porlasztassal szabvanyokat
Filmképzés - mesterséges PROCO04 Tobb mint 4 éra A helyiség fokozott 5-10
szaritassal, kemencés (mechanikai) szell6ztetése
szaritas és egyéb technoldgiak
Tisztitas PROCO05 Tobb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10

(mechanikai) szelléztetése
Hulladékkezelés PROCO08b Tébb mint 4 6ra A helyiség fokozott 5-10

(mechanikai) szell6ztetése
K6ézremiik6do Folyamat kategoria Légzési Szem Kéz
aktivitas (ak)
Anyag el6készitése PROCO05 Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelelé EN 374
alkalmazasra véddszemiveget. szerint tesztelt keszty(t.
Felhordé berendezések PROCO08b Semmi Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelelé EN 374
betdltése és festett védbszemiveget. szerint tesztelt kesztyt.
alkatrészek mozgatasa azok
érlelése elétt
Bevonatok és tintak ipari PROCO07 Viseljen legalabb 10-es Hasznaljon EN 166 szerinti | Viseljen megfelel6 EN 374
alkalmazasa porlasztassal védelmi faktor besorolasu, | véd&szemuiveget. szerint tesztelt keszty(t.

EN140 szerinti gazalarcot.
Filmképzés - mesterséges PROCO04 Semmi Semmi Semmi
szaritassal, kemencés
Kiaddsi id6pont/Feliilvizsgalat P Az el6z6 kiadas : Nincs korabbi Valtozat 1 22/23
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MACROPOXY P101 Epoxy Flowline Coating - Base

Ipari festékszoras, fiilke nélkiil

szaritas és egyéb technoldgiak

Tisztitas

Hulladékkezelés

PROCO05

PROCO08b

Semmi

Semmi

Hasznaljon EN 166 szerinti
védbészemiveget.

Hasznaljon EN 166 szerinti
védészemiveget.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

Viseljen megfelel6 EN 374
szerint tesztelt keszty(t.

A specifikaciokhoz lasd a jelen anyagbiztonsagi adatlap 8. szakaszat.

Elharitas

Az ebben a Keverékek biztonsagos hasznalatara vonatkozé informacios lapban szereplé tudnivalék a termékben levé
azon anyagok szallitéja altal szolgaltatott adatokon alapul, amelyekhez a kiadas idépontjaban rendelkezésre allt kémiai
biztonsagi felmérés. Ez nem garantalja a termék biztonsagos hasznalatat, és nem pétol semmiféle, térvény szerint
el6irt munkahelyi kockazati felmérést. A dolgozok szamara sz6lé munkahelyi utasitasok kidolgozasa soran a SUMI
lapokat mindig figyelembe kell venni a termék anyagbiztonsagi adatlapjaval és cimkéjével egyitt.

Nem vallalunk felelésséget semmiféle karért, amely (részben) a jelen dokumentum tartalman alapulé cselekedetek és/
vagy dontések kdzvetlen vagy kdézvetett kdvetkezménye.

Kiaddsi id6pont/Feliilvizsgalat
ideje

. kK

Az el626 kiadads
idépontja

: Nincs korabbi
érvényesités
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