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 ULTRA Alkyde hybride modifié à 

l’uréthane à base d’eau pour 
armoires et meubles de série 4510 

Fini intérieur en mélamine 
 

 
Description du produit 

 
Émail alkyde modifié à l’uréthane à base d’eau de qualité supérieure et de 
technologie avancée, à faible teneur en COV (moins de 50 g/l) pour les surfaces 
intérieures. Ce revêtement durable et hautement performant s’applique 
aisément et offre d’excellentes caractéristiques de fluidité et de nivellement 
pour un fini lisse d’apparence semblable à la mélamine effectuée en usine sur la 
plupart des surfaces. Cette peinture qui offre un excellent pouvoir couvrant est 
ultra-opaque, lavable et frottable et offre une résistance exceptionnelle aux 
taches. Appliquer sur le bois, le métal, les cloisons sèches et la maçonnerie 
correctement préparés. Idéale pour les armoires de cuisine et les meubles, ainsi 
que les murs, les portes, les moulures etautres lieuxintérieure trèsachalandés. 

 

Avantages 
 Durabilité et rendement de la peinture à l’huile combinés avec la facilité de 

nettoyage à l’eau du latex. 
 Fini d’apparence semblable à la mélamine 
 Résistant aux éraflures avec un fini semblable au verre 
 Résistance à l’humidité, à la moisissure et aux taches 
 Facile à appliquer et auto nivelant 
 Lavable et frottable 
 

- Teneur en composés organiques volatils (COV) inférieure à 50 g/l, conforme 
aux normes de canadiennes en matière de COV (** Veuillez consulter les 
« Données additionnelles » ci-dessous.) 

 

 

Projets 
 

Environnement : 

Intérieur 
 

Utilisation 

Nouvelle surface ou travaux d’entretien. Convient à toutes les pièces d’une 
maison : cuisine et salle de bains, salon et salle à manger, chambre principale 
et chambres des enfants, hall d’entrée et salle de jeux. Intérieur : murs, 
moulures, portes, meubles et armoires 

 

 

Surfaces 

Toutes les surfaces déjà peintes avec des produits à base d’eau ou à base de 
solvant : gypse (cloisons sèches), métal, bois, plastique stratifié et maçonnerie. 
Il est essentiel de préparer la surface avant d’appliquer le produit.  

 
Remarque 
Ne pas mélanger avec d’autres peintures ou solvants. Ne convient pas au 
surfaces soumises au trafic piétonnier. 

 
 
 

Couleurs prémélangées, bases de teinture et formats 
 

Gamme complète de teintes disponible. Consulter votre détaillant Para 
pourconnaître les formats disponibles. 
 
 
 

PARA garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description fournie dans les fiches 
techniques et sur les étiquettes qui leurs sont associées, comme l’indique la société. Toutefois, 
puisque le fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions 
appropriées à leurs utilisations prévues, cette garantie s’applique uniquement à la haute qualité des 
produits PARA. 
 

Caractéristiques 
 

Forme physique : du liquide 

Qualité : de premier choix 

Transparence : de lustre opaque 

Niveau : Mélamine 

Pourcentage de lustre 
Lustre à 60° : 15 to 30%  
Lustre à 85° : 40 to 55% 

 
Composition  

Diluant : eau  

Liant : Résine alkyde 

Pigments : dioxyde de titane 
 

 
Pouvoir couvrant 
3,7 l : 39 à 44 m² (420 à 480 pi²) 

pour une épaisseur de pellicule sèche de 

1 à 1,5 mil. Le pouvoir couvrant peut varier 

selon la porosité de la surface. 
 

 
Temps de séchage 

• Sec au toucher : 1 heure 

• Manipulation : 4 à 6 heures 

• Délai entre les couches : 24 heures 
 

 
Densité* 
1.29 ± 0.02 g/mL 
 

 
Matières solides en volume* 
36 ± 1% 
 

Point d’éclair* 
Sans objet 
 

 
Inflammabilité 

Ininflammable 

 
Certifications* 

Méthode de calcul de la teneur en COV : 
ASTMD3960-05 : 

Normes canadiennes environnementales 
concernant les COV : 

< 50 g/l 

TDS_4510 (1er mars 2018)  
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Préparation de la surface 

La préparation de la surface est primordiale. La plupart des problèmes 
attribuables aux revêtements sont causés par la préparation inadéquate de la 
surface. Les surfaces doivent être propres; solides; exemptes de poussière, de 
saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissures, de farinage, de patine ou 
d’écaillage, etc. Afin de préparer adéquatement les surfaces, suivez les étapes 
de préparation ci-dessous : 

Clean surface with the appropriate product. TSP cleaner is the most common 
cleaner used for surfaces to be painted. To remove mildew, wash with a solution 
of household bleach (1 part household bleach for 3 parts of water). If wood 
exudes resin, scrape the excess and clean surface with alcohol or paint thinner.  

Sand surfaces using No. 100-180 grit sandpaper. Vacuum sanding residues. 
(Precautionary measures : operations such as dry sanding or paint film burning 
may generate dust and harmful fumes. If possible, use the wet sanding 
method. If exposure cannot be avoided by means of local ventilation, wear a 
breathing mask). 

Repair holes and cracks with a paste filler suitable to surface being repaired. 
Some fillers, such as joint cement, are not suitable for previously painted 
surfaces as they may affect adhesion and cause blistering. 

On bare wood, seal knots with shellac. 
Apply the primer appropriate to the surface you want to paint. Using the same 

company brand primer and finishing products will assure better adhesion. 
Before applying the primer, cover or mask surfaces that you do not wish to 
paint. Consult your retailer for additional information. Listed below are some 
recommended primer products : 

 
 - Plâtre nu (gypse), neuf et sec : apprêt-scellant à base d’eau. 

 - Bois nu : apprêt à base d’eau ou apprêt à base de solvant 
 - Cèdre et séquoia : apprêt à base de solvant. 
 - Plâtre âgé sec : apprêt à base de solvant. 
 - Metal galvanisé neuf : apprêt approprié à base d’eau. 
 - Surfaces préalablement vernies : apprêt à base de solvant. 
 - Béton, brique ou maçonnerie lisse : apprêt approprié à base d’eau. 
 - Surfaces poreuses comme les blocs de béton : obturateur à béton 

 - Aucun apprêt n’est requis pour les surfaces peintes au latex qui sont en bon état 
 

 
 

Application 
 
This is a ready-to-use product and should not be diluted.  
Thoroughly stir the product before application. 
Condition the tools with water before using them. 
Apply generously, leaving no bare spots or excesses of paint. Respect product 

spread rate. When painting, mark out a section of about 2 x 4 feet with a 
roller by drawing a “W”. Without lifting the roller from the surface, fill in the 
“W”. Smooth out the unpainted portion in the direction of the painted 
portion. 

Respect the drying time between coats. Low temperatures or high humidity may 
affect the drying time. Applying two finishing coats will provide better 
durability and appearance. 

If using, remove the masking tape after each coat to avoid lifting off paint when 
work is completed.  

To obtain more information on application methods, visit the website at 
www.para.com 

 
Recommandations 
 

Conditions d’application  
Temperature : 15°C to 25°C (60°F to 77°F) 
Relative humidity : 30 - 50% 

Provide adequate ventilation during 
application and drying time. Avoid draughts.  

 
Outils 

 Paintbrush : nylon polyester bristles 

 Roller : 5-10mm on regular walls; High 
density foam roller on cabinets & 
furniture 

 Spray gun - tip : 0.015 -0.017 
 

 
Nettoyage des outils 

Nettoyer les outils et les mains avec de 

l’eau tiède et du savon. (Un rinçage final 

avec des essences minérales peut être 

nécessaire.) 
 

 
Entretien de la surface : Laisser sécher 

pendant 30 jours avant de laver et 

utiliser une solution nettoyante non 

abrasive et un chiffon doux. 
 

 
Entreposage et transport 

Conserver ce produit dans un endroit 

frais, sec et bien aéré. Éviter le gel. Le 

délai d’utilisation de ce produit est 

d’environ 5 ans. 
 

 
Élimination : Communiquez avec votre 

municipalité pour mettre les restes de 

produit au rebut. 
 

 
Mesures desécurité : Consulter la fiche 

de données de sécurité pour obtenir les 

renseignements relatifs à la santé et à la 

sécurité. Peut irriter les yeux. Éviter tout 

contact avec les yeux. Tenir hors de la 

portée des enfants. Utiliser dans un 

endroit bien ventilé. 

 
PREMIERS SOINS : Contient de petites 

quantités de surfactants non ioniques. En 

cas de contact avec les yeux, bien rincer 

à l’eau courante. En cas d’ingestion, 

appeler un centre antipoison ou un 

médecin immédiatement. 
 

** Données additionnelles : 
 

Le temps de séchage varie selon la 

température, la  circulation d’air et 

l’humidité. Il est fortement recommandé 

de faire un test de compatibilité sur les 

surfaces recouvertes de peinture à base 

d’alkyde. Dans le cas contraire, la totalité 

de la surface doit être poncée afin 

d’éliminer le lustre et d’accroître 

l’adhérence de la peinture (papier de 

ponçage de grain 100-120).

http://www.para.com/
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